
BEZEICHNUNG FF-Großmugl

Feuenwehrgebäude

Bürogebäude

Gebäude (-teil)

Nutzungsprofil

Straße

PLZ, Ort 2002 Großmugl

Grundstücksnummer 377

Baujahr 2019

Letzte Verändenjng

Katastralgemeinde Großmugl

KG-Nummer 11123

Seehöhe 218,00 m

SPEZIFISCHER STANDORT-REFERENZ-HEIZWARMEBEDARF, STAWJORT-PRIMÄRENERGIEBEDARF,
STANDORT-KOHLENDIOXIDEMISSIONEN und GESAMTENERGIEEFFIZIENZ-FAKTOR

HWBRef.SK PEBSK CO2SK 'GEE

A++

HWBp <: 0er R«f«raru-H»izw3mwbtdarf ist jene Wärmemenge, die in den Rflumen bereitgesteBI werden

muss, um diese auf einer normativ gefonlerten Raumtemperatur, ohne BerOdcsichtigung aBfSDiger Ertrage aus

wamienickgewinnung, zu hallen.

WWWB: Der Warmwasscrwarmtbvdarf ist in Abhängigkeit der GebSudekategorie als lUchenbezogener
OefauRwert festgelegt

HEB: Beim H«iz*n«rgi*b«darf werden zusätzliche zum Heiz- und WärmwassefwSmiebedarf die Verluste des
gebAudetechnischen Systems berficksichtigt. dazu zählen insbesondere die Verluste der warmebereitstellurtg.
der warmeverteüung. der Warmespeicherung und der WSmieabgabe sowie alKSlüger HUteenefgie.

KB: 0er Kühlb«dsrf ist jene Wärmemenge, welche aus den Räumen abgeführt werden muss, um unter der
Solltemperatur zu bleiben. Er errechnet sich aus den nicht nutzbaren inneren und solaren Gewinnen.

B«fEB: Beim B«f«uchtungMr>ergi«bedarf wird der anfällige Energiebedarf zur Befeuchtung dargestellt.

KEB: Beim Köhtonergivbcdarf werden zusätzlich zum KQhbedart die Verluste des KQhlsystems und der
KäRebereitstellung berücksichtigt

BsIEB: 0er B«l«uchtungsan«rgi«bedarf ist als flflchenbezogener OefauHwert festgelegt und entspricht dem
Eaergiebedarf zur nutzungsgerechten Beleuchtung.

B3B: 0er Batriabstrombedarf ist als rUchenbezogener OefauRweri festgelegt und entspricht der Haine der
mttleren inneren Lasten.

EEB: Der Enden«rglabvdarf umfasst zusätzlich zum Heizenergiebedarf den jeweils altfäDigen
B«triebsstrombedarf, Kühlenergiebedarf und Beleuchtungsenergiebedarf, abzüglich altfäDiger
Eadenergieertrage und zuzüglich eines dafOr notwendigen Hilfsenergiebedarfs. Oer Endenergiebedarf
entspricht jener Energiemenge, die eingekauft werden muss (Lieferenergiebedart).

f^^^: Oer Gasamtartarglaafnzianz-Faktor ist der Quotient aus dem Endenergiebedarf und einem Referenz-

E«denergiebedarf (Anforderungen 2007).

PEB: Der PHmäranargiabadarf ist der Endenergiebedarf einschließlich der Vertuste in aüen Vorketten. Der
Pmnarenergiebedarf weist einen emeuerbaren (^EB ) und einen nicht emeuert^aren (PEB ) Anteil auf.

COj: Gesamte dem Endenergiebedarf zuzurechnende Kohlandloxidamissiorwn. einschUeaiich Jener für

Verketten.

Alla Warte gelten unter dar Annahme eine* normiertan BanutzarinnanverhaKens. Sia geban dan Jahrasbadar^ pr» Quadratmatar bahaiztar Brutto-Grundfläche an.

Oieser Energieausweis entspricht den Vorgaben der OlB-Richtlinie 6 ..Energieeinsparung und Wärmeschutz' des österreichisc^xn Instituts für Bautechnik in Umsetzung der Richtlinie 2010/31/EU Ober die Gesamtenergieeffizienz von
Gebäuden und nach MaOgabe der NÖ BTV 2014. Oer EmiitUungszeitraum rOr die Konversionsfakloren für Primärenergie uad fOhlendtoxidemissionen ist 2004 - 2008, und es wurden übliche AOokationsregeln unterstem.
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GEBAUDEKENNDATEN

Brutto-Grundfläche

Bezugsfläche

Brutto-Volumen

Gebäude-Hüllfläche

Kompaktheit A/V

414,63 m' Charakteristische Länge

331,71m' Heiztage

1.627,79 m' Heizgradtage

973,53 m' Klimaregion

0,601/m Norm-Außentemperatur

1,67 m Mittlerer U-Wert 0,26 W/(m'K)

209 d LEK.r-Wert 21,24

3.510 Kd Art der Lüftung Fensterlüftung

N Bauweise schwer

-14,3 °C SolHnnentemperatur 20,0 °C

ANFORDERUNGEN (Referenzklima)

Referenz-Heizwärmebedarf

Außeninduzierter Kühlbedarf

End-/Lieferenergiebedarf

Gesamtenergieeffizienz-Faktor

Emeuerbarer Anteil

Anforderung 58,5 kWh/m'a

Anforderurtg 1,0 kWh/m'a

Anforderung 0,85

erfüllt HWB™..RK

erfüllt KB*RK

E/LEBRK

erfüllt fcE

erfüllt

41,8 kWh/m'a

0,0 kWh/m'a

120,9 kWh/m'a

0,74

WÄRME- und ENERGIEBEDARF (Standortklima)

Referenz-Heizwänmebedarf

Heizwärmebedarf

Warmwasserwärmebedarf

Heizenergiebedarf

Energieaufwandszahl Heizen

Kühlbedarf

Kühlenergiebedarf

Befeuchtungsenergiebedarf

Energieaufwandszahl Kühlen

Beleuchtungsenergiebedarf

Betriebsstrombedarf

End-/Lieferenergiebedarf

Primärenergiebedarf

Primärenergiebedarf nicht emeuerbar

Primärenergiebedarf emeuerbar

Kohlendioxidemissionen

Gesamtenergieeffizienz-Faktor

Photovoltaik-Export

19.475

19.475

1.952

27.9^1

7.500

0

0

13.351

10.2-.6

51.508

78.053

63.8:'O

14.183

13.117

0

kWh/a

kWh/a

kWh/a

kWh/a

kWh/a

kWh/a

kWh/a

kWh/a

kWh/a

kWh/a

kWh/a

kWh/a

kWh/a

kg/a

kWh/a

|-|Wtl™tSK

HWBsK

WWWBsK

HEB»

e*«.H

KBsK

KEBsK

BefEBsK

BelEBsK

BSBsK

EEBsK

PEBsK

PEB..™..»

PEB.....SK

C02sK

fGEE.SK

PVEXP«.»

47,0

47,0

4,7

67,4

1,30

18,1

0,0

0,0

32,2

24,6

124,2

188,2

154,0

34,2

31,6

0,74

0,0

kWh/m'a

kWh/m'a

kWh/m'a

kWh/m'a

kWh/m'a

kWh/m'a

kWh/m'a

kWh/m'a

kWh/m'a

kWh/m'a

kWh/m'a

kWh/m'a

kWh/m^a

kg/m'a

kWh/m'a

ERSTELLT

GWR-Zahl

Ausstellungsdatum

Gültigkeitsdatum

14.10.2019

14.10.2029

Erstellerln

Unterschrift

Energy Consulting Müll<
Ing. Thomas Müller
Energy
IBfür

672/8:818
Oie Energiekennzahlen dieses Energieausweises dienen ausschließlich der Information. Aufgrund der idealisierten Eingargsparameter können bei tatsachlicher Nutzung ertiebüche Abweichungen auftreten. Insbesondere Nutzungseinheiten
unterschiedlicher Lage können aus Gründen der Geometne und der Lage hinsichtlich ihrer Energiekennzahlen von den hi«r angegebenen abweichen.
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Energy Consulting Müller GmbH
Ingenieurbüro für Energieplanung und Haustechniic

A-2563 Potierstein, Hauptplatz 3
Tel.: +43(2672)82818;e-mail: office@energy-consulting.at

Projekt: FF-Großmugl Datum: 14. Oktober 2019

Anhang zum Energieausweis gemäß OiB Richtlinie 6 (Kapitel 6)
Verwendete Hilfsmittel und ÖNORMen

Gegebenheiten aufgrund von Plänen
Berechnungen basierend auf der OIB-Richtlinie 6 (2015)
Klimadaten und Nutzungsprofil nach ÖNORM B 8110-5
Heizwärmebedarf nach ONORM B 8110-6
Endenergiebedarf nach ÖNORM H 5056, 5057, 5058, 5059
Primärenergiebedarf und Gesamtenergieeffizienz nach OIB-Richtlinie 6 (Leitfaden)
Anforderungsgrenzwerte nach OIB-Richtlinie 6
Berechnet mit ECOTECH 3.3

Ermittlung der Eingabedaten

Geometrische Daten

Bauphysikalische Daten

Haustechnik Daten

Weitere Informationen

Die Eingabedaten wurden aus folgenden Unterlagen ermittelt

Einreichplan vom 02.10.2019

Die generelle Ermittlung der Daten erfolgte unter Beachtung det Richtlinie 0IB6 und des Leitfadens Energietechnisches Verhalten
von Gebäuden in der letztgültigen Ausgabe.

Folgende Parameter wurden bei der Eingabe berücksichtigt:

Aufbauten/Bauteile:
Die Aufbauten/Bauteile wurden aus den oben genannten Plarurrterlagen und Beschreibungen ermittelt und aus standarisierten
Bauteilkatalogen anhand des Gebäudealters entnommen.

Geschossflächenreduktion: wurde nicht berücksichtigt

EU-Datenschutz-Grundverordnung:
Es wurden nur die Namen und Adressen, welche für die BearbeSung zwingend erforderlich sind übernommen.
Details dazu finden Sie in unserer Datenschutzerklärung auf unserer Homepage www.energy-consulting.at

Kömnientare

Die Energiekennzahlberechnung dient lediglich als standardisierte Information über den energetischen Standard eines Gebäudes
auf Grundlage normierter Nutzungen. An Hand dieser Information kann nicht direkt der tatsächliche jährliche Heizenergiebedarf
bzw. Gesamtenergiebedarf abgeleitet werden, da durch Nutzerverhalten, klimatische Bedingungen, Rohrleitungsverluste,
Regelungsabweichungen, Abweichung von der berechneten Durchschnitts-Raumtemperatur von 20°C, unterschiedliche
Winddichtheit, hydraulischer Anlagenwirkungsgrad etc., in der Praxis starke Abweichungen gegeben sind.

In der Regel ist es ein Faktum, dass der tatsächliche jährliche Verbrauch im Durchschnitt um ein vielfaches höher ausfallen kann,
als der Ergebniswert der standarisierten Energiekennzahlberechnung. Der Energieausweis betrachtet daher ausschließlich die
energetische Qualität des Gebäudes. Damit lassen sich grundlsälzliche Aussagen zur energetischen Qualität - ähnlich wie der
Verbrauch eines Kraftfahrzeuges im Typenschein - des Gebäudes treffen.
Der tatsächliche Energieträgerverbrauch bzw. Wärmebedarf (m' Erdgas, kWh Strom,
Liter Heizöl, etc.) ist vom Nutzerverhalten abhängig und lässt sich aus dem
errechneten Normbedarf nicht direkt ableiten. Heizkosten sine demgegenüber von einer Fülle weiterer Faktoren beeinflusst, die
nicht vom Planer/Errichter gesteuert werden können.

Der Aussteller des Energieausweises haftet daher nur für die Richtigkeit des Energieausweises selbst, nicht aber für den
tatsächlich anfallenden Energieverbrauch.

Die Änderung der Bauteile (z.B. Baustoffeigenschaften, Stärken der Baustoffe etc.) sowie bei Änderung der Anlage (Heizung,
Warmwasser, Lüftung, Solaranlage, Klimaanlage, Beleuchtung etc.) in Zuge der weiterführende Planung und Bauausführung
beeinflussen die Resultate des Energieausweises, ebenso maäliche Abweichungen (z.B. geänderte Fenstergrößen, geänderte
Raumhöhen, Gebäudeabmessungen etc.) sowie die tatsächliche Luftdichtigkeit.
Die Ausführung der Bauteile laut Energieauswels ist durch den Bauführer sicherzustellen und zu bestätigen. Der
Energieausweisersteller ist nicht für eine Bauüberwachung und Herstellungsüberprüfung beauftragt.
Bei Änderungen von Bauteilen und Anlagenteile verliert daher der Energieausweis die Gültigkeit und ist neu zu berechnen, die
Änderungen sind schriftlich dem Energieausweisberechner bekenntzugeben.
Es kann sich dem folgend auch die Höhe einer etwaigen Förderixig ändern bzw. auch zum Verlust der Förderung führen bzw. die
Anforderungen hinsichtlich 0IB6 Richtlinie und somit auch die baubehördlichen Kriterien nicht eingehalten werden.
Sollte binnen 8 Tagen nach Erhalt dieses Energieauswelses kein schriftlicher Einwand erfolgen, so gelten die Kommentare als
Inhaltlich angenommen.
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Energy Consulting Müller GmbH
Ingenieurbüro für Energieplanung und Haustechnik

A-2563 Pottenstein, Hauptplatz 3
Tel.: +43(2672)82818;e-mail: office@energy-consulting.at

Projekt: FF-Großmugl Datum:

Anforderungen gemäß OIB Richtlinie 6
Anforderungen an wärmeübertragende Bauteile (Kapitel 4.5.1)

Bauteil

Wände gegen Außenluft

Wände gegen unbeheizte oder nicht ausgebaute Dachräume
Wände gegen unbeheizte, frostfrei zu haltende Gebäudeteile (ausgenommen Dachräume)
sowie gegen Garagen

Wände erdberührt
Wände (Trennwände) zwischen Wohn- oder Setriebseinheiten
Wände gegen andere Bauwerke an Grundstücks- bzw. Bauplatzgreizen
Wände kleinflächig gegen Außenlufl (z.B. bei Gaupen), die 2% der Wände des gesamten
Gebäudes gegen Außenluft nicht überschreitsn, sofem die Ö-NORM B 8110-2
(Kondensatfreiheit) eingehalten wird.

• Wände (Zwischenwände) innerhalb Wohn- und Betriebseinheiten
Fenster, Fenstertüren, verglaste Türen jeweils in Nicht-Wohngebäuden (NWG) gegen
Außenluft (1)

Sonstige transparente Bauteile vertikal gegen Außenluft (2)
Sonstige transparente Bauteile horizontal oder in Schrägen gegen Außenluft (2)
Sonstige transparente Bauteile gegen unbeheizte Gebäudeteile (2)
Dachflächenfenster gegen Außenluft (3)

Türen unverglast gegen Außenluft (4)
Türen unverglast gegen unbeheizte Gebäudeteile (4)

Tore Rolltore, Sektionaltore u. dgl. gegen Außenluft (5)
Innentüren
Decken und Dachschrägen jeweils gegen Außenluft und gegen Dachräume (durchlüftet oder
ungedämmt)

Decken gegen unbeheizte Gebäudeteile
Decken gegen getrennte Wohn- und Betriebseinheiten
Decken innerhalb von Wohn- und Betriebseinheiten
Decken über Außenluft (z.B. über Durchfahrten, Parkdecks)
Decken gegen Garagen

Böden erdberührt
Decken und Dachschrägen kleinflächig jeweils gegen Außenluft und gegen Dachräume
(durchlüftet oder ungedämmt), die 2% der Decken und Dachschrägsn des gesamten
Gebäudes jeweils gegen Außenluft und gegen Dachräume (durchlüftet oder ungedämmt)
nicht überschreiten, sofern die Ö-NORM B 8110-2 (Kondensatfreiheit) eingehalten wird.

Decken kleinflächig über Außenluft (z.B. über Durchfahrten, Parkdecks), die 2% der Decken
des gesamten Gebäudes über Außenluft (z.B. über Durchfahrten, Parkdecks) nicht
überschreiten, sofem die Ö-NORM B 8110-2 (Kondensatfreiheit) eingehalten wird.

Decken kleinflächig gegen unbeheizte Gebäudeteile, die 2% der Decken des gesamten
Gebäudes gegen unbeheizte Gebäudeteile nicht überschreiten, sofern die Ö-NORM B
8110-2 (Kondensatfreiheit) eingehalten wird. '

Decken kleinflächig gegen getrennte Wohn- und Betriebseinheiten, die 2% der Wände des
gesamten Gebäudes gegen getrennte Wohn- und Betriebseinheiten nicht überschreiten,
sofern die Ö-NORM B 8110-2 (Kondensatfreiheit) eingehalten wird.

Decken kleinflächig innerhalb von Wohn- und Betriebseinheiten, die 2% der Wände des
gesamten Gebäudes innerhalb von Wohn- und Betriebseinheiten n cht überschreiten, sofern
die Ö-NÖRM B 8110-2 (Kondensatfreiheit) eingehalten wird.

Decken kleinflächig gegen Garagen, die 2% der Wände des gesamten Gebäudes gegen
Garagen nicht überschreiten,, sofern die Ö-NÖRM B 8110-2 (Kondensatfreiheit) eingehalten
wird.

Böden kleinflächig erdberührt, die 2% der Wände des gesamten Gebäudes erdberührt nicht
überschreiten, sofern die Ö-NORM B 8110-2 (Kondensatfreiheit) eingehalten wird.

U-Wert
[W/m'K]

0.19
-

0.52

-
-
-

-
0.94

-
-
-
-
-

2.50
-
-

0.13

-
-

0.24

-
-

0.25

-

14. Oktober 2019

U-Wert Anforder-
ung [W/m'K]

0.35
0.35

0.60

0.40
0.90

0.50.
0.70

-
1.70

1.70
2.00
2.50

1.70
1.70
2.50

2.50
-

0.20

0.40

0.90

-
0.20
0.30
0.40
0.40

0.40

0.80

1.80

0.60

0.80

(1)... Für Fenster ist für den Nachweis des U-Wertes das Prüfnomnmaß von 1,23 m « 1,48 m anzuwenden,
für Fenstertüren und verglaste Türen das Maß 1,48 m x 2,18 m.

(2)... Für großflächige, verglaste Fassadenkonstruktionen sind die Abmessungen durch die Symmetneebenen zu begrenzen.
(3) ... Für Dachflächenfenster ist für den Nachweis des U-Wertes das Prüfnormmali von 1,23 m « 1 48 m anzuwenden.
(4)... Für Türen ist das Prüfnormmaß 1,23 m x 2,18 m anzuwenden.
(5)... Für Tore ist das Prüfnormmaß 2,00 m x 2,18 m anzuwenden.

Anforderung

erfüllt

erfüllt

erfüllt ;

erfüllt

erfüllt

erfüllt
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Energy Consulting Müller GmbH
Ingenieurbüro für Energieplanung und Haustechnik

A-2563 Pottenstein, Hauptplatz 3
Tel.: +43(2672)82818;e-mail: office@energy-consulting.at

Projekt: FF-Großmugl

Bauweise schwer, fBW = 30,0 [Wh/m'K]

Erdverluste vereinfacht

Anforderungsniveau für Energieausweis

Energiekennzahl für Anforderung

Zeitraum für Anforderungen

Passivhaus-Abschätzung nach ÖNORM B 8110-6

Nutzungsprofil

Nutzungstage Januar

Nutzungstage Februar

Nutzungstage März

Nutzungstage April

Nutzungstage Mai

Nutzungstage Juni

Nutzungstage Juli

Nutzungstage August

Nutzungstage September

Nutzungstage Oktober

Nutzungstage November

Nutzungstage Dezember

Nutzungstage pro Jahr

Tägiiche Nutzungszeit

Nutzungsstunden zur Tageszeit pro Jahr

Nutzungsstunden zur Nachtzeit pro Jahr

Tägliche Betriebszeit der raumlufttechnischen Anlage

Betriebstage der raumlufttechnischen Anlage pro Jahr

Tägliche Betriebszeit der Heizung

Betriebstage der Heizung pro Jahr

Tägliche Betriebszelt der Kühlung

Tägliche Betriebszeit der NachtlUftung

Solltemperatur des kond. Raumes im Heizfall

Solltemperatur des kond. Raumes im KUhifall

Luftwechselrate bei Raumlufttechnik

Luftwechseirate bei Fensterlüftung

Luftwechselrate bei Nachtlüftung

Wartungswert der Beieuchtungsstärke

innere Wärmegewinne Heizfall, bezogen auf BF

AEIgemein
Wämebrüci(enzuschlag

Verschattung

Neubau

Gesamtenergeeffizienz-Faktor fGEE

Ab 1.1.2017-derzeit gültig

(außer Verschtattung) Nein

Nutzungsprofil
Bürogebäude

d_Nutri [d/M]

d_Njt2:2 [d/M]

d_Njtz 3 [d/M]

d_Njtz4 [d/M]

d_Nutz,5 [d/M]

d_Nut2# [d/M]

d_Ntitz.7 [d/M]

d_NDtz;B [d/M]

d_Nit25 [d/M]

d_Natz,.10[d/M]

d_Notz,.11 [d/M]

d_Nutz,12[d/M]

d_Nutz,a [d/a]

t_Nu2,c [h/d]

t_Tag,a.[h/a]

t_Na:rfit;a [h/a]

t_RLT, d [h/d]

d_RLT,a [d/a]

t_h,dl[h/d]

d_h,£ [(ffa]

t_c,d [h/3]

t_NLjd [h/d]

e_ih r c ;

8_ic fC\

n_L,P.LT[1/h]

n_L,FL[l/h]

n_L,NLp/h]

E_m .Ix]

q_i,h,n [*V/mT

innere Wärmegewinne Heizfall für Passivhaus, bezogen auf BF ci_i,h,PH [W/m^̂

innere Wärmegewinne KUhifall, bezogen auf BF

Tägliche Warmwasser-Wärmebedarf, bezogen auf BF

Feuchteanforderung

q_i,c,T [W/mT

wwwb [V7h/(m'd)]

X

23

20

23

22

23

22

23

23

22

23

22

23

269

12

2.970

258

14

269

14

269

12

8

20

26

2,00

1,20

1,50

380

3,75

3,50

7,50

17,50

mit Toleranz

Datum: 14. Oktober 2019

pauschaler Zuschlag

vereinfacht

(Lt. ÖNORM B 8110-5)

(Lt. ÖNORM B 8110-5)

(Lt. ÖNORM B 8110-5)

(Lt. ÖNORM B 8110-5)

(Lt. ÖNORM B 8110-5)

(Lt ÖNORM B 8110-5)

(Lt. ÖNORM B 8110-5)

(Lt. ÖNORM B 8110-5)

(Lt ÖNORM B 8110-5)

(Lt. ÖNORM B 8110-5)

(Lt ÖNORM B 8110-5)

(Lt ÖNORM B 8110-5)

(Lt ÖNORM B 8110-5)

(Lt ÖNORM B 8110-5)

(Lt ÖNORM B 8110-5)

(Lt ÖNORM B 8110-5)

(Lt ÖNORM B 8110-5)

(Lt ÖNORM B 8110-5)

(Lt ÖNORM B 8110-5)

(Lt ÖNORM B 8110-5)

(Lt ÖNORM B 8110-5)

(Lt ÖNORM B 8110-5)

(Lt ÖNORM B 8110-5)

(Lt ÖNORM B 8110-5)

(Lt ÖNORM B 8110-5)

(Lt ÖNORM B 8110-5)

(Lt ÖNORM B 8110-5)

(Lt ÖNORM B 8110-5)

(Lt ÖNORM B 8110-5)

(Lt ÖNORM B 8110-5)

(Lt ÖNORM B 8110-5)

(Lt ÖNORM B 8110-5)

(Lt ÖNORM B 8110-5)
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' , , ! • . • . • . • • ; - '

Lüftungsart

Sonnenschutz Einrichtung

Oberfläche Gebäude

Beleuchtungsenergiebedarf Ermittlungsart

Benchmark-Wert lt ÖNORM H 5059

Lüftung
natürlich

Kühlbedarf
keine

weiß

Beleuchtung
. Benchmark

32,2 kWh/m'

Datum: 14. Oktober 2019
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Endeneirgieanteile
Erläuterungen:

Endenergiebedarf unter Referenzklimabedingungen

Vergleichswert des Endenergiebedarfes aufgrund des Anforderungsniveaus von 2007 ('26er-Linie') im Referenzzustand
(Referenzklima, Referenzgebäude, Referenzausstattung)

Endenergiebedarf unter Standortklimabedingungen

GesamtenergieefFizienzfaktor,

Endenergieanteile
EEB-Anteil

Heizen

Wannwasser

Hilfsenergie Heizung+Warmwasser

Kühlen

Betriebsstrom

Beleuchtung

Befeuchtung

Photovoltaik

GESAMT (ohne Befeuchtung)

fGEE

- Übersicht
EEBRK

[kWh/mT

43,9

19,0

1,1

24,6

32,2

120,9

0,743

EEB26,RK

[kWh/mT

70,4

16,6

1,3

32,2

42,1

162,7

Für Nichtwohngebäude werden folgende Komponenten des Enderergiebedarfes EEB26 R K folgendermaßen berechnet:

Betriebsstrom: BSB = BSB * V/(3.BGF) entsprechend Geschoßhöhe 3 m; BSB gem. ONORM H 5050
Beleuchtung: BelEB = BelEB * V/(3.BGF) entsprechend Geschoßhöhe 3 m; BelEB gem. ÖNORM H 5059
Kühlen: KEB = KEB26 R K gemäß ÖNORM H 5050

EEBsK

[kWh/mT

47,2

19,0

1,1

24,6

32,2

124,2

EEB-Anteil

Heizen

Warmwasser

Hilfsenergie Heizung+Warmwasser

Kühlen

Betriebsstrom

Beleuchtung

Befeuchtung

Photovoltaik

GESAMT (ohne Befeuchtung)

Aufschlüsselung nach Energieträger
Werte fir-Standortklima

Erdgas

[kWh/mT

47,2

19,0

66,2

-

Strom
(Österreich-Mix)

[kWh/mT

1,1

24,6

32,2

58,0

GESAMT

[kWh/mT

47,2

19,0

1,1

24,6

32,2

124,2
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Projekt: FF-Großmugl Datum: 14. Oktober 2019

HEB - Endenergie für Heizen und Wärmwasserbereitung
K • . (Werte in kWh/m')

Heizen
Verluste Heizen

Transmission + Lüftung

Verluste Heizungssystem

Abgabe

Verteilung

Speicherung

Bereitstellung

Verluste Luftheizung

Gewinne Heizen

Nutzbare solare + inteme Gewinne

Nutzbare rückgewinnbare Verluste

Ertrag Solarthermie

Umweltwärme Wärmepumpe

Gewinnüberschuss*

Warmwasser
Verluste Warmwasser

Nutzenergie Warmwasser

• Verluste Warmwasser

Abgabe

Verteilung

Speicherung

Bereitstellung

Gewinne Warmwasser

Ertrag Solarthermie

Umweltwärme Wärmepumpe

Gewinnüberschuss*

Hilfsenergie Heizen + Warmwasser
Photovoltaik

Bruttoertrag

Nettoertrag

PV-Export

Deckungsgrad [%]

Nutzungsgrad [%]

Kühlung
Kältemaschine / Fernkälte

Rückkühlung

Pumpen Raumkühlung

Pumpen RLT-Kühlung

Umluftventilatoren Raumkühlung

Ventilatoren RLT-Kreislauf

EEBRK

43,9
82,5

73,0

9,6

3,1

2,1

1,5

2,8

38,6

28,9

9,7

19,0
19,0

4,7

14,3

0,3

11,0

3,0

1,1

EEB26,RK

70,4
120,8

101,4

19,4

3,0

13,0

3,5

50,4

33,4

17,0

16,6
16,6

4,7

11,9

0,3

7,0

3,2

1,4

1,3

47,2
87,2

77,2

10,0

3,2

2,2

1,6

3,0

39,!

30,1

9,9

19,0
19,0

4,7

14,3

0,3

11,0

3,0

1,1'

*Gewinnüberschuss: Bei sehr hohen Erträgen aus Solarthermie oder Umweltwärme kann es vorkommen, daß die gesamten nutzbaren
Wärmegewinne die Verluste übersteigen. Derartige Überschüsse werden für den Endenergiebedarf nicht berücksichtigt und finden sich in
diesem Ausdruck mit negativem Vorzeichen ausgewiesen.
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Projekt: FF-Großmugl

Wärmeabgabe
Regelung
Abgabesystem
Verbrauchsermittlung

Wäaneverteilung
Lage der Verteilleitungen
Lage der Steigleitungen
Lage der Anbindeleitungen
Dämmung der Verteilleitungen
Dämmung der Steigleitungen
Dämmung der Anbindeleitungen
Armaturen der Verteilleitungen
Armaturen der Steigleitungen
Armaturen der Anbindeleitungen
Länge der Verteilleitungen [m]
Länge der Steigleitungen [m]
Länge der Anbindeleitungen [m]
Verteilkreisregelung

Wärmespeicherung
Baujahr des Speichers
Art des Speichers
Basisanschluss
E-Patrone
Heizregister Solar
Speicher im beheizten Bereich
Speichervolumen VHyy3 [1]
Verlust q^ws [kWh/dj

Wärmebereitstellung (Zentral)
Bereitstellung
Brennstoff
Baujahr des Kessels
Art des Kessels
Fördereinrichtung
Modulierungsmöglichkeit
Heizkessel im beheizten Bereich
Gebläse für Brenner
Nennleistung PHKN [ I ^ ^
Wirkungsgrad eta.,go.̂  [-]
Wirkungsgrad eta^e .,00,,̂  [-]
Wirkungsgrad eta3oi)(, [-]
Wirkungsgrad etabe,3o% H
Betriebsbereitschaftsverlust q̂ b.pb H

Datum: 14. Oktober 2019

Heizung

Raumthermostat-Zonenregelung mit Zeitsteuerung
Flä::henheizung (30/25 X )
lnd"viduelle Verbrauchsermittlung und Heizkostenabrechnung (Fixwert)

50% teheizt
10C% beheizt
10C%ieheizt
1/3 Durchmesser
1/3ÜLrchmesser
1/3 Durchmesser
Armat-jren ungedämmt
Armaturen ungedämmt
Armaturen ungedämmt
23.42 IDefault)
33.-7 IDefault)
116L 10 (Default)
GleEtende Betriebsweise

ab 1954
Lasiausgleich Heizkessel (38 °C)
Anschlüsse gedämmt
Ansshfcjß nicht vorhanden
Anschfciß nicht vorhanden
Nein
1200.1 (Default)

4.76 (Default)

Heizkessel oder Therme
Gas:
nach 2004
Gas-BW-Kessel nach 1994
Keine Fördereinrichtung
Ja
Nein
Ja
48.0 (Gefault)

0.927 (Default)

0.913 (Default)

0.987 (Default)

0.973 (Default)

0.0033 (Default)
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Wärmeabgabe
Verbrauchsermittlung
Art der Armaturen

Wärmeverteilung
Lage der Verteilleitungen
Lage der Steigleitungen
Dämmung der Verteilleitungen
Dämmung der Steigleitungen
Armaturen der Verteilleitungen
Armaturen der Steigleitungen
Stichleitungen Material
Länge der Verteilleitungen [m]
Länge der Steigleitungen [m]
Länge der Stichleitungen [m]
Zirkulationsleitung vorhanden
Länge der Verteilleitungen Zirkulation [m]
Länge der Steigleitungen Zirkulation [m]

Wärmespeicherung

Wärmebereitstellung (Zentral)
Bereitstellung

Datum: 14. Oktober 2019

Warmwasser

Individlielle Verbrauchsermittlung und -abrechnung (Fixwert)
Zweigiiffarmaturen (Fixwert)

50% beheizt
100% beheizt
1/3 Durchmesser
1/3 Durchmesser
Armaturen ungedämmt
Armaturen ungedämmt
Kunststoff
11.31 (Default)
16.59 (Default)
19.90 (Default)
Ja
10.31 (Default)
16.59 (Default) '

keine

Warmji^asserbereitung mit Heizung kombiniert
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Solarthermie vorhanden

Photovoltaikanlage vorhanden

SoEarthermie
Neil

Phofovoltaik
Neri

Datum:

• -

14. Oktober 2019
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Raumlufttechnik
Lüftung, Konditionierung

Art der Lüftung Fensterlüftung

Kühlsystem

Kühlsystem (Kein Kühlsystem vorhanden)
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Kühlsystem
Art des Kühlsystem

Kühitechnik

(Kän Kühlsystem vorhanden)

Datum: 14. Oktober 2019
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Brutto-Grundfläche

Bezugs-Grundf)äche

Brutto-Volumen

Gebäude-Hüllfläche

Kompaktheit (AA/)

Charakteristische Länge

Mittlerer U-Wert

LEKT-Wert

Referenz-Heizwärmebedarf

Heizwärmebedarf

Endenergiebedarf

Gesamtenergieeffizienz-Faktor

Primärenergiebedarf

Kohlendioxidemissionen

Referenz-Heizwärmebedarf

Heizwärmebedarf

Außeninduzierter Kühlbedarf*

Heizenergiebedarf

Endenergiebedarf

Gesamtenergieeffizienz-Faktor

Erneuerbarer Anteil

Primärenergiebedarf

Primärenergie nicht emeuerbar

Primärenergie emeuerbar

Kohlendioxidemissionen

HWB_ref SK

HWBSK

EEBSK

fGEE SK

PEBSK

C02SK

HWB_ref RK

HWBRK

KB*RK

HEBRK

EEBRK

fGEE RK

PEBRK

PEB-n.em. RH

PEB-ern. RK

C02RK

Energiekennzahlen
, Gebäudekenndaten

414,63 m'

331,71 m'

1627,79 m'

973,53 m'

0,60 1/m

1,67 m

0,26 W/(m'KJ

21,24 -

Ergebnisse am Standort

47.0 kWh/m'a

47.0 kWh/m^a

124,2 kWh/m^a

0,74 -

188,2 kWh/m'a

31,6 kg/m^a

Ergebnisse und Anforderungen

Berech r»et

41!,8 kWh/m'a

44,3 kWh/m'a

C,0 kWh/m'a

64,0 kWh/m'a

120,9 kWh/m^a

0,74

Erfüllt

18^,3 kWh/m'a

; 150,1 kWh/m'a

34,2 kWh/m'a

30,8 kg/m'a

Datum: 14. Oktober 2019

19.475 kWh/a

19.475 kWh/a

51.508 kWh/a

78.053 kWh/a

13.117 kg/a

Grenzwert Anforderung

58.5 kWh/m'a erfüllt

1.0 kWh/m'a erfüllt

0.85 - erfüllt
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Gebäudedaten.
Datum:

(U-Werte, Heizlast) (SK)
. ; , ' : • Gebäudekenndaten • '

Standort 2002 Großmugl

Norm-Außentemperatur -14,30 °C

Soll-Innentemperatur 20.00 °C

Durchschnittl. Geschoßhöhe 3,93 m

Bauteile

Außenwände (ohne erdberührt)

Dächer

Fenster u. Türen

Erdberührte Bodenplatte

Wände zu unbeheizten Räumen

Wände zu unbeheizter Garage

Wärmebrücken (pauschaler Zuschlag nach ONORM B 8110-6;

Fensteranteile

Fensteranteil in Außenwandflächen

Summen (beheizte Hülle)

Summe OBEN

Summe UNTEN

Summe Außenwandflächen

Summe Innenwandfiächen

Summe

Spezifische Transmissionswärmeverlust

Gebäude-Heizlast (P_tot)

Spezifische Gebäude-Heizlast (P_tot)

Brutto-Grundfläche

Brutto-Volumen

Gebäude-Hüllfläche

charakteristische Länge

mittlerer U-Wert

LEKT-Wert

Fläche' U-Wert

14. Oktober 2019

414,63 m'

1627,79 m'

973,53 m^

1,67 m

0,26 W/(m'K)

21,24 -

Leitwert
[mf] [WI(m'K)] [W/K]

273,30

264,39

66,48

264,39

79,90

25,08

Fläche Anteil
[ml [%1

58,20

Fläche
[m^

264,39

264,39

273,30

104,98

Meizlast
0,16 W/(m'K)

13,145 kW

31,702 W/(m^BGF)

0,19 51,93

0,13 34,37

1,09 69,67

0,25 46,27

0,38 21,18

0,29 6,55

23,63

17,33

Leitwert
[W/K]

253,60
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Projekt:

Ausrichl

135

SUM

225

225

SUM

45

45

45

SUM

315

315

315

SUM

SUM

Neig.

n

90

90

90

90

90

90

90

90

90

alle

FF-Großmugl

Anz.

3

3

4

1

5

4

1

1

6

6

2

6

14

28

Fenster und Türen im
Fenster/Tür'

SUDOST
AF 160/135

SÜDWEST

AF 120/135

AF 160/60

NORDOST

AF 160/135

AT 90/225

AT 100/225

NORDWEST

AF 160/225

AF 160/135

AF 120/135

Breite
[m]

1,60

1,20

1,60

1,60

0,90

1,00

1,60

1,60

1,20

Höhe
[m]

1,35

1,35

0,60

1,35

2,25

2,25

2,25

1,35

1,35

Fläche
gesamt

6,48

6,48

6,48

0,96

7,44

8,64

2,03

2,25

12,92

21,60

4,32

9,72

35,64

62,48

Ug
[W/(m»K]

0,70

0,70

0,70

0,70

0,70

0,70

0,70

0,70

0,70

Uf

1,00

1,00

1,00

1,00

1,00

1,00

1,00

1,00

1,00

Baukörper - kompaki
Psi

[W/(mK]

0,06

0,06

0,06

0,06

0,06

0,06

0,06

0,06

0,06

Ig
[m]

6,92

4,14

3,44

6,92

8,60

9,00

12,52

6,92

4,14

Uw
(W/(m?K]

1,00

0,96

1,06

1,00

1,15

1,12

1,01

1,00

0,96

Glas-
anteil.

63,72

65,78

51,00

-

63,72

34,57

38,89

65,10

63,72

65,78

g

0,50

0,50

0,50

0,50

0,50

0,50

0,50

0,50

0,50

gw
H

0,44

0,44

0,44

0,44

0,44

0,44

0,44

0,44

0,44

Datum: 14. Oktober

F s W
F s S

H

0,75
0,75

0,75
0,75

0,75
0,75

0,75
0,75

0,75
0,75

0,75
0,75

0,75
0,75

0,75
0,75

0,75
0,75

A_trans W
A' trans S

[m'l

1,37
1,37

1,41
1,41

0,16
0,16

1,82
1,82

0,23
0,23

0,29
0,29

4,65
4,65

0,91
0,91

2,11
2,11

Os
[kWh]

1054,88

1054,88

1088,91

125,08

1213,98

899,74

114,40

143,00

1157,13

2297,97

449,87

1044,85

3792,69

7218,69

2019

Ant.Os

14,61

14,61

15,08

1,73

16,82

12,46

1,58

1,98

16,03

31,83

6,23

14,47

52,54

100,00

Legende: Ausricht. = Ausrichtung, Neig. = Neigung [°], Breite = Architekturlichte Breite, Höhe = Architekturlichte Höhe, Fläche = Gesamtfläche(außen), Ug = U-Wert des Glases, Uf = U-Wert des
Rahmens, PSI = PSI-Wert, Ig = Länge d. Glasrandverbundes (pro Fenster), Uw = gesamter U-Wert des Fensters, Ag = Anteil Glasfläche, g = Gesamtenergiedurchlassgrad(g-wert) It. Bauteil, gw =
wirksamer Gesamtenergiedurchlassgrad (g* 0.9 * 0.98), fs = Verschattungsfaktor (Winter/Sommer), AJrans = wirksame Fläche (Winter/Sommer) (Glasfläche*gw*fs), Os = solare Wärmegewinne, Ant.
Os = Anteil an den gesamten solaren Wärmegewinnen
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Globalstrahlungssummen und Klimadäten (SK)
Monatliche mittlere Außentemperaturen und Ticnatliche mittlere Globalstrahlungssummen in kWh/m'

Monat
Januar
Februar

März
April

Mai
Juni

Juli
August
September

Oktober
November
Dezember

. °C
-1,84
0,12

4,05
8,88

13,57

16,68
18,37
17,91

14,28
8,98
3,72

0,06

Horizont.
26,16
47,44

80,77
115,23

157,35
159,36
160,41

140,42
98,04
62,37
28,85

19,38

s ,
34,80
55,50
75,93
80,66
89,69

79,68
81,81
88,47

81,38
67,99
38,38
29,85

S/O'
27,99
45,54
67,04
79,51
94,411

89,24
91,44
91,27
74,51

57,38
30,59

23,45.

0^
17,27

29,89
50,89
69,14

91,26
90,84
93,04

82,85
59,81
39,92
18,47

12,79

N/O
12,04
20,87
33,92

51,85
72,38

76,49
75,39
60,38
43,14

26,20
12,70
8,72

N

11,51
19,45

27,46
40,33
56,65
60,56
59,35
44,93
35,30

23,08
12,12

8,33

N/W
12,04
20,87

33,92
51,85
72,38

76,49
75,39
60,38
43,14

26,20
12,70
8,72

W
17,27
29,89

50,89
69,14

91,26
90,84
93,04

82,85
59,81
39,92
18,47

12,79

, S/W
27,99
45,54
67,04
79,51
94,41
89,24
91,44
91,27

74,51
57,38
30,59
23,45

Tage
31
28
31
30
31

30
31
31

30
31
30

31
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Energy Consulting Müller GmbH
Ingenieurbüro für Energieplanung und Haustechnik

A-2563 Pottenstein, Hauptplatz 3
Tel.: -(-43(2672)82818;e-mail: office@energy-consulting.at

Projekt: FF-Großmugl Datum: 14. Oktober 2019

Globalstrahlungssummen und Klimadaten (RK)
Monatliche mittlere Außentemperaturen und monatliche mittlere Globalstrahlungssummen in kWh/m'

Monat
Januar
Februar

März
April

Mai
Juni
Juli
August
September

Oktober
November
Dezember

°C
-1,53
0,73

4,81
9,62

14,20
17,33
19,12
18,56
15,03
9,64
4,16
0,19

Horizont.
29,79
51,42

83,40
112,81
153,36

155,22
160,58
138,50
98,97

64,35
31,46
22,33

S
39,63
60,16

78,39
78,96
87,41

77,61
81,90
87,25
82,14

70,14
41,85
34,39

S/O
31,95
49,49

68,80
77,27

91,63
86,15
91,93
89,68
74,97

59,04
33,35
26,91

0
19,51
32,14

52,12

67,68
88,18
88,48
93,14
81,71
60,37

40,86
20,14

14,63

N/O
13,78
22,62

35,03
50,76
70,16
74,12
75,87

59,90
43,30
26,87
13,92
9,94

N

13,11
21,08
28,36
39,48
55,21

58,99
59,41
44,32

35,63
23,81
13,21
9,60

N/W

13,78
22,62

35,03
50,76
70,16
74,12
75,87

59,90
43,30
26,87

13,92
9,94

W
19,51
32,14

52,12
67,68
88,18

88,48
93,14
81,71
60,37

40,86
20,14

14,63

S/W

31,95
49,49
68,80
77,27

91,63
86,15
91,93
89,68
74,97

59,04
33,35
26,91

Tage
31
28

31
30
31
30
31
31

30.
r
\

30
31
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E. jrgy Consulting Müller Grr—.
Ingenieurbüro für Energieplanung und Haustechnil<

A-2563 Pottenstein, Hauptplatz 3
Tel.: -i-43(2672)82818;e-mail: office@energy-consulting.at

Projekt : FF-Großmugl

Heizwärmebedarf

Brutto-Grundfläche BGF

Brutto-Volumen V

Heizwärmebedarf flächenspezifisch

Heizwärmebedarf volumenspezifisch

Monat

1

2

3

4

5

6

7
8

9

10

11

12

Surnme

Te
[°C]̂  .

-1,84

0,12

4,05

8,88

13,57

16,68

1fi,37

17,91

14,28

8,98

3,72

0,06

OT
. [kWh]

4.121

3.389

3.009

2.030

1.213

606

308

395

1.045

2.079

2.972

3.763

24.929

OV ,
[kWh].,

2.121

1.679

1.549

1.033

625

308
158

203

532

1.070

1.512

1.937

12.727

19.475

414,63

1.627,79

46,97

11,96

Verluste
[kWli]

6.243

5.068

4.558

3.062

1.838

915
166

598

1.577

3.148

4.484

5.699

37.655

Heizwärmebedarf (SK)
[kWh]

[mT
[m']

• [kWh/m=]

[kWh/m']

01
[kWh]

1.496

1.332

1.496

1.442

1.496

1 44?

1.49G

1.496

1.442

1.496

1.442

1.496

17.572

Transmissionsleitwert LT

Innentemp. Ti

Leitwert innere Gewinne OJn
Speicherkapazität C

Datum:

253,60

20,0

3,75

48833,73

14. Oktober 2019

[W/K]

[C-]

[W/m^]

[Wh/K]

OS
[kWh]

203

343

537

753

1.002

1,028

1.024

873

651

431

217

156

7.219

Gewinne
[kWh]

1.699

1.675

2.033

2.195

2.499

2.170

2.520

2.369

2.093

1.927

1.659

1.652

24.791

gamma

0,27

0,33

0,45

0,72

1,36

2,70

5,41

3,96

1,33

0,61

0,37

0,29

LV
[W/K]

130,53

125,67

130,53

129,02

130,53

120,02

13U,b3

130,53

129,02

130,53

129,02

130,53

tau
[h]

127,13

128,76

127,13

127,63

127,13

127,03

127,13

127,13

127,63

127,13

127,63

127,13

a
[-]
8,95

9,05

8,95

8,98

8,95

8,98

8,Ö5

8,95

8,98

8,95

8,98

8,95

eta
• ' [-]

1,00

1,00

1,00

0,99

0,72

0,37

0,18

0,25

0,74

1,00

1,00

1,00

f H
[-]
1,00

1,00

1,00

1,00

0,11

Ü,CIÜ

0,00

0,00

0,20

1,00

1,00

1,00

Qh
[kVyh]-\

4.544

3.393

2.525

900

4

0
0

0

6

1.231

2.826

4.047

19.475

Te Mittlere Außentemperatur

OT Transmissionsverluste

OV Lüftungsverluste

Verluste Transmissions- und Lüftungsverluste

OS Solare Wärmegewinne

01 Innere Wärmegewinne

Gewinne Solare und innere Wärmegewinne

gamma Gewinn / Verlust-Verhältnis

LV Lüftungslaitwert

tau Gebäudezeitkonstante, tau = C / ( LT + LV)

a numerischer Parameter, a = aO + tau / tauO; aO = 1, tauO = 16 h

eta Ausnutzungsgrad, eta = (1-gamma''a)/(1-gamma''(a+1)) bzw. a/(a+1) für gamma = 1

f_H Anteil des Monats an der Heizperiode (relevant für den Heizwärmebedarf am Standort)

Oh Heizwärmebedarf = Verluste minus nutzbare Gewinne
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Energy Consulting Müller GmbH
Ingenieurbüro für Energieplanung und Haustechnik

A-2563 Pottenstein, Hauptplatz 3
Tel.: -i-43(2672)82818;e-mail: office@energy-consulting.at

Projekt : FF-Großmugl

Heizwärmebedarf

Brutto-Grundfläche BGF

Brutto-Volumen V

Heizwärmebedarf flächenspezifisch

Heizwärmebedarf volumenspezifisch

Monat

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

Summe

Te

-1,53

0,73

4,81

9,62

14,20

17,33

19,12

18,56

15,03

9,64

4,16

0,19

OT
[kWh]

4.062

3.284

2.866

1.895

1.094

488
166

272

907

1.955

2.892

3.738

23.619

OV
[kWh]

2.091

1.627

1.475

964

563

248

85

140

462

1.006

1.471

1.924

12.058

18.352

414,63

1.627,79

44,26

11,27

Verluste
[kWh]

6.153

4.911

4.341

2.860

1.658

736

251

412

1.369

2.961

4.364

5.662

35.677

Heizwärmebedarf (RK)
[kWh]

[m']

[m']

[kWh/m']

[kWh/m']

01
[kWh]

1.496

1.332

1.496

1.442

1.496

1.442

1.496

1.496

1.442

1.496

1.442

1.496

17.572

Transmissionsleitwert LT

Innentemp. Ti

Leitwert innere Gewinne OJn
Speicherkapazität C

Datum:

253,60

20,0

3,75

48833,73

14. Oktober 2019
: - -

[W/K]

[C ]

[W/mT

[Wh/K]

. OS
' [kWh]

232

372

553

735

972

996

1.030

864

654

443

237

179

7.266

Gewinne .
[kWh]

1.728

1.704

2.049

2.177

2.468

2.437

2.526

2.360

2.096

1.939

1.679

1.675

24.838

gamma
• M

0,28

0,35

0,47

0,76

1,49

3,31

10,05

5,73

1,53

0,65

0,38

0,30

LV
[W/K]

130,53

125,67

130,53

129,02

130,53

129,02

130,53

130,53

129,02

130,53

129,02

130,53

tau
[h]

127,13

128,76

127,13

127,63

127,13

127,63

127,13

127,13

127,63

127,13

127,63

127,13

a.

8,95

9,05

8,95

8,98

8,95

8,98

8,Ö5

8,95

8,98

8,95

8,98

8,95

eta
• [-] :

1,00

1,00

1,00

0,98

0,67

0,30

0,10

0,17

0,65

0,99

1,00

1,00

f H
\r]
1,00

1,00

1,00

0,98

0,00

0,00

0,00

0,00

0,02

1,00

1,00

1,00

Oh
[kWh]

4.425

3.207

2.293

717

0

0

U

0

0

1.037

2.685

3.987

18.352

Te Mittlere Außentemperatur

OT Transmissionsverluste

OV Lüftungsverluste

Verluste Transmissions- und Lüftungsverluste

OS Solare Wärmegewinne

01 Innere Wärmegewinne

Gewinne Solare und innere Wärmegewinne

gamma Gewinn / Verlust-Verhältnis

LV Lüftungsleitwert

tau Gebäudezeitkonstante, tau = C / ( LT + LV)

a numerischer Parameter, a = aO + tau / tauO; aO = 1, tauO = 16 h

eta Ausnutzungsgrad, eta = (1-gamma'*a)/(1-gamma'*(a+1)) bzw. a/(a+1) für gamma = 1

f_H Anteil des Monats an der Heizperiode (relevant für den Heizwärmebedarf am Standort)

Oh Heizwärmebedarf = Verluste minus nutzbare Gewinne
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E.jrgy Consulting Müller Gn H
Ingenieurbüro für Energieplanung und Haustechnik

A-2563 Pottenstein, Hauptplatz 3
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Projekt: FF-Großmugl Datum:

Solare Aufnahmeflächen und Wärmegewinne für Heizwärmebedarf (SK)
14. Oktober 2019

^ • ' : ' ;

Erklärung ob detailliert oder vereinfacht

Wand

Außenwand Nord-West

Außenwand Nord-West

Außenwand Nord-West

Außenwand Nord-Ost

Außenwand Nord-Ost

Außenwand Nord-Ost

Außenwand Süd-Ost

Außenwand Süd-West

Außenwand Süd-West

Fenster/Tür

AF 160/225

AF 160/135

AF 120/135

AF 160/135

AT 90/225

AT 100/225

AF 160/135

AF 120/135

AF 160/60

Anzahl .

6

2

6

4

1

1

3

4

1

Richtung
i°l

315

315

315

45

45

45

135

225

225

Neigung

n.
90

90

90

90

90

90

90

90

90

Fläche
gesamt

[m^]

21,60

4,32

9,72

8,64

2,03

2,25

6,48

6,48

0,96

gw
[-] ,

0,44

0,44

0,44

0,44

0,44

0,44

0,44

0,44

0,44

Glasantei
[%]

65,10

63,72

65,78

63,72

34,57

38,89

63,72

65,78

51,00

F s W
H

0,75

0,75

0,75

0,75

0,75

0,75

0,75

0,75

0,75

F s S

[^1.

0,75

0,75

0,75

0,75

0,75

0,75

0,75

0,75

0.75

A trans W
[m?]

4,65

0,91

2,11

1,82

0,23

0,29

1,37

1,41

O.IR

A trans S
[m'] .̂

4,65

0,91

2,11

1,82

0,23

0,29

1,37

1,41

0,16

. Os
: [kWh] ,

2297,97

449,87

1044,85

899,74

114,40

143,00

1054,88

1088,91

125,08

F_s_w VerschgttwngsfaKtor Winter
AJrans_W Transparente Aufnahmefläche Winter
gw wirksamer Gesamtenergiedurchlassgrad (g* 0.9 * 0.98)

F_6_S - VoroohDttungsfaktor Oomnier
AJrans_W Transparente Aufnahmefläche Sommer
Os Solarer Wärmegewinn

Solare Aufnahmeflächen Verschattung für Heizwärmebedarf (SK)
Erklärung

Wand ' ,

Außenwand Nord-West

Außenwand Nord-West

Außenwand Nord-West

Außenwand Nord-Ost

Außenwand Nord-Ost

Außenwand Nord-Ost

Außenwand Süd-Ost

Außenwand Süd-West

Fensterfrür

AF 160/225

AF 160/135

AF 120/135

AF 160/135

AT 90/225

AT 100/225

AF 160/135

AF 120/135

Typ

vereinfacht

vereinfacht

vereinfacht

vereinfacht

vereinfacht

vereinfacht

vereinfacht

vereinfacht

Horizontale
wrnkel

[ • ] •

-

-

-

-

-

-

-

-

Überhang-
' Winkel'

[°1
-

-

-

-

-

-

-

-

Seiten-
Winkel •

l°]
-
-
-
-
-
-
-
-

F h W
[-]

-

-

-

-

-

-

-

-

F h S
[-]

-

-

-

-

-

-

-

-

F 0 VÜ

-

-

-

-

-

-

•

-

F 0 S

-

-

-

-

-

-

-

-

F f W
[-]

-

-

-

-

-

-

-

-

F f S
[-]

-

-

-

-

-

-

-

-

F s W

w .
0.75

0.75

0.75

0.75

0.75

0.75

0.75

0.75

F s S
[-]"

0.75

0.75

0.75

0.75

0.75

0.75

0.75

0.75

F s W
direkt

[-]
-

-

-

-

-

-

-

-

F s S
direkt;

-

-

-

-

-

-

-

-

Typ Eingabetyp des Verschattungsfaktors (vereinfacht/detailliert/direkt)
F_h_W Verschattungsfaktor für Horizontüberhöhung Winter
F_o_W Verschattungsfaktor für horizontale Überstände Winter
F_f_W Verschattungsfaktor für vertikale Überstände Winter
F_s_W Verschattungsfaktor Winter
F_s_W direkt Verschattungsfaktor bei direkter Eingabe Winter

F_h_S Verschattungsfaktor für Horizontüberhöhung Sommer
F_o_S Verschattungsfaktor für horizontale Überstände Sommer
FJ_S Verschattungsfaktor für vertikale Überstände Sommer
F_s_S Verschattungsfaktor Sommer
F_s_S direkt Verschattungsfaktor bei direkter Eingabe Sommer
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Projekt: FF-Großmugl Datum: 14. Oktober 2019

Solare Aufnahmeflächen Verschattung für Hejzwärmebedarf (SK) J

Erklärung

Wand

Außenwand Süd-West

Fenster/Tür

AF 160/60

Typ

vereinfacht

Horizontal-
Winkel

-

Überhang-
Winkel

n
-

Seiten-
Winkel

-

F h \A
[f

-

F h S
[-]

-

F 0 W
[-1

-

F 0 S
H

-

F f W

H

-

F f S
[-]

-

F s W

0.75

F s S

0.75

F s W
direkt

-

F s S
direkt

[•]
-

Typ Eingabetyp des Verschattungsfaktors (vereinfacht/detailliert/direkt)
F_h_W Verschattungsfaktor füi Hurizüiitüberhöhung Winter
F_o_W Verschattungsfaktor für horizontale Überstände Winter
F_f_W Verschattungsfaktor für vertikale Überstände Winter
F_s_W Verschattungsfaktor Winter
F_s_W direkt Verschattungsfaktor bei direkter Eingabe Winter

F_h_S Verschattungsfaktor für Horizontüberhöhung Sommer
F_o_S Verschattungsfaktor für horizontale Überstände Sommer
F_f_S Verschattungsfaktor für vertikale Überstände Sommer
F_s_S Verschattungsfaktor Sommer
F_s_S direkt Verschattungsfaktor bei direkter Eingabe Sommer
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00001. Außenwand Nord-West AF 160/225

00002. Außenwand Nord-West AF 160/135

00003. Außenwand Nord-West AF 120/135

00004. Außenwand Nord-Ost AF 160/135

00005. Außenwand Nord-Ost AT 90/225

00006. Außenwand Nord-Ost AT 100/225

00007. Außenwand Süd-Ost AF 160/135

00008. Außenwand Süd-West AF 120/135

00009. Außenwand Süd-West AF 160/60

Summe

Solare Gjevyinne transparent für Heizwärmebedarf (SK) [kWh]
Jan

56

11

25

22

3

3

38

39

5

203

Feb

97

19

44

38

5

6

62

64

7

343

Mär -

158

31

72

62

8

10

92

95

11

537

Apr

241

47

110

94

12

15

109

112

13

753

Mai

337

66

153

132

17

21

129

133

15

1.002

Jun

356

70

162

139

18

22

122

126

14

1.028

Jul
351

69

159

137

17

22

125

129

15

1.024

Aug

281

55

128

110

14

17

125

129

15

873

Sep

201

39

91

79

10

12

102

105

12

651

Okt

122

24

55

48

6

8

78

81

9

431

Nov

59

12

27

23

3

4

42

43

5

217

Dez

41

8

18

16

2

3

32

33

4

156

•Sumnrie

2.298

450

1.045

900

114

143

1.055

1.089

125

7.219
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Ingenieurbüro für Energ^eplanung und Haustechnik

A-2563 Pottenstein, Hauptplatz 3
Tel.: +43(2672)82818;e-nnail: office@energy-consulting.at

Projekt: FF-Großmugl 1Datum : 14. Oktober 2019

Transmissionsverluste für Heizwärmebedarf (SK)
Transmissionsverluste zu Außeniuft-Le

Wand

Außenwand Nord-West

Außenwand Nord-West

Außenwand Nord-West

Außenwand Nord-West

Außenwand Nord-Ost

Außenwand Nord-Ost

Außenwand Nord-Ost

Außenwand Nord-Ost

Außenwand Süd-Ost

Außenwand Süd-Ost

Außenwand Süd-West

Außenwand Süd-West

Außenwand Süd-West

Flachdach

Bauteil

AW-Neubau-Ziegel

AF 160/225

AF 160/135

AF 120/135

AW-Neu'bau-Ziegel

AF 160/135

AT 90/225

AT 100/225

AW-Neubau-Ziegel

AF 160/135

AW-Neubau-Ziegel

AF120n35

AF 160/60

Flachdach

Fläche

74,54

21,60

4,32

9,72

99,91

8,64

2,03

2,25

35,53

6,48

63,31

6,48

0,96

264,39

[W/(m^K)]

0,19

1,01
1,00

0,96

0,19

1,00

1,15

1,12

0,19

1,00

0,19

0,96

1,06

0,13

f i.
• H . .

1,000

1,000

1,000

1,000

1,000

1,000

1,000

1,000

1,000

1,000

1,000

1,000

1,000

1,000

f FH
[-]
1,000

1,000

1,000

1,000

1,000

1,000

1,000

1,000

1,000

1,000

1,000

1,000

1,000

1,000

Anteil FH
•[-]

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Summe

LT
[W/K]

14,16

21,82

4,32

9,33

18,98

8,64

2,33

2,52

6,75
6,4«

12,

6,22

1,02

34,37

148,97

Transrhissiönsverluste zu Erde oder zu unkonditioniertem Keller - Lg
Wand' . . :

Fußboden erdberührt

Bauteil

FB erdberührt-Neubau

Fläche •

264,39

U
[W/(m^K)

0,25

f i
[-]
0,700

f FH

1,000

Anteil FH
[-]•

0,00

Summe

LT
[W/K],

46,27

46,27

Transmissionsverluste ZU unkonditioniert - Lu
Wand

Innenwand zu Magazin

Innenwand zu Magazin

Innenwand zu Fahrzeughalle

IW zu Schleuse

IW zu Schleuse

Bauteil

IW-Neubau-Stahlbeton

IT 100/200

IW-Neubau-Stahlbeton

IW-Neubau-Ziegel

IT 100/200

Fläche

49,07

2,00

25,08

30,83

2,00

0,29

2,50

0,29

0,52

2,50

f. i-
: [-1:

0,700

0,700

0,900

0,700

0,700

f FH
•' H

1,000

1,000

1,000

1,000

1,000

Anteil FH;
[-]

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Summe

LT
[W/K]

9,96

3,50

6,55

11,22

3,50

34,7"

Leitwerte L_
Hüllfläche AB

Leitwert für Bauteile, die an Außenluft grenzen (Le)

Leitwert für bodenberührte Bauteile und Bauteile, die an unkonditiorierte Keller grenzen Lg

Leitwert für Bauteile, die an unbeheizte Räume grenzen (Lu)

Leitwertzuschlag für Wärmebrücken (detailliert It. Baukörper) (informativ)

Leitwertzuschlag für Wännebrücken (pauschaler Zuschlag nach ONORM B 8110-6)

Leitwert der Gebäudehülle LT

973,53

148,97

46,27

34,73

0,00

23,63

253,60

m'

W/K

W/K

W/K

W/K

W/K
W/K
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Energy Consulting Müller GmbH
Ingenieurbüro für Energieplanung und Haustechnii<

A-2563 Potrenstein, Hauptplatz 3
Tel.: -i-43(2672)82818;e^rnail: office@energy-consulting.at

\

Projekt: FF-Großmugl Datum : 14. Oktober 2019

Transmissionsverluste für Heizwärmebedarf (RK)
Transmissionsverlüste zu Außenluft - Le

Wand . . •

Außenwand Nord-West

Außenwand Nord-West

Außenwand Nord-West

Außenwand Nord-West

Außenwand Nord-Ost

Außenwand Nord-Ost

Außenwand Nord-Ost

Außenwand Nord-Ost

Außenwand Süd-Ost

Außenwand Süd-Ost

Außenwand Süd-West

Außenwand Süd-West

Außenwand Süd-West

Flachdach

Bauteil

AW-Neubau-Ziegel

AF 160/225

AF 160/135

AF 120/135

AW-Neubau-Ziegel

AF 160/135

AT 90/225

AT 100/225

AW-Neubau-Ziegel

AF 160/135

AW-Neubau-Ziegel

AF 120/135

AF 160/60

Flachdach

. Fläche
[mT

74,54

21,60

4,32

9,72

99,91

8,64

2,03

2,25

35,53

6,48

63,31

6,48

0,96

264,39

. u
[W/(m'K);

0,19

1,01

1,00

0,96

0,19

1,00

1,15

1,12

0,19

1,00

0,19

0,96

1,06

0,13

f î
• [-]

1,000

1,000

1,000

1,000

1,000

1,000

1,000

1,000

1,000

1,000

1,000

1,000

1,000

1,000

f FH
H •
1,000

1,000

1,000

1,000

1,000

1,000

1,000

1,000

1,000

1,000

1,000

1,000

1,000

1,000

Anteil FH .
. [-] • .

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Summe

LT
[W/K]

14,16

21,82

4,32

9,33

18,98

8,64

2,33

2,52

6,75

6,48

12,03

6,22

1,02

34,37

148,97

Transmissionsverluste zu Erde oder zui unkonditioniertem Keiler - Lg
Wand

Fußboden erdberührt

Bauteilr • .

FB erdberührt-Neubau

Fläche
[m^

264,39

U
[W/(m'K);

0,25

f i
i [-].

0,700

f FH
[-1
1,000

Anteil FH
\rl-

0,00

Summe

LT
[W/K]

46,27

46,27

Transmissionsverluste zu unkonditioniert - Lu
Wand

Innenwand zu Magazin

Innenwand zu Magazin

Innenwand zu Fahrzeughalle

IW zu Schleuse

IW zu Schleuse

Bauteil .

IW-Neubau-Stahlbeton

IT 100/200

IW-Neubau-Stahlbeton

IW-Neubau-Ziegel

IT 100/200

Fläche
[m^

49,07

2,00

25,08

30,83

2,00

U

0,29

2,50

0,29

0,52

2,50

f i;

• H
0,700

0,700

0,900

0,700

0,700

f FH
H
1,000

1,000

1,000

1,000

1,000

Anteil FH:
[-]

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Summe

LT .
[W/K]̂

9,96

3,50

6,55

11,22

3,50

34,73

Leitwerte
Hüllfläche AB

Leitwert für Bauteile, die an Außenluft grenzen (Le)

Leitwert für bodenberührte Bauteile und Bauteile, die an unkonditionierte Keller grenzen Lg

Leitwert für Bauteile, die an unbeheizte Räume grenzen (Lu)

Leitwertzuschlag für Wännebrücken (detailliert It. Baukörper) (infomnatv)

Leitwertzuschlag für Wärmebrücken (pauschaler Zuschlag nach ÖNORM B 8110-6)

Leitwert der Gebäudehülle LT

973,53

148,97

46,27

34,73

0,00

23,63

253,60

m'

W/K

W/K

W/K

W/K

W/K

W/K
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Energy Consulting Müller GmbH
Ingenieurbüro für Energiepianung und Haustechnik

A-2563 Pottenstein, Hauptplatz 3
Tel.: -H43(2672)82818;e-mail: office@energy-consulting.at

Projekt

Kühlbedar

: FF-Großmugl

f

Brutto-Grundfläche BGF

Brutto-Volumen V

Kühlbedarf flächenspezifisch

Kühlbedarf volumenspezifisch

Monat

1

2

3

4

5

6
7

8

9

10

11

12

Summe

Te
[°e]
-1,53

0,73

4,81

9,62

14,20

17,3?
19,12

18,56

15,03

9,64

4,16

0,19

OT
[kWh]

5.194

4.306

3.998

2.991

2.226

1.583

1.298

1.404

2.003

3.087

3.988

4.870

36.948

OV
[kWh]

2.674

2.134

2.058

1.522

1.146

805

668

723

1.019

1.589

2.029

2.507

18.873

8.305

414,63

1.627,79

20,03

5,10

Verluste
[kWh]

7.868

6.441

6.056

4.512

3.372

2.388

1.966

2.126

3.022

4.676

6.017

7.376

55.821

Kühlbedarf
[kWh]

[m']

[m']

[kWh/m^]

[kWh/m']

01
[kWh]

2.992

2.664

2.992

2.883

2.992

2.883

2.992

2.992

2.883

2.992

2.883

2.992

35.144

(RK)
Transmissionsleitwert LT

Innentemp. Ti

Innere Gewinne q_ic It. Nutzungsprofil

Speicherkapazität C

Datum:

253,60

26,0

7,50

48833,73

14. Oktober 2019

[W/K]

[C°]
[W/m^

[Wh/K]

OS
[kWh]

309

496

737

981

1.296

1.327

1.373

1.151

872

590

317

238

9.688

Gewinne
[kWli]

3.302

3.160

3.730

3.864

. 4.288

4.211

4.366

4.144

3.755

3.583

3.200

3.231

44.833

gamma'

0,42

0,49

0,62

0,86

1,27

. 1,76

2,22

1,95

1,24

0,77

0,53

0,44

LV
[W/K]

130,53

125,67

130,53

129,02

130,53

129,02

130,53

130,53

129,02

130,53

129,02

130,53

tau
• [h]

127,13

128,76

127,13

127,63

127,13

127,63

12?,13

127,13

127,63

127,13

127,63

127,13

a
H-
8,95

9,05

8,95

8,98

8,95

8,98

S,95

8,95

8,98

8,95

8,98

8,95

eta
H
1,00

1,00

0,99

0,95

0,76

0,57

0,45

0,51

0,78

0,98

1,00

1,00

f corr
'[•]

1,03

1,01

1,03

1,02

1,03

1,02

1,U3

1,03

1,02

1,03

1,02

1,03

Oc
[kWh]

0

0

0

0

1.037

1.872

2.4bä

2.078

848

0

0

0

8.305

Te Mittlere Außentemperatur

OT Transmissionsverluste

OV Lüftungsverluste

Verluste Transmissions- und Lüftungsverluste

OS Solare Wärmegewinne

01 Innere Wärmegewinne

Gewinne Solare und innere Wärmegewinne

gamma Gewinn/Verlust-Verhältnis

LV Lüftungsleitwert

tau Gebäudezeitkonstante, tau = C / ( LT -•• LV)

a numerischer Parameter, a = aO + tau / tauO; aO = 1, tauO = 16 h

eta Ausnutzungsgrad, eta = (1-gamma*a)/(1-gamma*(a+1)) bzw. a/(a+1) für gamma = 1

f_corr Korrekturfaktor, abhängig von der Gebäudezeitkonstante

Oc Kühlbedarf
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Projekt

Kühlbedar

: FF-Großmugl

f

Brutto-Grundfläche BGF

Brutto-Volumen V

Kühlbedarf flächenspezifisch

Kühlbedarf volumenspezifisch

Monat

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

.Surprne

Te

-1,84

0,12

4,05

8,88

13,57

16,68

18,37

17,91

14,28

8,98

3,72

0,06

OT
[kWh]

5.253

4.411

4.141

3.125

2.346

1.702

1.440

1.527

2.141

3.211

4.068

4.895

38.258

OV
[kWh] ' '

2.704

2.186

2.131

1.590

1.207

866

741
786

1.089

1.653

2.069

2.519

19.542

7.500

414,63

1.627,79

18,09

4,61

Verluste
[kWh]

7.957

6.597

6.272

4.715

3.553

2.568

2.1fi1

2.312

3.230

4.863

6.137

7.414

57.800

Kühlbedarf
[kWh]

[m'l
[m']

[kWh/m']

[kWh/m']

01
[kWh]

2.992

2.664

2.992

2.883

2.992

2.883

2,992

2.992

2.883

2.992

2.883

2.992

35.144

(SK)
Transmissionsleitwert LT

Innentemp. Ti

Innere Gewinne q_ic It. Nutzungsprofil

Speicherkapazität C

Datum:

253,60

26,0

7,50

48833,73

14. Oktober 2019

: • : , .

[W/K]

[C°]

[W/m^]

[Wh/K]

OS
[kWh] .

270

457

716

1.004

1.337

1,371
1,366

1.164

868

575

289

208

9.625

Gewinne
[kWh]

3.263

3.122

3.708

3.887

4.329

4,2,'i4

4.358

4.156

3.751

3.567

3.173

3.201

44.769

gamma

0,41

0,47

0,59

0,82

1,22

1,fiR

2,00

1,80

1,16

0,73

0,52

0,43

LV
[W/K]

130,53

125,67

130,53

129,02

130,53

1?9,02

130,53

130,53

129,02

130,53

129,02

130,53

tau
[h]

127,13

128,76

127,13

127,63

127,13

127,63

127,13

127,13

127,63

127,13

127,63

127,13

a

8,95

9,05

8,95

8,98

8,95

8,08

8,95

8,95

8,98

8,95

8,98

8,95

eta
\r]
1,00

1,00

1,00

0,96

0,79

0,60

Ü,bU

0,56

0,82

0,98

1,00

1,00

f_corr

1,03

1,01

1,03

1,02

1,03

1,02

1,U3

1,03

1,02

1,03

1,02

1,03

Oc
[kWh]

0

0

0

0

929

1.738

2.242

1.903

689

0

0

0

7.500

Te Mittlere Außentemperatur

OT Transmissionsverluste

OV Lüftungsverluste

Verluste Transmissions- und Lüftungsverluste

OS Solare Wärmegewinne

01 Innere Wärmegewinne

Gewinne Solare und innere Wärmegewinne

gamma Gewinn / Verlust-Verhältnis

LV Lüftungsleitwert

tau Gebäudezeitkonstante, tau = C / ( LT + LV )

a numerischer Parameter, a = aO + tau/tauO;aO= 1,tauO= 16h

eta Ausnutzungsgrad, eta = (1-gamma''a)/(1-gamma*(a+1)) bzw. a/(a+1) für gamma = 1

f_corr Korrekturfaktor, abhängig von der Gebäudezeitkonstante

Oc Kühlbedarf
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Ingenieurbüro für Energiepianung und Haustechnik

A-2563 Pottenstein, Hauptplatz 3
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Projekt

Kühlbedar

: FF-Großmugl

f

Brutto-Grundfläche BGF

Brutto-Volumen V

Kühlbedarf flächenspezifisch

Kühlbedarf volumenspezifisch

Monat

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10
11

12

Summe

Te

-1,53

0,73

4,81

9,62

14,20

^7,^?,

19,12

18,56

15,03

9,64

4,16

0,19

OT .
[kWh]

5.194

4.306

3.998

2.991

2.226

1,583

1.298

1.404

2.003

3.087

3.988

4.870

36.948

. OV
[kWh]

901

747

693

519

386

275
225

243

347

535

692

845

6.408

Außeninduzierter Kühlbedarf KB* (RK)
0

414,63

1.627,79

0,00

0,00

Verluste
[kWh]

6.095

5.053

4.692

3.510

2.613

1.858

1.523

1.647

2.350

3.622

4.679

5.714

43.357

[kWh]

[m']

[m']

[kWh/m^]

[kWh/m']

01
[kWh]

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Transmissionsleitwert LT

Innentemp. Ti

Innere Gewinne q_ic It. Nutzungsprofil

Speicherkapazität C

Datum:

253,60

26,0

7,50

48833,73

14. Oktober 2019

[W/K]

[C]

[W/m^

[Wh/K]

OS
[kWh]

309

496

737

981

1.296

1.327

1.373

1.151

872

590

317

238

9.688

Gewinne
[kWh]

309

496

737

981

1.296

1.327

1.373

1.151

872

590

317

238

9.688

gamma

0,05

0,10

0,16

0,28

0,50

0,71

0,90

0,70

0,37

0,16

0,07

0,04

LV
[W/K]

43,98

43,98

43,98

43,98

43,98

43,98

43,98

43,98

43,98

43,98

43,98

43,98

tau
[h]

164,10

164,10

164,10

164,10

164,10

164,10

164,10

164,10

164,10

164,10

164,10

164,10

a

11,26

11,26

11,26

11,26

11,26

11,26

11,26

11,26

11,26

11,26

11,26

11,26

eta

1,00

1,00

1,00

1,00

1,00

0,99

0,36

0,99

1,00

1,00

1,00

1,00

f corr
W
1,00

1,00

1,00

1,00

1,00

1,00

1,00

1,00

1,00

1,00

1,00

1,00

Oc .
[kWh]

0

0

0

0

0

0

u
0

0

0

0

0

0

Te Mittlere Außentemperatur

OT Transmissionsverluste

QV Lüftungsverluste

Verluste Transmissions- und Lüftungsverluste

OS Solare Wärmegewinne

01 Innere Wärmegewinne

Gewinne Solare und innere Wärmegewinne

gamma Gewinn/Verlust Verhältnis

LV Lüftungsleitwert

tau Gebäudezeitkonstante, tau = C / ( LT + LV )

a numerische Parameter, a = aO -t- tau /tauO; aO = 1, tauO = 16 h

eta Ausnutzungsgrad, eta = (1-gamma''a)/(1-gamma''(a+1)) bzw. a/(a+1) für gamma = 1

f_corr Korrekturfaktor, abhängig von der Gebäudezeitkonstante

Oc Kühlbedarf
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Projekt

Kühlbedar

: FF-Großmugl

f

Brutto-Grundfläche 3GF

Brutto-Volumen V

Kühlbedarf flächenspezifisch

Kühlbedarf volumenspezifisch

Monat

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10
11

12

Summe

• T e

[°C]

-1,84

0,12

4,05

8,88

13,57

16,68

18,37
17,91

14,28

8,98

3,72

0,06

OT
[kWh] .

5.253

4.411

4.141

3.125

2.346

1.702

1,440

1.527

2.141

3.211

4.068

4.895

38.258

OV
• [ k W h ] • , .

911

765

718

542

407

295

?,'iO

265

371

557

705

849

6.635

Außenlnduzierter Kühlbedarf KB* (SK)
0

414,63

1.627,79

0,00

0,00

Verluste
[kWh]

6.165

5.176

4.859

3.667

2.752

1.997

1,68Q

1.791

2.512

3.767

4.773

5.744

44.893

[kWh]

[m^]

[m']

[kWh/m=]

[kWh/m']

01
[kWh]

0

0

0

0

0

0
0

0

0

0

0

0

0

Transmissionsleitwert LT

Innentemp. Ti

Innere Gewinne q j c It. Nutzungsprofil

Speicherkapazität C

Datum:

253,60

26,0

7,50

48833,73

14. Oktober 2019

- ' • " " " " • • " : ' - '

[W/K]

[C ]

[W/m']

[Wh/K]

OS
[kWh]

270

457

716

1.004

1.337

1 371

1.365

1.164

868

575

289

208

9.625

Gewinne
. [kWh]

270

457

716

1.004

1.337

1.371

1.305

1.164

868

575

289

208

9.625

gamma
[-1
0,04

0,09

0,15

0,27

0,49

0,60

0,81

0,65

0,35

0,15

0,06

0,04

LV
[W/K]

43,98

43,98

43,98

43,98

43,98

<13,08

43,98

43,98

43,98

43,98

43,98

43,98

tau
[h]

164,10

164,10

164,10

164,10

164,10

164,10

164,1U

164,10

164,10

164,10

164,10

164,10

a
[-]
11,26

11,26

11,26

11,26

11,26

11,20

11,26

11,26

11,26

11,26

11,26

11,26

eta
[- ] .
1,00

1,00

1,00

1,00

1,00

1,00

0,98

1,00

1,00

1,00

1,00

1,00

f corr
[-] -.
1,00

1,00

1,00

1,00

1,00

1,00

1,00

1,00

1,00

1,00

1,00

1,00

Oc
• [kWh] \

0

0

0

0

0

Ü

0

0

0

0

0

0

0

Te Mittlere Außentemperatur

OT Transmissionsverluste

OV Lüftungsverluste

Verluste Transmissions- und Lüftungsverluste

OS Solare Wärmegewinne

01 Innere Wärmegewinne

Gewinne Solare und innere Wärmegewinne

gamma Gewinn/Verlust Verhältnis

LV Lüftungsleitwert

tau Gebäudezeitkonstante, tau = C / ( LT + LV)

a numerische Parameter, a = aO + tau / tauO; aO = 1, tauO = 16 h

eta Ausnutzungsgrad, eta = (1-gamma*a)/(1-gamma'^(a+1)) bzw. a/(a+1) für gamma = 1

f_corr Korrekturfaktor, abhängig von der Gebäudezeitkonstante

Oc Kühlbedarf
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Energy Consulting Müller GmbH
Ingenieurbüro für Energieplanung und Haustechnii<

A-2563 Pottenstein, Hauptplatz 3
Tel.: -t-43(2672)82818;e-nnail: office@energy-consulting.at

Projekt: FF-Großmugl Datum: 14. Oktober 2019

Solare Aufnahmeflächen und Wärmegewjnne für Kühlbedarf (SK)
Erklärung ob detailliert oder vereinfacht

Wand ; :

Außenwand Nord-West

Außenwand Nord-West

Außenwand Nord-West

Außenwand Nord-Ost

Außenwand Nord-Ost

Außenwand Nord-Ost

Außenwand Süd-Ost

Außenwand Süd-West

Außenwand Süd-West

Fenster/Tür

AF 160/225

AF 160/135

AF 120/135

AF 160/135

AT 90/225

AT 100/225

AF 160/135

AF 120/135

AF 160/60

Anzahl

6

2

6

4

1

1

3

4

1

Richtung

n
315

315

315

45

45

45

135

225

225

Neigung

n
90

90

90

90

90

90

90

90

90

Fläche
[m^

3,60

2,16

1,62

2,16

2,03

2,25

2,16

1,62

0,96

gw
[-]
0,44

0,44

0,44

0,44

0,44

0,44

0,44

0,44

0,44

Glasantei
• [%]

65

64

66

64

35

39

64

66

51

F s W
[-] '
0,75

0,75

0,75

0,75

0,75

0,75

0,75

0,75

0,75

F s S
[-]
0,75

0,75

0,75

0,75

0,75

0,75

0,75

0,75

0,75

F c
[^ '
1,00

1,00

1,00

1,00

1,00

1,00

1,00

1,00

1,00

A trans W
[m']

6,20

1,21

2,82

2,43

0,31

0,39

1,82

1,88

0,22

A trans S
[m^]

6,20

1,21

2,82

2,43

0,31

0,39

1,82

1,88

0,22

Os
[kWh]

3063,96

599,82

1393,14

1199,65

152,53

190,67

1406,50

1451,87

166,77

F_i_W Verschattungsfaktor Wintor
A_trans_W Transparente Aufnahmefläche Winter
gw wirksamer Gesamtenergiedurchlassgrad (g* 0.9 * 0.98)

F_s_R Versnhattungsfaktor Somrner
A_trans_W Transparente Aufnahmefläche Sommer
Os Solarer Wärmegewinn

Solare Aufnahmeflächen Verschattung für Kühlbedarf (SK) .
Erklärung

Wand

Außenwand Nord-West

Außenwand Nord-West

Außenwand Nord-West

Außenwand Nord-Ost

Außenwand Nord-Ost

Außenwand Nord-Ost

Außenwand Süd-Ost

Außenwand Süd-West

Außenwand Süd-West

Fenster/Tür

AF 160/225

AF 160/135

AF 120/135

AF 160/135

AT 90/225

AT 100/225

AF 160/135

AF 120/135

AF 160/60

Typ

vereinfacht

vereinfacht

vereinfacht

vereinfacht

vereinfacht

vereinfacht

vereinfacht

vereinfacht

vereinfacht

Horizontal-
Winkel

in
-
-
-
-
-
-
-
-
-

Überhang^
Winkel

l°]
•

-

-

-

-

-

-

-

-

Seitenr
Winkel

n
-
-
-
-
-
-
-
-
-

F h VV

[-)•

-

-

-

-

-

-

-

-

-

F h S

-

-

-

-

-

-

-

-

-

F 0 W

(-1

-
-
-
-
-
-
-
-
-

F 0 S

(-1

-
-
-
-
-
-
-
-
-

;F f w
[-]

-

-

-

-

-

-

-

-

-

F f S
[-]•

-

-

-

-

-

-

-

-

-

F s W

0.75

0.75

0.75

0.75

0.75

0.75

0.75

0.75

0.75

F s S
[-]'

0.75

0.75

0.75

0.75

0.75

0.75

0.75

0.75

0.75

F s W
direkt

[-]
, -

-

-

-

-

-

-

-

-

F s S
direkt

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Typ Eingabetyp des Verschattungsfaktors (vereinfacht/detailliert/direkt)
F_h_W Verschattungsfaktor für Horizontüberhöhung Winter
F_o_W Verschattungsfaktor für horizontale Überstände Winter
F_f_W Verschattungsfaktor für vertikale Überstände Winter
F_s_W Verschattungsfaktor Winter
F_s_W direkt Verschattungsfaktor bei direkter Eingabe Winter '^,

h_S
o_S

F_s_S
F s S direkt

Verschattungsfaktor für Horizontüberhöhung Sommer
Verschattungsfaktor für horizontale Überstände Sommer
Verschattungsfaktor für vertikale Überstände Sommer
Verschattungsfaktor Sommer
Verschattun—'-'<tor bei direkter Eingabe Sommer
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Projekt: FF-Großmugl Datum: 14. Oktober 2019

00001. Außenwand Nord-West AF 160/225

00002. Außenwand Nord-West AF 160/135

00003. Außenwand Nord-West AF 120/135

00004. Außenwand Nord-Ost AF 160/135

00005. Außenwand Nord-Ost AT 90/225

00006. Außenwand Nord-Ost AT 100/225

00007. Außenwand Süd-Ost AF 160/135

00008. Außenwand Süd-West AF 120/135

00009. Außenwand Süd-West AF 160/60

Summe

Solare Gewinne transparent für Kühlliedarf (SK) [kWh]
Jan

75

15

34

29

4

5

51

53

6

270

; Feb ,

129

25

59

51

6

8

83

86

10

457

Mär

210

41

96

82

10

13

122

126

14

716

Apr

322

63

146

126

16

20

145

149

17

1.004

l^ai

449

88

204

176

22

28

172

177

20

1.337

Jun

474

93

216

186

24

30

163

168

19

1.371

Jul

468

92

213

183

23

29

167

172

20

1.365

Aug

374

73

170

147

19

23

166

172

20

1.164

Sep

268

52

122

105

13

17

136

140

16

868

. Okt

162

32

74

64

8

10

104

108

12

575

Nov

79

15

36

31

4

5

56

57

7

289

Dez

54

11

25

21

3

3

43

44

5

208

Sumrrie-'

3.064

600

1.393

1.200

153

191

1.407

1.452

167

9.625
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Projekt

Monat

Jan

Feb

Mär

Apr

Mai

Jun

Jul

Aug

Sep

Okt

Nov

Dez

: FF-Großmugl

nL
[1/h]

1,20

1,20

1,20

1,20

1,20

1,20

1,20

1,20

1,20

1,20

i,?n
1,20

Lüftungsverluste für
tNutz,d

[h/d]

12,00

12,00

12,00

12,00

12,00

12,00

12,00

12,00

12,00

12,00

12,00

12,00

d Nutz
[d/M]

23,00

20,00

23,00

22,00

23,00

22,00

23,00

23,00

22,00

23,00

22.00
23,00

t
[h/M]

744,00

672,00

744,00

720,00

744,00

720,00

744,00

744,00

720,00

744,00

720,00

744,00

Heizwärmebedarf (SK) [kWh]
n L,m
[1/h]

0,445

0,429

0,445

0,440

0,445

0,440

0,445

0,445

0,440

0,445

0,440

0,445

BGF
[m^

414,63

414,63

414,63

414,63

414,63

414,63

414,63

414,63

414,63

414,63

414,63

414,63

VV
[m']

862,44

862,44

862,44

862,44

862,44

862,44

862,44

862,44

862,44

802,44

862,44

862,44

cp , l . rho L
[Wh/(m'K)]

0,34

0,34

0,34

0,34

0,34

0,34

0,34

0,34

0,34

0,34

0,34

0,34

LVFL
[W/K]

130,53

125,67

130,53

129,02

130,53

129,02

130,53

130,53

129,02

130,53

129,02

130,53

Summe

OVFL
[kWh]

2.121

1.679

1.549

1.033

625

308

158

203

532

1.070

1.512

1.937

Min

Datum: 14. Oktober 2019

n L Hygienisch erforderliche Luftwechsetrate

t Nutz,d Tägliche Nutzungszeit

d Nutz Nutzungstage im Monat

t Monatliche Gesamtzeit

n L,m Mittlere Luftwechselrate

BGF Brutto-Grundfläche

V V Energetisch wirksames Luftvolumen

c p,l. rho L Wärmekapazität der Luft

LV FL Lüftungs-Leitwert Fenster-Lüftung

OV FL Lüftungsverlust Fenster-Lüftung

Berechnet mil ECOTECH Software, Version 3.3.1440. Ein Produkt der BuildDesk Österreich Ges' . aft m.b.H. & Co.KG: Snr: ECT-20131219XXXA303 Seite 32 von 38



L..3rgy Consulting Müller
Ingenieurbüro für Energiepianung und Haustechnii<
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Projekt : FF-Großmugl IJatum:

Lüftungsverluste für Kühlbedarf ($K) [kWh]
Monat

Jan

Feb

Mär

Apr

Mai

Jun

Jul

Aug

Sep

Okt

Nov

'Oez

nL
[1/h]

1,20

1,20

1,20

1,20

1,20

1,20

1,20

1,20

1,20

1,20

1,20

1,20

nL,NL
[1/h]

1,50

1,50

1,50

1,50

1,50

1,50

1,50

1,50

1,50

1,50

1,50

1,50

t Nutz,d
[h/d]

12,00

12,00

12,00

12,00

12,00

12,00

12,00

12,00

12,00

12,00

12,00

i?,nn

tNL,d
[h/d]

8,00

8,00

8,00

8,00

8,00

8,00

8,00

8,00

8,00

8,00

8,00

8,00

dNutz
[d/M]

23,00

20,00

23,00

22,00

23,00

22,00

23,00

23,00

22,00

23,00

22,00
23,00

t
[h/M]

744,00

672,00

744,00

720,00

744,00

720,00

744,00

744,00

720,00

744,00

720,00
7'1'l,00

n L,m
[1/h]

0,445

0,429

0,445

0,440

0,445

0,440

0,445

0,445

0,440

0,445

0,440

0,445

BGF

414,63

414,63

414,63

414,63

414,63

414,63

414,63

414,63

414,63

414,63

<I1<I,R3

414,03

V V
[m']

862,44

862,44

862,44

862,44

862,44

862,44

862,44

862,44

862,44

862,44

862,/1/1

802,44

c p,l. rho L
[Wh/(m'K)]

0,34

0,34

0,34

0,34

0,34

0,34

0,34

0,34

0,34

0,34

0:31

0,34

LVFL
[W/K]

130,53

125,67

130,53

129,02

130,53

129,02

130,53

130,53

129,02

130,53

120,02

13Ü,b3

Summe

OVFL
[kWh]

2.704

2.186

2.131

1.590

1.207

866

741

786

1.089

1.653

2.009

2.519

19.542

14. Oktober 2019

n L Hygienisch erforderliche Luftwechselrate

n L,NL Zusätzlich wirksame Luftwechselrate bei Nachtlüftung

t Nutz,d Tägliche Nutzungszeit

t NL,d Tägliche Nutzungszeit der Nachtlüftung

d Nutz Nutzungstage im Monat

t Monatliche Gesamtzeit

n L,m Mittlere Luftwachselrate

BGF Brutto-Grundfläche

V V Energetisch wirksames Luftvolumen

c p,l. rho L Wärmekapazität der Luft

LV FL Lüftungs-Leitwert Fenster-Lüftung

OV FL Lüftungsverlust Fenster-Lüftung
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Projekt: FF-Großmugl Datum: 14. Oktober 2019

Bauherr:
Bezeichnung:

Adresse:
Standort:
Höhe:
Windlage des Gebäudes:

Windgeschwindigkeit:
Grundrißtyp:
Erfassung basiert auf:

Marktgemeinde Großmugl
FF-Großmugl

2002 Großmugl
218
X windschwache
0 normale
0
Einzelhaus

Norm-Außentemperatur: -14,3
0 windstarke Gegend
X freie Lage

Berechneter Baukörper: FF-Großmugl

Verwendete Bauteile in FF-Großmugl:

Bezeichnung
AW-Neubau-Zieqel
IW-Neubau-Stahlbeton
FB erdberührt-Neubau
Flachdach
Neubau-Geschossdecke
IW-Neubau-Zieqel
AF 160/225
AF 160/135
AF 120/135
AT 90/225
AT 100/225
IT 100/200
AF 160/60

Fläche/Stück
273,30 m^

74.15 m^
264,39 m^
264,39 m^
150,25 m^
30.83 m^

6 Stk
9 Stk

10 Stk
1 Stk
1 Stk
2 Stk
1 Stk

U-Wert
0.19W/m^K
0,29 W/m^K
0,25 W/m=̂ K
0,13W/m^K
0,24 W/m^K
0,52 W/m^K
1,01 W/m=̂ K
1,00W/m^K
0,96 W/m^K
1,15W/m=^K
1,12W/m^K
2,50 W/m^K
1,06W/m^K
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Energy Consulting Müller GmbH
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Bauteil - Dokumentation
Wärmeübertragung durch Bauteile (U-Wert) nach EN ISO 6946

Projekt: FF-Großmugl Datum: 14. Oktober 2019

AW-Neubau-Ziegel
Verwendung : Außenwand

U 013
0 0
0 0
0 0

Nr Bezeichnung
1 Thermoputz ' '
2 Porotherm Planziegel ^
3 Innenputz "

S wird in der U-Wert Berechnung / 0!3 Berechnung berücksichtigt

IW-Neubau-Stahlbeton
Verwendung

U 013
0 0
0 0
0 0

: Innenwand

Nr Bezeichnung
1 Stahlbeton-Hohlwand ' ' ' '
2 Wärmedämmung '>'•
3 Stahlbeton-Hohlwand '• ' '

a wird in der U-Wert Berechnung / 0!3 Berechnung berüc:ksichtigt

IW-Neubau-Ziegel
Verwendung

U 013
0 0
0 0
0 0
0 0

: Innenwand

Nr Bezeichnung
1 Armiemng, Spachtelung ^
2 Mineralwolle '>^'
3 POROTHERM 10-50 Plan
4 Innenputz ' '

3 wird in der U-Wert Berechnung / 0!3 Berechnung berücksichtigt

FB erdberührt-Neubau
Verwendung

U 013
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0

: erdanliegender Fußboden

Nr Bezeichnung
1 Bodenbelag ''^'
2 Betonestrich ' ' ' '
3 Trittschall und Wärmedämmung ''^'
4 Feuchtigkeitsisolierung '">
5 STB Platte It. Statik " ^

2 wird in der U-Wert Berechnung / 013 Berechnung berücksichtigt

Neubau-Geschossdecke
Verwendung

U 013
0 0
0 0
0 0
0 0

; Decke ohne Wärmestrom

Nr Bezeichnung
1 Bodenbelag ''^'
2 Betonestrich "^i
3 Trittschall-u. Wärmedämmung "^'
4 Stb-Decke It. Statik '>2)

2 wird in der U-Wert Berechnung / 013 Berechnung berücksichtigt

d[m)
0,040
0,500
0,015

Rse-i-i^a = 0,17 Bauteii-Dicke [m]: 0,555

Lambda
0,110
0,106
0,870

U-Wert [W/(m'K)]:
1) Diese Baustoffe stammen aus dem benutzereigenen Baustoffkatalog!

d/Lambda
0,364
4,717
0,017
0,19

2) Fürdiese Baustoffe wurden die ECOTECH-Baustoffdaten vom Benutzer individuell abgeändert!

d[m]
0,080
0,120
0,250

Rse+Rsi = 0,26 Bauteil-Dicke [m]: 0,450

Lambda
2,500
0,040
2,500

U-Wert [W/(m'K)]:
1) Diese Eaustoffe stammen aus dem benutzereigenen Baustoffkatalog!

d/Lambda
0,032
3,000
0,100
0,29

2) Für jiese Baustoffe wurden die ECOTECH-Baustoffdaten vom Benutzer individuell abgeändert!

d[m]
0,007
0,050
0,100
0,015

Rse+Rsi=0,26 Bauteil-Dicke [m]: 0,172

Lambda
0,800
0,040
0,250
0,870

U-Wert [W/(m'K)]:
1) Diesa Baustoffe stammen aus dem benutzereigenen Baustoffkatalog!

d/Lambda
0,009
1,250
0,400
0,017
0,52

2) Für diese Baustoffe wurden die ECOTEChl-Baustoffdaten vom Benutzer individuell abgeändert!

d[ml
0,010
0,050
0,200
0,004
0,300

Rse-»-Rsi= 0,17 Bauteil-Dicke [m]: 0,564

Lambda
0,210
1,400
0,055
0,170
2,500

U-Wert [W/(m'K)]:
1) Diese Baustoffe stammen aus dem benutzereigenen Baustoffkatalog!

d/Lambda
0,048
0,036
3,636
0,024
0,120
0,25

2) Für cf es3 Baustoffe wurden die ECOTECH-Baustoffdaten vom Benutzer individueü abgeändert!

d[m]
0,010
0,050
0,150
0,200

Rse+Rsi = 0,26 Bauteil-Dicke [m]: 0,410

Lambda
0,210
1,400
0,040
2,500

U-Wert [W/(m'K)]:
1) Diese Bsustoffe stammen aus dem benutzereigenen Baustoffkatalog!

d/Lambda
0,048
0,036
3,750
0,080
0,24

2) Für dese Baustoffe wurden die ECOTECH-Baustoffdaten vom Benutzer individuell abgeändert!
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Bauteil - Dokumentation
Wärmeübertragung durch Bauteile (U-Wert) nach EN ISO 6946

Projekt: FF-Großmugl Datum: 14. Oktober 2019

Flachdach
Verwendung : Dach ohne Hinterlüflung

u
3
3
3

013
3
3
3

Nr
1
2
3

Bezeichnung
Dachfolie '̂
Gefälledämmung '
Stb-Decke It. Statik

wird in der U-Wert Berechnung / 013 Berec:hnung berücksichtigt

d[m]
0,002
0,300
0,200

Rse+R3i = 0,14 Bauteil-Dicl(e [m]: 0,502
1) Diese Baustoffe stammen aus dem benutzereigenen Baustoffkatalog!
2) Für dese Baustoffe wurden die ECOTECH-Baustoffdaten vom Benutzer individuell abgeändert!

Lambda
0,300
0,040
2,500

U-Wert [W/(m'K)]:

d/Lambda
0,007
7,500
0,080
0,13
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Baukörper-Dokumentation - kompakt

Projekt: FF-Großmugl
Baukörper: FF-Großmugl

Datum: 14. Oktober 2019

Beheizte Hülle

Bezeichnung. .

FF-Großmuql

Länge
fml

0,00

Breite
fml

0,00

Höhe
fml

0,00

Geschoße

0

Volumen
• fm'i
1627,79

BGF ohne
Reduktion fm'i

414.63

BGF •
Reduktion (m l

0.00

BGF mit
Reduktion fm'i

414,63

: beh.
Hülle fm'l
973,53

AA/ .'.
• fi/ml

0,60

Außen-Wände

ßereichnung .

Außenwand Nord-West
Außenwand Nord-Ost
Außenwand Süd-Ost
Außenwand Süd-West
SUMMEN

Bauteil ' • •'• ' " " ^

AW-Neubau-Zieael
AW-Neubau-Zieael
AW-Neubau-Zieael
AW-Neubau-Zieqel

U-Wert
IW/m»Kl

0.19
0.19
0.19
0,19

Anzahl

1.00
1.00
1.00
1,00

Breite
fml

14,95
10.05
14.95
9,60

Höhe
fml

7.37
7.37
2.81
7,37

Fläche
Bruttofm")

110.18
112,83
42.01
70,75

335,77

Fenstfir
fm'l

-35,64
-8.64
-6.48
-7.44

-58.20

Toren
f m l
0.00
-4.28
0.00
0.00
-4.28

Abzug.
Zuschl.rm'l

0.00
38.76
0.00
0,00
38.76

Flächo
Nettorm'l

74.54
99.91
35.53
63,31
273,30

Auoricht.
Neiauna

315°/90°
45° / 90°
135°/90°
225°/90°

• . Zustaii'ü _,

warm / außen
warm / außen
warm / außen
warm / außen

Längs-Schnitte

Bezeichnung

Innenwand zu Magazin

Innenwand zu Fahrzeughalle

IW zu Schleuse

SUMMEN

Bauteil

IW-Neubau-Stahlbeton

IW-Neubau-Stahlbeton

IW-Neubau-Ziegel

U.Wert
IW/m=Kl

0,29

0,29

0,52

Anzahl

1,00

1,00

1,00

Breite
fml

14,95

8,95

7,20

Höhe
rmi

4,56

4,56

4,56

Fläche
Bruttorm^

51,07

25,08

32,83

108.98

Fenster
fm'l
0,00

0,00

0,00

0,00

Türen
fm'l

-2,00

0,00

-2,00

-4.00

Abzug
Zuschl.fm'l

-17,10

-15,73

0,00

-32.83

Fläche
Nettofm'l

49,07

25,08

30,83

104.98

Ausi'icht,
Neiauna
- /90°

- /90°

- /90°

' • Zustand

warm /
unbeheizter
Nebenraum

warm /
unbeheizte

Garaae
warm /

unbeheizter
Nebenraum

Decken
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Projekt: FF-Großmugl
Baukörper: FF-Großmugl

Datum: 14. Oktober 2019

Bezeichnung

Geschossdecke

SUMMEN

Bauteil

Neubau-Geschossdecke

Dach-Flächen

Derojohnung

Flachdach
SUMMEN

Bauteil

Flachdach

U-Wert
fW/m?K]

0,24

U-Wert
fW/m'Kl

0.13

Anzahl

1,00

Anzahl

1.00

Breite"
fm]

14,95

Breite
fml

14.95

Höhe
[m]

10,05

Höhe
fml

18,55

Fläche
Bruttofm^

150,25

150,25

Fläche
Bruttofm'l

264.39
264.39

Fenster
fm'l

0,00

0.00

Fenster
fm'l
0,00
0,00

Türen
fmT

0,00

0.00

Türen
fm'l
0,00
0,00

"' Abzug
Zuschl.fmT

0,00

0,00

Abzug
Zuschl.|hri'|

-12.94
-12.94

Fläche
Nettofm^

150,25

150.25

Fläche '
N6ttöfm*l
264.39
264,39

Ausricht.
Neigung

0°/0°

Ausricht.
' Nelttutip

- /0 °

Zustand /
- Für BGF '•

berücksichtiat
warm / warm /

Ja

Zusfand

warm / außen

Erdberührende Fußböden

Bezeichnung

Fußboden erdberührt

SUMMEN

Bauteil

FB erdberührt-Neubau

U.Wert
[W/m?K]

0,25

Anzahl

1,00

Breite
[m]

14,95

Höhe
(ml

18,55

Fläche
Brutto[mT

264,39

264,39

Fenster
(m?)

0,00

0,00

Türen
[mT

0,00

0,00

Abzug
Zuschl.fmn

-12,94

-12,94

Fläche
NettofmT

264,39

264,39

Ausricht.
Neigung

- /0°

Zustand /
. Für BGF
berücksichtiat

warm / außen /
Ja

Volumen-Berechnung

Bezeichnung :

Volumen Erdqeschoss
Volumen Oberaeschoss
Volumen Schleuse
SUMME

Zustand - .

Beheiztes Volumen
Beheiztes Volumen
Beheiztes Volumen

Geometrietyp

Kubus
Kubus
Kubus

Volumen
•• fm'l

1264.59
422.20
-59.00

1627.79
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