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SPEZIFISCHER REFERENZ-HEIZWARMEBEDARF, PRIMARENERGIEBEDARF,
KOHLENDIQXIDEMIS SIONEN und GESAMTENERGIEEFFIZIENZ-FAKTOR jeweils unter STANDORTKLIMA-(SK}-Bedingungen

HWB gef, 5K PEB sx CO 24,5k f GEE,SK

HWB=,»: Der Referenz-Heizwarmmebedarf kst Jene Warmemenge, die in den Riumen
bereftgestelif werden muss, um diese auf einer nomuativ gefordarten Raumtempecatur,
ohne Beracksichtigung affdfiger Erlrige aus Wamernlckgewinnung, zu halten
VAWWB: Dar Warmvasservairmebedarf ist in Abhangigkeit der Gebaudekategorie
als flachenbezogener Dafauftvart fostgelegl.

HEB: Beim Helzenerglebedarf werden zusatziich zum Heiz- und Wasrmvasser-
wamebeadarf de Verluste des gebaudatechnischen Systems berticksichtigt, dazu
zahlen insbesondere dia Veruste der Warmebereltstelung, der Warmeverisiiung,

der Warmeepsichenmg und der \Warmeabgabe sovds alifalfiger Hifsenergia.

KB: Der Kithibedarf kst jene Wamiemenge, vwelche aus den Raumen abgsfitl wesden
muss, Um unter der Solitemperatur zu bleiben. Er errechnet sich aus den nicht
ratzbaren inneten und selaren Gevdnnen,

BelEB: Beim Befeuchtungsenerglebedard vird der atfslZge Energlebedarf zur
Befeuchiung dargestelit

KEB: Beim Kuhlenergiebedarf werden zusdtzich zum Kihibedarf dis Vedusta des
Kahisystems und der Kaltebereitsteung berickslchtigt

RK: Das Reforenzklima st eln virtuelfes Kima. Es dlent zur Emidtlung von
Enargickennzahlen.

BelEB: des Beleuchtungsenergiabedarf ist als fachenbezogener Defautwent
festgelegt und entspricht dem Energlebedarf zur ratzungsgerechien Befsuchtung

B5B: Dar Betriehsstrombedard Ist als fidchenbezogener Dafaultwert fesigslegt und
entspricht der Hafte der mitlecen lnnesen Lasten

EEB: Der Endenerglebedad umfass zusstzlich zum Helzenargisbedarf den jewells
ahfaligen Belrizhssirombedatf, Kuhlenergiebadarf und Belsuchtungsenergiebadarf,
gbzagich elfaliger Endener ?eeméﬁmd zuziglich eines dafir notwendigan

Hifsenergiebedars. Der Endenerglebedarf entspricht jener Energlemznge, die
engekauft werden muss {Uefereneigiebedard).

facer Der Gesamtenergleeffizionz-Faktor kst der Guotient aus elnerseits dem
Endenergiebedarf abzogich alifakiger Endenergiearirage und zuzoghch des dafur
notvendigen Hifssnergiebedar’s und andererseds elnem Referenz-Endenerglebedad
{Anforderung 2007).

PEB: Der Prim3renergiebedarf ist der Endenergiebedad elnschlieRlich der Veruste in
glen Vorketten. Der Primasenargiebedar welst elnen emeuetbaren (PEB e~} und ginen
nlcht erneverbaren {PEB ren) Antel auf.

CO:eq: Gesamte dem Endenergiebedarf zuzurechnendan dquivalenten
Kohlendioxidemissionen (Treibhausgasse), einsthlieflich jener fir Vorkellen.

$K: Das Standortklima ist das reale Kima em Gebaudestandort Dieses Kimamodef

vards auf Basls der Primasdaten (1970 bis 1899) der Zentralanslait fir Melaorologe und
Geodynami Br e Jahre 1978 bls 2007 gegendber der Vorfassung aktualisiert

Alle Werte golten unter der Annahme eines nomierten Benutzednnenverhaltens, Sle geben den Jahresbedasf pro Quadratmeter beheizter Bruito-Gnumdfliche an.

Disser Energleausviais entsprcht den Vorgaben der QIB-Richifinla 6 ,Energ'eeinsparun?
2010/31/EU vom 19. Mal 2010 Uber dle Gesandenergieeffizianz von Gabauden baw. 20

B/844/EU vom 30. Mei 2018 und des Energieauswels-Vorlage-Gasetzes (EAV

und Warmeschutz® des Osterrelchischen Instituls fir Bavtechnik in Umselzungder Richtfinie

). Der

Emiittungszeltraum fir dis Konversionsfakoran fiir Pimérenergie und Kohlendioxidenvsslenen ist far Stron: 2013-09 - 2018-08, und es wrden Obliche Aflokationsreneln untesstelit
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GEBAUDEKENNDATEN EA-ATt:
Brutto-Grundfiiche {BGF) 850,2 m? Heiztage 260d Art der Loflung Fensterlliftung
Bezugsflache (BF) 680,1 m? Heizgradtage 3.691 Kd Solarthermie -m?
Brutto-Volumen (Vg) 3.106,7 m? Klimaregion N Photovoltaik - KWp
Gebaude-Hullflache (A) 1.616,6 m? Norm-AuBentemperatur -143°C Stromspeicher -
Kompaktheit (A/V) 0,52 i/m Soll-Innentemperatur 220°C WW-WB-System (primar)
charakteristische Langs (Ic} 1,82 m mittlerer U-Wert 0,29 Wm*K WW-WB-System (sekundar, opt.)
Teil-BGF -m? LEKt -Wert 21,86 RH-WB-System {prim&r)
Teil-BF - R Bauweise schwer RH-WB-System {sekundar, opt.)
Teil-Vg -m? Kaltebereitstellungs-System
WARME- UND ENERGIEBEDARF (Referenzklima)

Ergebnisse
Referenz-Heizwamebedarf HWBnrerric = 47,0 KWhim?a
Heizwarmebedarf HWBrk = 53,0 kWivm?a
Aufeninduzierter Kuhthedarf KBk = 0,0 kWh/m*a
Endenergiebedarf EEBRx = 99,2 kKWhim?a
Gesamlensrgieeffizienz-F aklor feeenx = 1,60
WARME- UND ENERGIEBEDARF (Standortklima)
Referenz-Heizwamebedarf Qhpefsk = 45731 kWhia HWBRefsk = 53,8 kWh/m?a
Heizwarmebedarf Qhsk =  51.747 kWhia HWB sk = 60,9 kWhim?a
Warmwassenvarmebedarf Qu = 9.930 kWhfa WWWB = 11,7 kWh/m*a
Heizenergisbedarf Quessk = 71015 kWh/a HEBsx = 83,5 kWh/m2a
Energieaufwandszah! Warmwasser eawzvw = 1,94
Energieaufwandszah! Raumheizung eawzRrH = 1,13
Energisaufwandszahl Heizen eawzH = 1,28
Bestriebsstrombedarf Qgsg = 1.726 kWh/a BSB = 20 kWh/m®a
Kahibedarf QkesK =  19.537 kWhia KBsk = 23,0 kWhim?a
Kuhlenergiebedarf QKessK = - KWhia KEBgk = - kKWh/m?a
Energieaufwvandszahl KGhien eawzyr = 0,00
Befeuchtungsenergiebedarf QrofFpsK = - kWh'a BefEBsy = - kWhim?2a
Belsuchtungsenergiebedarf QpeEs = 18.432 kWh/a BelEB = 21,7 kWh/m?a
Endenergiebedarf Qegg sk = 91,473 kWhia EEBsk = 107,2 kKWivm?a
Primarenergiebedarf Qressk = 148612 kWhia PEBsk = 174,86 kWh/m*a
Primarenergiebedarf nicht erneuerbar QpPEBrem.SK =  92.996 kKWi/a PEBnem. sk = 1094 KWnh/m3a
Primarenergiebedarf arneuerbar QpeBam. SK = 55616 kWhia PEBom. sk = 654 kWhvm?a
aquivalonte Kohlendioxidamissionen QcCo2eqsK =  20.696 kafa COzeqsk = 24,3 kg/m?a
Gesamtenergieeffizienz-Fakior feeesk = 1,61
Photovoltaik-Export QpvesK = - kWhia PVE EXPORT.SK = - kWh/m?a
ERSTELLT
GWR-Zaht Erstellerin Schlelning
Ausstellungsdatum 23.03.2021 Bachstrafle 15, 2165 Steinebrunn
Gultigkeitsdatum 22.03.2031 Unterschrift
Geschaftszahl

Die Enesglskennzehlen diesss Energleauswelses denan ausschieflich der Information. Aufgrund dar ideaBelerten Ehgangsaoarameier konnsn bel tatsdchicher Nutzung eshebliche
Abwseichungan suflreten. Insbasondere Nutzengseinheiten unlerschiedficher Lage konnen aus Grindan der Geometris und der Lage hinskchtiich Brer Enesglekennzahlen von den
hier angegebenen abweichen
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Gebédudedaten
Brutto-Grundfiache BGF 850 m? charakteristische Lange |, 1,92 m
Konditioniertes Brutto-Volumen  3.107 m? Kompaktheit Ag / Vg 0,52 m-
Gebéudehtliflache Ag 1.617 m?

Ermittlung der Eingabedaten

Geometrische Daten: [t. alten Einreichplénen & Besichtigung, 15 12 2020
Bauphysikalische Daten: |t. Besichtigung, 15 12 2020
Haustechnik Daten: It. Besichtigung, 15 12 2020
Haustechniksystem
Raumheizung: Stromheizung direkt (Strom)
Warmwasser Stromheizung direkt (Strom)
Liftung: Fensterllifting

Berechnungsgrundlagen
Der Energleausweis wurde mit folgenden ONORMen und Hilfsmitteln erstelit: GEQ von Zehentmayer Software GmbH - vww.geq.at

Bauteile nach ON EN 1SO 6946  Fenster nach ON EN IS0 10077-1 / Erdberahrte Bauteile vereinfacht nach ON B 8110-6-1 / Unkonditionierie
Gebaudeteile vereinfacht nach ON B 8110-6-1 / Warmebricken pauschal nach ON B 8110-6-1 { Verschallung vereinfacht nach ON B §110-6-1

Venwendete Normen und Richtlinien:
ONB 8110-1 /ONB8110.2 fONB 8110-3 /ON B 8110-5 /ONB 8110-6-1 / ON H 5056-1 / ONH5057-1 / ON H 5058-1 7/ ON H 5059-1 /
ON EMN IS0 13790 /ON EN IS0 13370 /ON ENISO 6046 / ON EN I1SO 10077-1 / OIB-Richllinie 6 Ausgabe: Apnl 2019

Anmerkung

Der Energieausweis dient zur Information tiker den energetischen Slandard des Gebaudes. Der Berechnung liegen durchschnitlliche Klimadaten,
standardisierie interne Warmegewinne sowie ein standardisiertes Nulzerverhalten zugrande. Die errechneten Bedarfswerle konnen daher von den
fatsachlichen Verbrauchswerien abweichen. Bai Mehrfamilienwohnhausera ergeben sich je nach Lage der Wohnung im Gebaude unterschizdliche
Energiekennzahlen. Fir die exakte Auslegung der Heizungsanlage muss eine Berechnung der Heizlast gemal ONORM H 7500 erstelit werden.

GEQ von Zehentmayer Software GmbH vanwv.geq.at Bearbeiter Bmstr. Ing. F. Schieining
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- Dammung Auﬂenwand
LZur Verbesserung der Energiekennzahlen ist empfohlen das Objekt an den AuBenwinden mit einer
zusétzlichen Ddmmung zu versehen. Auf Grund der bestehenden Bausubstanz wird auf das
Diffussionsverhalten und ev. Feuchteeinwirkung hingewiesen und eine bauphysikalische
: Untersuchung der Bauteile empfohlen..

. Fenstertausch
“Es wird empfohlen die Fensterelemente auf optisch & technlsch ansprechende neue Elemente mit
" einem Dammwert von ca. Uw=mind. 1,00 zu tauschen. '

- Dammung erdbertihrter Boden
Es wird empfohien den Fullbaden zu erneusrn und mit einer mind. 14cm D&mmung zu versehen!

Haustechnik

- Helzungstausch (Nennwidrmeleistung optimieren)
Nach Durchftihrung der Dammmasshahmen solite auch die Leistung der Heizung an den geanderten
- Warmebedarf (Helzlast ) angepasst werden. Im Falle efner Erneuerung ist angeraten auf fossile
" Brennstoffe zu verzichten.
Dte Anlagenaustegung & -dimensionierung soll durch einen Heizungsfachmann erfolgen!

- Embau von Ie;stungsoptlmlerten und gesteuerten Heizungspumpen
Neue, verbesserte Heizungspumpen wirden die eleklr. Leistung bzw. den Stromverbrauch reduzieren
und sind diesbeziiglich bei Anderungen an der Heizung angeraten.

- Einbau einer Wohnraumliiftung mit Wirmeriickgewinnung
Nach DurchfGihrung von D&mmafinahmen und dem Einbau von Fenster/Tlirelementen ist auf Grund
der zu erwartenden Lufldichtheit des Gedudes der Einbaui einer kontroilierten WohnraumiGfiung mit
Wiérmeriickgewinnung empfohlen. Damit wird auch ev. Problemen mit erhhter Feuchtigkait,...
vorgebeugt.

--Er{icht_ung einer thermischen Solaranlage
- Im Sinne einer umfassenden Geb&udesanierung sollte das Warmwassersystem mit Hilfe einer
Solaranlage auf erneuerbare Energie gedndert werden. Die Haustechnikberechnung und - auslegung
ist mit einer Fachfirma zu prifen!

- Errichtung einer Photovoltaikanlage
Im Sinne efner umfassenden Geb#udesanierung solite der erf. Strombedarf, zumindest teilweiss,
durch ernsuerbare Energie erzeugt werden. Es ist die Montage siner Pholovoltaikanlage angeraten.
Die empf. GrilRe und Auslegung ist mit einer Fachfirma zu priifen!

Im Anhang des Energleausweises ist anzugeben (O1B 2019} Empfehlung von KiaRnahme deren Implementisiung den Endenergiebedar des Gebdudes reduziert
und techrisch und widschafiich zvieckmatig ist.

GEQ von Zehentmayer Software GmbH www.geq.at Bearbeiter Bmsir. Ing. F. Schlsining
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Aligemein :
Die Angaben zum Projekt hinsichtlich Abmessungen, Bauteilaufbauten, Haustechnik,... beruhen auf Angaben der
Eigentlimer bzw. beigesteliter Planunterlagen und wurden keiner eingehenden Uberprifung unterzogen.
Der Energisauswels dient nur zur Orientierung im Rahmen des Verkaufes bzw. fir Forderzwecke!
Fur ev. Uberlegungen zu Sanierungen & Haustechnikbemessung (Hsizlast,...) etc,.. sind detaillierte
Baustoffuntersuchungen & Uberpriifung der Aufbauten,... erforderlich.

Es wird angemerkt dass die Berechnung des Energisausweises auf standartisierten Klimadaten & theoretischem
Nutzerverhalten basierl. In der Praxis kdnnen die ermittiten Werte auf Grund abweichender klimatischer
Bedingungen und Nuizerverhalten stark differieren!

Die Aufbauten wurden keiner bauphysikatischen Kantrolle unterzogen und kann der Energieausweis nicht
ausschliessen dass verstecke Mangel in der Konstruktion vorhanden sind!

Es wird auch darauf hingewiesen, dass ev. Fetuchteschiiden die Dammwirkung der Baustoffe herabsetzen kénnen.
Dies wurde in der Berechnung nicht berlicksichtigt da keine detaillierten Baustoffuntersuchungen,.. vorliegen! Es
wurden die Werte aus dem standartisierten Berechnungsprogramm enthommaen.

Ev. berechnete erforderliche Sanierungsmatinahmen sind von den Fachfirmen nach dem Stand der Technik

umzusetzen,
Anderungen, Ergénzungen,... in der Ausflihrung sind in der Berechnung umgehend bzw. noch vor der Ausfithrung
der beabsichtigten Anderung nachzuweisen da abweichende Auswirkungen im Ergebnis aufireten kénnen!

GEQ von Zehenlmayer Software GmbH vwav.geq.at Bearbelter Bmstr. Ing. F. Schleining
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Heizlast Abschatzung

Evchetale 45, A28 Sxirctrorn ® Teh J5L334 @ VS oMo |

EAW geplanter FF Umbau Gemeindesaal/FF-Haus/Arztpraxis

Abschitzung der Gebidude-Heizlast auf Basis der

Energleausweis-Berechnung

Berechnungsblatt
Bauherr Planer / Baufirma / Hausverwaltung
Marktgemeinde GrofRmugi
Marktplatz 23
2002 Groffmugt
Tel. Tol.:
Norm-AuBentemhera{ur: -14,3 °C Standort: GroBmugl
Berechnungs-Raumtemperatur: 22 °C Brutto-Rauminhatt der
Temperatur-Differenz: 363 K beheizten Gebiudeteile: 3.106,68 m*
Gebdudehilifiiche: 1.616,63 m?
Bautelle S “Warmed.-  Korr-
AWO01 AuBenwand 38cm + 12cm EPS-plus 320,68 0,211 1,00 67,69
AW02 AuBenwand 30cm + 12cm EPS-plus 196,71 0,217 1,00 42,77
DS01 Dachschrige hinterltiftet + WD8 Hanf & 575,35 0,147 1,00 84,47
Heradesign 1,5
FETU Fenster u. Turen 89,36 0,967 86,39
EBO1 erdanliegender Futhoden FF neu 83,70 0,182 0,70 10,68
EBO02 erdanliegender Fultboden 350,84 0,521 0,70 127,95
Summe OBEN-Bauteile 584,73
Summe UNTEN-Bauleile 434,54
Summs Aufenwandflachen 517,39
Fansteranteil in AuBenwanden 13,4 % 79,97
Feonster in Deckenflichen 8,38
Summe [W/K] 420
Warmebriicken (vereinfacht) [WI/K] 42
Transmissions - Leitwert [WIK] 461,95
Liiftungs - Leitwert [WIK] 1.382,87
Gebéude-Heizlast Abschitzung [Luftweshsel =230 1 [KW] - 87,0

Flachenbez Helzlast Abschatzung (850 m’)

[Wlm"’ BGF] 78,77

Die Gebiude-Heizlasl Abschitzung dient als Anhallspunkl fiir die Auslegung des Wirmeeszeugers.

Ftir die Dimensionierung ist eine Heizlast-Berechnung gemai ONORM H 7500 erforderlich.

Dem Liftungsleitwert liegt eine Nutzung von 24 Stunden mat 365 Tage zugrunde.
Die erfordertiche Leistung fir die Warmwasserbereitung ist unbernicksichligt.

GEQ von Zehentmayer Software GmbH wwawv.geq.al
v2021,041503 REPD36 01921 - Niederdstarreich
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DS01 . Dachschrage hinterliiftet + WD8 Hanf & Heradesign 4,5 oo o noa s o
o ST R “vonr Aulen nach fnnen o Dicke oo od A

renoviert _
dichte Dachbahn Bitumenbahn 7777 B * 0,0030 0,170 0,018
Vollschalung B 0,06250 0,140 0,179
Sparren&Riegel Altaufbau dazw, B 10,0 % 0,420 0,153
Mineralwolle alt B 90,0 % 0,2100 0,040 4,120
1.710.04 Gipskartonplatten B 0,0150 6,210 0,071
Konterlattung NEU dazw. B 128 % 0,120 0,077
Capatect Hanf flex Gefachd. NAPORO KLIMA{Juni 2016) B 87,2 % 0,0800 0,041 1,531
pro clima intello plus 0,0002 0,220 0,001
Knauf AMF Heradesign fine, Heradesign superfine 0,0150 0,080 0,188
Dicke 0,3452
RTo 7,0440 RTu 86,5786 RT 6,8113 Dicke gesamt 0,3482 U-Wert 0,15
Sparren&Rlegel: Achsabstand 0,800 Breite 0,080 Dicke 0,210 Rse+Rsl (0,2
Konterlatiung : Achsabstand 0,625 Breite 0,080 Dicke 0,080
ZD01 - warme Zwischendecke . .. 00l e ST o
bestehend i T < voninnennach Auften 70 .0 - Dicke 2 . .d/l A
Massivparkett B 0,0250 0,180 0,156
Nulzholz (475kg/m?® -FifTa) gehobelt, techn. gelro, B 0,0250 0,120 0,208
Riege! dazw. B 10,0 % 0,120 0,083
Lufi steh., W-Fluss n. oben 96 < d <= 100 mm B 90,0 % 0,1000 0,625 0,144
Stahlbeton B 0,2500 2,300 0,109
RTo 0,9334 RTu 0,9073 RT 0,9204 Dicke gesamt 0,4000 U-Wert 1,09
Rieget: Achsabstand 0,800 Breile 0,080 Rse+Rsi 0,26
AWO1 - Aufienwand 38cm + 12cm EPS-plus . ST i S
renoviert . s R vofi innen nach Aufen - - Dicke A af n
Kalk-Zementputz B 0,0150 1,000 0,015
1.104.08 Hohlziegelmauerwerk B 0,3800 0,580 0,655
Kalk-Zementputz B 0,0150 1,000 0,015
AUSTROTHERM EPS F PLUS 0,1200 0,031 3,871
Klebespachte! 0,0050 0,600 0,008
Silikonharzputz 0,0020 0,750 0,003
Rse+Rsi= 0,17 Dicke gesamt 0,5370 U-Wert 0,21
AWO02 - AuBlenwand 30cm +12em EPS-plus - 7 o e e T
renoviert . Do i o von Innen nach Aufien o0 Dicke S SN« i 8
Kalk-Zemenipuiz B 0,0150 1,000 0,015
1.104.08 Hohlziegelmauerwerk B 0,3000 0,580 0,517
Kalk-Zementputz B 0,0150 1,600 0,015
AUSTROTHERM EPS F PLUS 0,1200 0,031 3,871
Klebespachiel 0,0050 0,600 0,008
Silikonharzputz 0,0020 0,750 0,003
Rse+Rsi = 0,17 Dicke gesamt 0,4570 U-Wert 0,22
EB02 . erdanliegender FuBboden . o ..ol o
bestehend - - o : - von Innen nach Aullen . -7 Dicke . di A
Fliasen (2300 kg/m?) B 0,0150 1,300 0,012
Estrich B 0,0500 1,400 0,036
EPS B 0,0500 0,040 1,250
Bitumenbahnen B 0,0050 0,170 0,029
Stahibeton B 0,1500 2,300 0,065
Folie B 0,0002 0,500 0,000
1.508.02 Schiittung (Sand, Kies, Splitt) B 0,2500 0,700 0,357
Rse+Rsi=0,17 Dicke gesamt 0,5202 LU-Wert 0,52
GEQ von Zehentmayer Software GmbH vwwav.geqg.at Bearbeiter Bmstr. ing. F. Schieining
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EBO1 erdanhegender Fufsboden FF. neu . oo L T T
ney oo LT yon lnnennachAuﬂen coonnnss i Dicke Tk oodf A

Fliesen (2300 kg/m?) 0,0150 1,300 0,012
Estrich 0,0600 1,400 0,043
Gebundenes EPS-RECYCL.Granulat 0,1200 0,045 2,667
Bitumenbahnen 0,0050 0,170 0,029
Stahlbeton 0,1500 2300 0,065
Folie 0,0002 0,500 0,000
GEQCELL Schaumglasscholler 0,2000 0,080 2,500

Rse+Rsi=0,17 Dicke gesamt 0,5502 U-Wert 0,18

Dicke ... warmetechnisch relevante Dicke

Einheiten: Dicke [m], Achsabstand ], Breite [m), U-Wert p¥mK<], Dichie [ka/m®), ApVmi
*... Schicht zahit nicht zum U-Wert  F.. enthalt Flicheoheizung  B... Bestandsschicht

RTu .. unterer Grenzwert RTo . . oberer Grenzwert laut ONORM EN 1SO 6946

GEQ von Zehentmayer Software GmbH vwav.geq.at Bearbeiter Bmstr. Ing. F. Schigining
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Geometrieausdruck aons Bunst, Ing. Fiedrich Schielning
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EAW geplanter FF Umbau Gemeindesaal/FF-Haus/Arztpraxis
EG " Grundform - P S

a = 10,00 > = 28,45

lichte Rawmhéhe = 3,01 + okere Decke: &,40 => 3,41m

BGF 289,50m® BRI €87, 20m*

Wand Wi 34,10m* AWO01l AuBenwand 38cm + 12c¢r EPS-plus
Wand W2 $8,72m?% AWOL
Wand W3 34,10m® AWOL
Hand W4 98, 72m? AWOL

Decke 28%,50m? ZD01 warme Zwischendecke
Boden 28¢9,50m* EB02 erdanliegender FuBboden
EG . Rechteck -
a = 9,80 b = 14,80
lichte Raumhdhe = 3,01 + chere Decke: §,40 => 3,4im
BGF 145,04m? BRI 494, 59m*
Wand Wl 50,47m* AWO2 AubBenwand 30cm + 12cm EPS-plus

Wand W2 -33,4Zm* AWNOL AuBenwand 38cm + 12em EPS-plus
Wand §3 50,47m? AW0Z ARuBenwand 30cm + 1Zcm EPS-plus
Wand w4 33, 42m* BWOZ

Lacke 145, 44m* 2zDO1 warme Zwischendecke

Boden 61,34m? EB02 erdanliegender FuRboden
Teilung £3,70m? EBOL

EG Bruttogrundfiiche [m*: 434,54

EG Summe EG Bruttorauminhalt [mo]: 1.481,78

DG ‘Dachkorper

Dachneigunyg a(®) 42,00

a = 10,00 h = 28,95
hi= 0,00 h2 = 1,2%
lichte Raumh&éhe = 4,46 + ohere Decke: 0,48 => 5,1i3m
BGE 289, 50m? BRI 820,05m*

Dachfl. 38&,5&m?

Hand Wi 28,33m? AWOI AuBenwand 38cm + i2cm EPS-plus

4 Hand ©2 3&,18m? AWOL

ffand W3 28,33m* awOi

Wand W4 0,00m? AWOL

Dach 389,58m? D3SO1 Dachschrdge hinterliiftet + WDE Hanf ¢
Boden -289,50m? zZDO1 warme Zwischendecke

GEQ von Zehenimayer Software GmbH www.geq.at Bearbeitar Bmstr. ing. F. Schleining
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Geometrieausdruck

fata] ]} BmﬂJnmﬁhthSﬁhhhg
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EAW geplanter FF Umbau Gemeindesaal/FF-Haus/Arztpraxis

DG . Satteldach = .o

Dachneigunyg a(®)
2,80 b
hl= 1,25 h2
lichte Raumhdéhe
BGF 145, 04m?
Dachnfl. 185,17m?

33, 87m*

i%,50m*
-33,87m?

18, 50m?
195, 1 Mm®
-145, 04m?

Wand 194
Dacn
Boden

% Anzahl 2
Dachneigung a(°)
b 10,00
lichte Raumhdhe
BRI 75, 03m*

Dachflache
: Dach-Anlisgefl,

45, azm®
67, 28m°

42,00

= 14,80
= 1,25
= 5,20 + okere Decke:; 0,4& => 5,868m

BRI 50Q1,28&m*

AWO2Z Aufenwand 3¢cm + 12cm EPS-plus

A2

AMOl AuBenwand 38em + i2cem EPS-plus

A0z Aufenwand 30cm + 12cm EPS-plus

D301 Dachschrage hinterltftet + D8 Hanf ¢
2D01 warme Zwischendecks

42, 00

4,04 + chare Dscke: &,48 => 4,50m

67, 28m?
é7,28m2

BMOL AuBenwand 38cm + 1Zem EPS-plus
D30: Dachschriage hinterliftet + D& Hanf

&

DG Bruttogrundfiiche [m3}: 434,54
DG Summe DG Bruttorauminhait [m?]: 1.396,34
DG BGF - Reduzierung (manuell)
—-i8, 980 m?2
Summe Reduzierung Bruttogrundfiiche [m?}): -18,90
Deckenvolumen EB01
Fldche 33,70 m* = Dicke 0,55 m = 456,05 m?
Deckenvolumen EB02
Flache 350,84 m* X Dicke 0,52 m = 182,51 m?
Bruttorauminhalt [m*]: 228,56
GEQ von Zehentmayer Software GmbH vaww.geq.at Bearbeiter Bmstr. Ing. F. Schieining
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Megtarbe e risite Gabday
Bmst, Ing. Friedrich Schielnln
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EAW geplanter FF Umbau Gemeindesaal/FF-Haus/Arztpraxis

Fassadenstreifen - Automatische Ermittiung

fland Boden Dicke Linge Flache
AW0:I ~ EBD2 0,520m 68,10m 35, 43m?
AW0Z - EBD2 0, 520m 39, 40m 20, 50m?
Gesamisumme BruftogeschoRflache [m?]: 850,18
Gesamtsumme Bruttorauminhalt [im®): 3.106,68
GEQ von Zehenimayer Software GmbH vawvw.geq.at Bsarbeiter Bmstr. Ing. £. Schleining
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Fenster und Tiiren
EAW geplanter FF Umbau Gemeindesaal/FF-Haus/Arztpraxis

Frhv ke 15, A3 S enron B T8 TAV4GIE B VoS GVCtasin vagiordiat |

Typ Bauteil Anz. Bezeichnung Breite Hghe Flache Ug Ui PSi Ag Uw Al | g fs gtot amse
m m mt WmPK WimiK WimK  m? Wik WK
Prafnormmal Typ 1(T1) 1,23 148 182 050 180 0,040 1,22 059 0,52
Prifnermman Typ 2 (T2} 1,23 1,48 1,82 052 097 0,035 123 0,75 0,50
B Prafnormmaf Typ 3 (T3) 123 148 1,862 052 0,97 0035 1,23 0,75 0,60
3,78
T2 EG AW0O1 6 1,08x167HF auf KF 1,08 167 1082 052 097 0035 583 0,92 297] 6,50 0,50 1,00 0,00
neu
T2 EG AW01 2 1,00x1,20HFaufKF | 100 1,20 240 0,52 0,97 0035 118 0,93 2,245 0,50 0,50 1,00 0,00
neu
T2 EG AW02 2 1,00x120HF auf KF 100 1,20 240 052 097 0,035 118 0,93 2,241 0,50 050100 0,00
neu
T2 EG AW02 4 1,10x145KF neu 1,10 145 638 052 097 0,035 346 0,89 570{ 0,50 0,50 100 0,00
B T3 bG AW01 2 {,08x167KF 1,06 1867 361 052 0,97 0,035 1,94 0,92 332| 0,50 0,50 1,00 000
T4 DG  DSO0t 3 1,34x1400FFneuNE| 1,34 1,40 563 0560 1,90 0,040 4,10 0,98 551 0,52 050 1,00 0,00
VELUX
18 31,24 17,68 28,98
T2 EG AW02 1 060x118HFaufKF | 060 1,18 0711 052 0,97 0,035 0,32 0,92 065| 050 050 1,00 000
neu
T2 EG AW0Z 1 1,08x167HF auf KF 1,08 187 1,80 052 097 0035 097 0,92 166} 050 050 100 0,00
neu
B EG AWO02 1 1,07x245 Torzu 1,07 245 262 1,20 3,15
FF-Haus
T2 DG AWO1 2 1,08x1,67HF auf KF 1,08 167 36t 052 097 0,035 194 0.92 3,32] 0,50 0,50 1,00 0,00
neu
5 8,74 3,23 8,78
S0
B T3 EG AW0OT 2 1,08x167KF 1,08 167 361 052 0,97 0035 84 0,92 3,32| 0,50 0,50 1,00 0,00
B T3 G AWO1 2 1,08x167KF 1,08 1567 361 052 097 0,035 194 0,92 3,32§ 0,50 0,50 1,00 0,00
4 7,22 3,88 6,64
aw . . . . . .
T2 £G AW01 4 108x187HF aufKF 1,08 1,67 721 052 0,97 0035 389 0,92 6,65] 050 050 100 0,00
neu
T2 EG AW01 2 100x120HFaufKF | 1,60 1§20 240 052 0,97 0,035 1,18 0,93 2,241 050 0,50 1,00 0,60
NEeL
B EG AWO01 1 1,72x2,72 Tirzu 1,72 272 468 1,20 561
Arzt/Genteindesaal
B T3 EG AWOT 3 1,08x1B7KF 108 167 541 052 0,97 0,035 292 0,02 498] 050 050 1,00 0,60
T2 EG AW02 2 1,08x 1867 HF auf KF 1,08 t67 381 052 0,97 0,035 194 0,92 332|050 0,50 1,00 0,00
neu
B T3 EG AW02 3 1,08x167 KFneu 1,08 167 541 052 0497 0,036 292 0,92 498] 050 0,50 1,00 0,00
EG AW02 1 150x245Torehem. 150 225 3,38 1,20 4,05
Fahrzeughalle
EG AWDZ 1 1,50x245TdrArzt 1,20 226 2,70 1,20 324
B T3 DG AW01 2 108x167KF 1,08 1867 381 052 097 0,035 1,94 092 3,321 050 050 1,00 0,00
™ DG DS 2 134x1,40DFFneuNE| 1,34 140 375 050 1,90 0,040 274 0,68 3671 052 0,50 1,00 0,00
VELUX
| 42,18 17,53 42,06
Summe 49 89,36 42,33 86,46

Ug. Uwert Glas UL Uwert Rahmen PSL. Linearer Koreekturkoeffizient  Ag .. Glasflache
g... Energledurchlassgrad Verglasung  fs... Verschattungsfaktor

Typ... Prifrommalityp B... Fenster gehost zum Besland des Gebaudes
gtot . . Gesamtenergiedurchlassorad der Vetglasung inkl Abschiusse amsc... Param. zur Bewerl der Aktivierung von Sennenschutzeinticht. Sormmer
GEQ von Zehedmayer Software GmbH wawav.geq.at Bearbeiter Bmstr. Ing. F. Schleining
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EAW geplanter FF Umbau Gemeindesaal/FF-Haus/Arztpraxis

Be?eighnung i
Typ 1 (TH)

Typ 2 (T2)

Typ 3(13)

1,08 x 1,67 KF

1,08 x 1,67 HF auf KF
neu

1,34 x 1,40 DFF neu
NE VELUX

0,60 x 1,18 HF auf KF
neu

1,00 x 1,20 HBF auf KF
neu

1,10 x 1,45 KF neu

1,08 x 1,67 KF neu

Rbre. RbA. Rb.o.

m
0,100

0,120
0,120
0,120
0,120
0,100
0,120
0,120
0,120
0,120

m

0,100
0,120
0,120
0,120
0,120
0,100
0,120
0,120
0,120
0,120

m
0,100

0,120
0,120
0,120
0,120
0,100
0,120
0,120
0,120
0,120

“Rba,

m
0,100

0,120
0,120
0,120
0,120
0,100
0,420
0,120
0,120
0,120

28
33
33
46
46
27

51
46
46

Anz, 'm Anz.

[stulp Stb, Pfost Pib.

m

0,120
0,120

0,120
0,120
0,120

H-Sp. V-Sp. Spb.
Anz, Anz. m

2 0,040
2 0,040

1 0,040
1 0,040
1 0,040
2 0,040

Rahmen Velux

Internorm Kunststoff-Fensterrahmen
KF 405

Internorm Kunststoff-Fensterrahmen
KF 405

Internorm Kunststoff-Fensterrahmen
KF 405

Internorm Kunststoff-Fensterrahmen
KF 405

Rahmen Velux

Internorm Kunststoff-Fensterrahmen
KF 405
internorm Kunststoff-Fensterrahmen
KF 405
Internorm Kunststoff-Fensterrahmen
KF 405
Interncrm Kunststoff-Fensterrahmen
KF 405

Rb.lise0u .. . Rahmenbreite tinks rechts,oben, uaten [m)
... Anzahl der horizonlalen Sprossen

Stb. .. Stuipbreite [m)
Pib. .

Typ . .. PrifnormmaR

_. Plostenbreite ([m]
yp

H-5p Anz

V-Sp Anz ..

. Anzahl der vertikalen Sprossen

% ........ Rebhmenanteil des gesamlen Fensters
Spb. ... Sprossenbreite {m)

GEQ von Zehenimayer Software GmbH vwwav.geq.at
v2021,041503 REPFEN2H 01921 - Nisderdslerreich
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KiihIbedarf Standort =munn Bmsk. Ing. Friedrich Schie ring
N . Bacharaby 15 A4S Stolebrorn W 1o GIRHL825 & Vot oTcndsronyiprtint |
EAW geplanter FF Umbau Gemeindesaal/FF-Haus/Arztpraxis

Kiihlbedarf Standort (GroRmugl)

BGF 850,18 m? Lt 461,95 WiK Innentemperatur 26 °C feorr 1,22
BRI  3.106,68 m*
Menate .-:-Tage .- Mittlere .. Transm. - Liflungs- Wirme- . Innere - Solare - Gesami- .. - - Ausnut- - - KORI-
cerisns s AuRen- T winme. o wlrmes. - verluste . Gewinne Gewinne Gewinne - - “zungsgrad bedarf
i lemperatiren overfuste o VEIUSIE T T hE e L
SOt KW KW RWR o KWh  KWR KW KWh
J&nner 31 -0,57 9.130 7972 17102 6.778 394 7.472 1,00 0
Februar 28 1,19 7.703 6.725 14.428 6.122 6568 6.779 1,00 4]
Mérz 31 5,39 7.083 6.184 13.267 6.778 1.012 7.790 0,99 4]
Aprit 30 10,47 5.165 4.509 9,674 6.559 1.334 7.893 0,95 0
Mal 3 14,01 3.810 3.327 7.437 6.778 1.715 8.492 0,80 2.122
Juni 30 18,31 2.559 2234 4.793 6.559 1.709 B8.268 0,58 4.286
Juii 31 20,21 1.989 1.736 3.725 6.778 1.723 8.500 0,44 5.843
August 31 19,62 2191 1913 4104 6.778 1.565  8.332 0,48 5.181
September 30 15,87 3.371 2.943 6.314 6.559 1.186 7.745 0,78 2,104
Oktober 31 10,13 5453 4761 10214 6.778 830 7.608 0,97 0
November 30 4,59 7120 6.217 13,338 6.559 426 6.985 1,00 0
Dezember 31 0,78 8.668 7.568 16.237  6.778 314 7.002 1,00 0
Gesamt 365 64.241 56.090 120.332 79.800 12,857 92,657 19,537
KB = 2298 kWhim?a
GEQ von Zehenimayer Software GmbH wwav.geq.at Bearbelter Bmsir. Ing. F. Schielning
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EAW geplanter FF Umbau Gemeindesaal/FF-Haus/Arztpraxis

Auien induzierter Kithlbedarf Referenzklima

BGF 850,18 m? LT 461,95 WIK Innentemperatur 26 °C . feorr 1,00
BRI  3.106,68 m*

Monate . -Tage Mittlere - - Transm.- ' Liftungs- Wanne- _r-!nnere _Sofare ‘Gesanmt- oo oo Ausnut- - Kihi-
iU AUReN. L wArme- . waime- Cveriuste Gewinne Gewinne Gewinne 0 . zangsgrad bedarf
oo lemperaturen . yerluste | Veluste ol il nihe i
oI G e KW RWR KW RWh T RWR T RWR T KW
Jénner 31 0,47 8.774 1.713 110487 0 449 449 1,00 0
Februar 28 2,73 7.224 1.410 8.634 0 713 713 1,00 0
Méarz 3 6,81 6.595 1.288 7.883 6 1.045 1.045 1,00 0
April 30 11,62 4,783 934 5717 0 1.306 1.306 1,00 0
Mal 31 16,20 3.368 658 4,026 0 1.671 1,671 1,00 0
Junj 30 10,33 2.218 433 2.652 0 1.664 1.664 1,00 0
Jull 31 21,12 1.677 327 2.005 0 1.724 1.724 0,97 0
August 31 20,56 1.870 365 2.235 0 1.534 1.534 1,00 0
September 30 17,03 2.983 582 3.566 0 1.197 1.197 1,00 0
Oktober 31 11,64 4.935 964 5.899 0 857 857 1,00 0
November 30 6,16 6.599 1.288 7.887 0 465 465 1,00 0
Dezember 3t 2,19 8.183 1.598 9.781 0 362 362 1,00 0
Gesamt 365 59.211 11.560 70.770 0 12987 12,987 0

KB*= 0,00 kWh/m?3a

GEQ von Zghenimayer Software GmbH wvav.geq.at Bearbelter Bmsfr. Ing. F. Schleining
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EAW geplanter FF Umbau Gemeindesaal/FF-Haus/Arztpraxis
o .+ Raumheizung |
Allgemeine Daten
Wirmebereitstellung gebdudezentral

Abgabe

Heizkostenabrechnung Individuelle Warmeverbrauchsermittlung und Helzkostenabrechnung (Fixwert)

Speicher kein Warmespeicher vorhanden

Bereitsteliung
Bereitstellungssystem Stromheizung direkt

Y Weit pro Waimebereilstellungseinhieit (Wolinung baw. Nutzungseinheit)

GEQ von Zehentmayer Software GmbH wwav.geq.al Bearbeiter Bmstr. Ing. F. Schlelning
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EAW geplanter FF Umbau Gemeindesaal/FF-Haus/Arztpraxis

. Warmwasserbereitung

Allgemeine Daten

Warmebereitstellung dezentral Anzahl Einheiten 6,8 Defaultwert
getrennt von Raumheizung

Abgabe
Heizkostenabrechnung Individuelle Warmeverbrauchsermittiung und Heizkostenabrechnung (Fixwert)
Warmeverteilung ohne Zirkulation Leitungslangen It. Defaultwerten
geddmmt Verhéitnls Leltungsiénge
Dammslofidicke zu [m)
Rohrdurchmesser
Vertsilleitungen 0,00
Steigleitungen 0,00
Stichleitungen* 3,00  Material Stahl 2,42 W/im
Speicher
Art des Speichers direkt elektrisch beheizter Speicher
Standort nicht konditionierter Beraich
Baujahr Vor 1989
Nennvolumen* 2001 freie Eingabe
Téglicher Bereitschaftsverlust Warmespeicher* Apws = 2,25 kWhid Defaultwert
Bereitstellung

Bereitstellungssystem Stromheizung direkt

) Wert pro Warmebereitstellungseinheit (Waohnung baw. Nutzungseinheit)

GEQ von Zehentmayer Software GmbH wwwv.geq.at Bearbelter Bmslr. Ing. F. Sghlelning
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Beleuchtung VR U
EAW geplanter FF Umbau Gemeindesaal/FF-Haus/Arztpraxis
FB-HALLE/WDVS12/FE-KF/DS10/DFF

Beleuchtung
gemal ONORM H 5059-1:2019-01-15

Berechnung: Defaultwert

Beleuchtungsenergiebedarf BelEB 21,68 kWh/m?a
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