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Gebéude Landeskindergarten Groffmugl 3 - Mai 2009 Datom _ Unterschnilt
Gebaudeart Kindergarten Erbaut im Jahr 2009

Gebaudezone Katastralgemeinde Gromug|

Strale Kirchenplatz KG - Nummer 11123

PLZ/Ort 2002 GroRmugl Einlagezahl 82

Grundstiicksnr. 649/2

Eigentiimerin  Marktgemeinde GroBmugl|
Marktplatz 23
2002 Grolmugl

SPEZIFISCHER HEIZWARMEBEDARF BEI 3400 HEIZGRADTAGEN (REFERENZKLIMA)

HWB-ref*= 49,6 kWh/m?a

i
.

I b
\| 1
Il i

ERSTELLT

Erstellerin K Sam Organisation Arch DI Franz Sam

Erstellerin-Nr. Ausstellungsdatum 08.06.2009

GWR-Zahl Giiltigkeitsdatum  07.06.2019

Geschiftszahl

Unterschrift

Dieser Energieausweis entspricht den Vorgaben der Richtlinie 6 "Energieeinsparung und Warmeschulz" des EA-01-2007-SW-a
Oslerreichischen Instituts fur Bautechnik in Umsetzung der Richtlinie 2002/91/EG Uber die Gesamtenergieeffizienz EA-NWG
von Gebauden und des Energieausweis-Vorlage-Geselzes (EAVG) 25.04.2007
GEQ von Zehentmayer Software GmbH www.geq.at Bearbeiter K Sam
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iemalk ONORM H505.

ind Richtlinie 2002/91/EC terreichisches Institut fur Bautechnik

GEBAUDEDATEN KLIMADATEN

Brutto-Grundflache 698 m? Klimaregion N
konditioniertes Brutto-Volumen 3.646 m* Seehdhe 217 m
charakteristische Linge (Ic) 1,73 m Heizgradtage 3509 Kd
Kompaktheit (A/V) 0,58 1/m Heiztage 203 d
mittlerer U-Wert (Um) 0,23 Wim?K Norm - AuBentemperatur -14,3 °C
LEK - Wert 19 Soll - Innentemperatur 20°C

HwWB*
HWB
wWwwB
NERLT-h
KB*

KB
NERLT-k
NERLT-d
NE
HTEB-RH
HTEB-WW
HTEB
KTEB
HEB

KEB
RLTEB
BelEB
EEB

PEB

co2

* k.A. = keine Angabe, die Teile fur die Berechnung wurden nicht ausgefiihrt

Referenzklima
zonenbezogen

34.589 kWh/a
34.561 kWh/a

2.992 kWh/a

ERLAUTERUNGEN

Endenergiebedarf (EEB):

spezifisch

9,49 kWh/m?a
49,51 kWh/m?a

0,82 kWh/m®a

Standortklima
zonenbezogen

36.841 kWh/a
6.572 kWh/a

10.375 kWh/a

1.258 kWh/a

692 kWh/a
1.576 kWh/a
2.555 kWh/a

45.967 kWh/a

k.A* kWh/a
56.343 kWh/a

spezifisch

52,78 kWh/m?a
9,42 kWh/m?a

14,86 kWh/m?a

1,80 kWh/m?a
0,99 kWh/m?a
2,26 kWh/m?a
3,66 kWh/m?a

65,86 kWh/m?a

k.A* kWh/m?a
80,72 kWh/m?a

Anforderungen
bis 31.12.2009

17,4 kWh/m®a erfilllt

1,00 kWh/m?a erfillt

Energiemenge die dem Energiesystem des Geb&udes flir Heizung und

Warmwasserversorgung inklusive notwendiger Energiemengen fiir die Hilfsbetriebe

bei einer typischen Standardnutzung zugefiihrt werden muss.

Die Energiekennzahlen dieses Energieausweises dienen ausschlielich der Information. Aufgrund der idealisierten Eingangsparameter kénnen
bei tatsachlicher Nutzung erhebliche Abweichungen auflreten. Insbesondere Nutzungseinheilen in besonderer Lage kénnen aus Grinden der
Geometrie und der Lage hinsichtiich ihrer Energiekennzahlen von den hier angegebenen abweichen.

EA-01-2007-SW-a

GEQ von Zehentmayer Software GmbH www.geq.at
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Gebiudedaten

Brutto-Grundflache BGF 698 m? charakteristische Lange lc 1,73 m
Konditioniertes Brutto-Volumen  3.646 m? Kompaktheit Ag / Vg 0,58 m
Gebaudehliflache Ag 2.102 m?

Ermittlung der Eingabedaten
Geometrische Daten; K Sam, April 09, Plannr. Marz 09
Bauphysikalische Daten: K Sam, Marz 09
Haustechnik Daten: K Sam, Marz 09

Ergebnisse am tatsdchlichen Standort: GroRmugl

Leitwert Ly 491 WIK
Mittlerer U-Wert (Warmedurchgangskoeffizient) U, 0,23 WIm2K
Heizlast Py 24,3 kW
Transmissionswarmeverluste Q ¢ 48.253 kWh/a
Laftungswérmeverluste Q 21.414 kWh/a
Solare Wéarmegewinne passiv 1 x Q; 19.429 kWh/a
Innere Warmegewinne passiv 1 x Q; schwere Bauweise 13.397 kWh/a
Heizwarmebedarf Q,, 36.841 kWh/a
Flachenbezogener Heizwarmebedarf HWBgge 52,78 kWh/m?a
Ergebnisse Referenzklima
Transmissionswarmeverluste Q ¢ 45.740 kWh/a
Laftungswéarmeverluste Q 20.298 kWh/a
Solare Warmegewinne passiv N x Q¢ 18.573 kWh/a
Innere Wéarmegewinne passiv nx Q; 12.904 kWh/a
Heizwarmebedarf Q,, 34.561 kWh/a
Flachenbezogener Heizwarmebedarf HWBggr 49,51 kWh/m?a

Haustechniksystem
Raumheizung:  Nah-/Fernwdrme (Fernwarme)

Warmwasser: Nah-/Fernwarme (Fernwarme)

RLT Anlage: Lufterneuerung; energetisch wirksamer Luftwechsel: 0,442; Blower-Door: 0,50 ;keine
Warmeriickgewinnung 0%; kein Erdwarmetauscher

Berechnungsgrundlagen

Der Energieausweis wurde mit folgenden ONORMen und Hilfsmitteln erstellt: GEQ von Zehentmayer Software GmbH www.geq.at

Bauteile nach ON EN ISO 6946 / Fenster nach ON EN ISO 10077-1 / Erdberilhrte Bauteile vereinfacht nach ON B 8110-6 / Unkonditionierte
Gebéudeteile vereinfacht nach ON B 8110-6 / Warmebriicken pauschal nach ON B 8110-6 / Verschatlung vereinfacht nach ON B 8110-6

Verwendete Normen und Richtlinien:
B 8110-1 /ONB 8110-2 /ON B 8110-3 /ON B 8110-5 /ON B 8110-6 /ON H 5055 /ON H 5056 /ON H 5057 /ON H 5058 / ON H 5059 /ON
EN ISO 13790 /ON EN ISO 13370 /ON ENISO 6946 /ON EN ISO 10077-1 / ON EN 12831 / OIB Richtlinie 6

Anmerkung:

Der Energieausweis dient zur Information (iber den energetischen Standard des Gebaudes. Der Berechnung liegen durchschnittliche Klimadaten,
standardisierte interne Warmegewinne sowie ein standardisierles Nulzerverhalten zugrunde. Die errechneten Bedarfswerte kénnen daher von den
tatsachlichen Verbrauchswerlen abweichen. Bei Mehrfamilienwohnhausern ergeben sich je nach Lage der Wohnung im Gebaude unterschiedliche
Energiekennzahlen. Fir die exakte Auslegung der Heizungsanlage muss eine Berechnung der Heizlast gema ONORM H 7500 erstellt werden.

GEQ von Zehentmayer Software GmbH www.geq.at Bearbeiter K Sam
Version 2009,05172 REPDBL2 - Niederésterreich 08.06.2009 Seite 3



Projektanmerkungen
Landeskindergarten GroRmugl 3 - Mai 2009

Bauteile
FURBODENHEIZUNG

GEQ von Zehentmayer Software GmbH www.geq.at Bearbeiter K Sam
Version 2009,05172 ANMERKUNG - Niedergsterreich 08.06.2009 Seite 4



Raumlufttechnik fiir Gebidude
Landeskindergarten GroBmugl 3 - Mai 2009

Raumlufttechnik fiir Gebaude

Luftwechsel 0,442 1/h
Falschluftrate 0,04 1/h
Luftwechselrate Blower Door Test 0,50 1/h
Wirmebereitstellungsgrad des keine Warmeriickgewinnung
Liiftungsgerétes
Wirmebereitstellungsgrad der 0,00 kein Erdwéarmetauscher
Erdvorwdrmung
Energetisch wirksames Luftvolumen

Gesamtes Gebaude Vv 1.451,84 m?
Art der Liiftung Lufterneuerung
tégl. Betriebszeit der RLT-Anlage 14 h
Luftwechselrate bei RLT 2,0 1/h
NERLT-h 0 kWh/a (nur Lufterneuerung)
NERLT-k 0 kWh/a (nur Lufterneuerung)
NERLT-d 0 kWh/a (nur Lufterneuerung)
NE 1.2568 kWh/a
RLTEB 0 kWh/a (nur Lufterneuerung)
Legende
NERLT-h ... spezifischer jahrlicher Nutzenergiebedarf fur das Heizen des Luftvolumenstroms
NERLT-k ... spezifischer jahrlicher Nutzenergiebedarf fiir das Kiihlen des Luftvolumenstroms
NERLT-d ... spezifischer jahrlicher Nutzenergiebedarf fiir das Dampfbefeuchten des Luftvolumenstroms
NE ... Jjahrlicher Nutzenergiebedarf fur Lufiférderung
RLTEB ... Raumlufttechnik Energiebedarf

RLTEB = NERLT-h + NERLT-k + NERLT-d

GEQ von Zehentmayer Software GmbH www.geq.at
Version 2009,05172 REPWRUECK2 - Niederdsterreich

08.06.2009
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Heizlast - Berechnung

Landeskindergarten GroRmugl 3 - Mai 2009

Vereinfachte Berechnung des zeitbezogenen
Warmeverlustes (Heizlast) von Gebauden geman

Energieausweis
Berechnungsblatt

Bauherr

Marktgemeinde GroRmugl
Marktplatz 23

2002 GrofAmugl

Tel.: 02268/6610

Planer / Baumeister / Baufirma

Arch DI Franz Sam

Ringstr. 41/2
3500 Krems

Tel.: 0664/9151577

Norm-AuBentemperatur: -14,3 °C Standort:  GroRBmugl
Berechnungs-Raumtemperatur: 20 °C Brutto-Rauminhalt der
Temperatur-Differenz; 343K beheizten Gebdudeteile: 3.646,00 m®
Gebaudehlliflache: 2.102,00 m?
Bauteile Flich Warmed.- Korr.-  Korr.- AxUxf
che  oeffiz. faktor  faktor
A U f ffh
(m?  Wim2K]  [1] (1] [WIK]

AWO01 AuRenwand 491,36 0,153 1,00 75,12
DS01 Dach-schréag 472,00 0,173 1,00 81,67
FD01 AuBendecke, Warmestrom nach oben 226,00 0,139 1,00 31,62
FE/TU Fenster u. Tiiren 214,64 0,845 1,00 181,38
EB01 erdanliegender FuBboden (<=1,5m unter Erdreich) 698,00 0,113 0,70 1,34 73,60

Summe OBEN-Bauteile 698,00

Summe UNTEN-Bauteile 698,00

Summe AuBenwandflachen 491,36

Fensteranteil in AuRenwénden 30,4 % 214,64
Summe [WIK] 443
Warmebriicken (pauschal) [WIK] 48
Transmissions - Leitwert L [WIK] 491
Liiftungs - Leitwert Ly [WIK] 219,74
Gebaude - Heizlast Py [kW] 24,33
Flachenbez. Heizlast P, bei einer BGF von 698 m* [W/m? BGF] 34,86

Die berechnete Heizlast kann von jener gemas ONORM H 7500 bzw. EN ISO 12831 abweichen und ersetzt nicht den Nachweis der Gebéude-Normheizlast
gemalt ONORM H 7500 bzw. EN ISO 12831. Die vereinfachte Heizlast EN 12831 beriicksichtigt nicht die Aufheizleistung und gilt nur fiir Standardfélle.

GEQ von Zehentmayer Software GmbH www.geq.at

Version 2009,05172 REP036 - Niederosterreich

08.06.2009

Bearbeiter K Sam
Seite 6



Bauteilbeschreibung

Landeskindergarten Grofmugl 3 - Mai 2009

EB01 erdanliegender FuBboden (<=1,5m unter Erdreich) d [m] A
Anforderung U-Wert <= 0,400 von Innen nach Aufien
Parkett 0,0200 0,150
Heizestrich F 0,0750 1,400
Dampfsperre 0,0002 0,200
Estrichdammplatte 0,1000 0,035
Styroporbeton 0,1500 0,048
Abdichtung 0,0100 0,168
Stahlbetonplatte 0,2500 2,300
Trennschicht 0,0002 0,200
Glasschaungranulat 0,2000 0,085
Korr. =0,7 Rse+Rsi= 0,17 Bauteil-Dicke [m]: 0,8054 U-Wert [W/im2K]:
AWO01 AuRenwand d [m] A
Anforderung U-Wert <= 0,350 von Innen nach Auflen
Diinnputz 0,0100 0,810
Stahlbetonwand 0,2000 2,300
Baumit Baukleber 0,0100 0,800
Fassadenddmmmplatte 0,2000 0,032
Baumit Baukleber 0,0050 0,800
Baumit Open Strukturputz 0,0020 0,700
Korr, = 1,0 Rse+Rsi=0,17 Bauteil-Dicke [m]: 0,4270 U-Wert [W/im?K]:
FDO1 AuRendecke, Wiarmestrom nach oben d [m] A
Anforderung U-Wert <= 0,200 von AuBRen nach Innen
Dachhaut inkl. Dampfdruckausgleichschicht 0,0050 0,220
Exp. Polystyrol EPS-W30 0,2400 0,035
Voranstrich u. bit. Dampfsperre 0,0040 0,168
Geféllebeton 0,0500 1,300
STB-Decke 0,2000 2,300
Korr. =1,0 Rse+Rsi=0,14 Bauteil-Dicke [m]: 0,4990 U-Wert [W/im2K]:
DS01 Dach-schriag d [m] A
Anforderung U-Wert <= 0,200 von Auf3en nach Innen
Folie 0,0050 0,220
OSB-Platte 0,0180 0,130
Tragrippen dazw. 14,0 % 0,2600 0,150
Steinwolle MW-W 86,0 % 0,044
Lattung dazw. 10,0 % 0,0300 0,150
Steinwolle MW-W 90,0 % 0,044
Herakustik-Platte 0,0250 0,080
RTo: 5,9766 RTu: 5,56819 RT: 5,7792 Bauteil-Dicke [m]: 0,3380 U-Wert [W/m2K]:
Rse+Rsi 0,14
Korr.

RTu ... unterer Grenzwert RTo ... oberer Grenzwerl laut ONORM EN SO 6946

F... enthélt Flachenheizung

d/j

0,133
0,054
0,001
2,857
3,126
0,060
0,109
0,001
2,353
0,113

d/

0,012
0,087
0,013
6,250
0,006
0,003
0,153

di)

0,023
6,857
0,024
0,038
0,087
0,139

d/)

0,023
0,138
0,243
5,082
0,020
0,614
0,313
0,173

GEQ von Zehentmayer Software GmbH www.geq.at
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Geometrieausdruck
Landeskindergarten Gromugl 3 - Mai 2009

Brutto-Gescholfldche 698,000m?
Lange [m] Breite [m] BGF [m?] Anmerkung
698,000 x 1,000 = 698,00
Brutto-Rauminhalt 3.646,000m?
Lange [m] Breite [m] Héhe [m] BRI [m?] Anmerkung
3646,000 x 1,000 x 1,000 = 3.646,00
EBO1 - erdanliegender FuBboden (<=1,5m unter Erdreich) 698,000m?
Lange [m] Breite[m] Flache [m?]  Anmerkung
698,000 x 1,000 = 698,00
AWO01 - AuBRenwand 706,000m?
Lange [m] Hdhe[m] Flache [m?]  Anmerkung
706,000 x 1,000 = 706,00
abziiglich Fenster-/Tiirenflichen 214,640m?
Bauteilfliche ohne Fenster/Tiiren  491,360m?
FDO1 - AuBRendecke, Warmestrom nach oben 226,000m?
Lange [m] Breite[m)] Flache [m?] Anmerkung
226,000 x 1,000 = 226,00
DS01 - Dach-schrag 472,000m?
Lange [m] Breite[m] Flache [m?]  Anmerkung
472,000 x 1,000 = 472,00

GEQ von Zehentmayer Software GmbH www.geq.at

Version 2009,05172 BGFBRIFREI1 - Niederdsterreich 08.06.2009
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Fenster und Tiiren Standort
Landeskindergarten Grofmugl 3 - Mai 2009

Bauteil Anz. Bezeichnung Breite Hohe Flache Ug Uf PSI Ag Uw AxXUxf | g fs z amsc
(m]  [m] M7 WimK] (Wim?K] [WIimK]  [m?]  [WIm?K]  [WIK]
N
EG AWO01 1 Holz-Alu - 1,00x4,41 | 1,00 4,41 4,41 309 0,90 3,97| 0,58 0,75 0,15 0,00
EG AW01 1 Holz-Alu 1,00 x 4,21 1,00 4,21 4,21 295 085 3,58| 0,55 0,75 0,15 0,00
EG AW01 1 Holz-Alu-1,00x9,37 | 1,00 9,37 9,37 6,56 0,85 7,96| 0,65 0,75 0,15 0,00
EG AWO01 1 Holz-Alu -1,00x4,09 [ 1,00 4,09 4,09 28 0,85 3.48| 0,55 0,75 0,15 0,00
EG AWO01 1 Holz-Alu -1,00x2,20 | 1,00 2,20 2,20 0,75 1,65 1,00 0,00
EG AWO01 1 1,50x220 1,50 2,20 3,30 0,73 2,41 0,36 0,00
6 27,58 23,05
NO
EG AW01 1 Holz-Alu -1,00x17,03] 1,00 17,03 17,03 11,92 0,85 14,48/ 0,55 0,750,256 0,13
1 17,03 14,48
(0]
EG AWO01 1 Holz-Alu -1,00x365 | 1,00 3,65 3,65 2,56 0,85 3,10| 0,55 0,75 0,25 0,39
EG AWO01 1 Holz-Alu -1,00x4,42 | 1,00 442 4,42 3,09 0,85 3,76| 0,55 0,75 0,25 0,39
EG AWO01 1 Holz-Alu -1,00x13,79( 1,00 13,79 13,79 965 0,85 11,72| 0,55 0,75 0,25 0,39
EG AWO01 1 Holz-Alu -1,00x 15,250 1,00 1525 1525 10,68 0,85 12,96/ 0,55 0,75 0,25 0,39
EG AWO01 1 Holz-Alu -1,00x541 [ 1,00 541 5,41 379 085 460| 0,55 0,75 0,25 0,39
EG AWO1 1 Holz-Alu -1,00x1,82| 1,00 1,82 1,82 127 0,85 1,55 0,56 0,75 1,00 0,39
6 44,34 37,69
S
EG AWO01 1 Holz-Alu -1,00x3,49 [ 1,00 3,49 3,49 244 0,85 2,97| 0,56 0,75 0,25 0,67
EG AWO01 1 Holz-Alu -1,00x3,82 | 1,00 3,82 3,82 267 085 3,25/ 0,55 0,75 0,25 0,67
EG AW01 1 Holz-Alu-1,00x3,06 | 1,00 3,06 3,06 214 0,85 2,60| 0,55 0,75 0,25 0,67
EG AWO1 1 Holz-Alu -1,00x4,21 | 1,00 4,21 4,21 295 0,85 3,58| 0,55 0,75 0,25 0,67
EG AWO1 1 1,50x2,50 1,50 2,50 3,75 0,73 2,74 0,36 0,67
5 18,33 15,14
SO
EG Awo1 1 Holz-Alu -1,00x2,00| 100 200 2,00 140 0,85 1,70/ 0,565 0,75 1,00 0,56
EG AW01 1 :Iolz-Alu -1,00x873 | 1,00 873 8,73 6,11 0,85 7,42| 0,55 0,75 0,25 0,56
2 10,73 9,12
SwW
EG AWO01 1 Holz-Alu -1,00x542 | 1,00 542 5,42 379 0,85 4,61| 0,55 0,75 0,25 0,56
1 5,42 4,61
w
EG AWO01 1 Holz-Alu -1,00x19,29| 1,00 19,29 19,29 13,50 0,85 16,40/ 0,55 0,750,256 0,39
EG AWO01 3 Holz-Alu -1,00x23,24| 1,00 2324 6972 48,80 0,85  59,26| 0,55 0,75 0,25 0,39
EG AW01 1 tlglf-Alulﬁr- 1,00 x 1,00 2,20 2,20 0,75 1,65 0,36 0,39
5 91,21 77,31
Summe 26 214,64 181,40

Ug... Uwert Glas

Uf... Uwert Rahmen
g... Energiedurchlassgrad Verglasung

gw... effektiv wirksamer Gesamtenergiedurchlassgrad
z... Abminderungsfakt. fur bewegliche Sonnenschutzeinricht.

PSI... Linearer Korrekturkoeffizient
fs... Verschaltungsfaktor

Ag... Glasflache

gw=g*098*09

amsc... Param. zur Bewert. der Aklivierung von Sonnenschutzeinricht. Sommer

GEQ von Zehentmayer Software GmbH www.geq.at
Version 2009,05172 REPFEN1H - Niederdsterreich
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Monatsbilanzverfahren HWB
Landeskindergarten Grofmugl 3 - Mai 2009

Standort: GroRmugl
BGF [m?3 = 698,00 LT[W/K]= 491,11
BRI[m¥] = 3.646,00 Lv[W/K]= 219,74

Monate  Tage Mittlere  Transmissions- Luftungs- Wéarme-

Innentemp.[°C]
gih [W/m?]

Innere

Solare

20
3,75

Gesamt- Verhéltnis Ausnutz-

Wairme-

AuBlen- wérme- warme- verluste Gewinne Gewinne Gewinne Gewinn/ ungsgrad bedarf
temperaturen  verluste verluste Verlust
[°C] [kWh/a] [kWh/a] [kWh/a] [kWh/a] [kWh/a] [kWh/a] [kWh/a]
Janner 31 -1,84 7.980 3.570  11.550 1.558 948 2.508 0,22 1,00 9.044
Februar 28 0,12 6.561 2.826 9.387 1.407 1.610 3.017 0,32 1,00 6.370
Mérz 31 4,06 5.825 2,606 8.431 1.558 2.589 4.147 0,49 1,00 4.285
April 30 8,89 3.928 1.737 5.665 1.508 3.429 4.937 0,87 0,96 912
Mai 31 13,57 2.348 1.050 3.398 1.558 4.457 6.015 1,77 0,56 3
Juni 30 16,69 1.172 518 1.690 1.508 4.425 5.933 3,561 0,28 0
Juli 31 18,38 594 266 859 1.558 4,504 6.062 7,06 0,14 0
August 31 17,91 762 341 1.103 1.558 4,035 5.593 5,07 0,20 0
September 30 14,28 2.022 894 2916 1.508 3.028 4.535 1,56 0,64 9
Oktober 31 8,99 4,024 1.800 5.824 1.558 2.089 3.647 0,63 1,00 2.186
November 30 3,73 5.754 2,545 8.299 1.508 1.019 2.527 0,30 1,00 5772
Dezember 31 0,06 7.284 3.259 10.544 1.558 727 2.285 0,22 1,00 8.259
Gesamt 365 48.253 21.414 69.667 18.343 32.861 51.204 36.841
nutzbare Gewinne: 13.397 19.429 32.826
EKZ = 52,78 kWh/m?a
EKZ= 10,10 kWh/m?a

Ende Heizperiode: 21.04.
Beginn Heizperiode: 29.09.

GEQ von Zehentmayer Software GmbH www.geq.at
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Monatsbilanzverfahren HWB
Landeskindergarten GroRmugl 3 - Mai 2009

Standort: Referenzstandort (Referenzklima)

BGF [m?= 698,00 LTIW/IK]= 491,11 Innentemp.[°C]= 20

BRI [m?* = 3.646,00 Ly[W/IK]= 219,74 gih [W/m?] = 3,75
Monate  Tage  Mittlere  Transmissions- Luftungs- Wérme- Innere  Solare Gesamt- Verhdltnis Ausnutz- Wérme-
Auflen- wérme- warme- verluste Gewinne Gewinne Gewinne Gewinn/ ungsgrad bedarf

temperaturen  verluste verluste Verlust
[°C] [kWh/a] [kWh/a] [kWh/a] [kWh/a] [kWh/a] [kWh/a] [kWh/a]
Janner 31 -1,53 7.867 3.520 11.387 1.558 1.075 2.633 0,23 1,00 8.753
Februar 28 0,73 6.360 2.740 9.099 1.407 1.736 3.144 0,35 1,00 5.956
Mérz 31 4,81 5.550 2.483 8.034 1.558 2.657 4215 0,52 1,00 3.821
April 30 9,62 3.670 1.623 5.294 1.508 3.354 4.862 0,92 0,95 687
Mai 31 14,20 2119 948 3.067 1.558 4.314 5.872 1,91 0,52 1
Juni 30 17,33 944 418 1.362 1.508 4.304 5.812 4,27 0,23 0
Juli 31 19,12 322 144 465 1.558 4.512 6.070 13,04 0,08 0
August 31 18,56 526 235 762 1.558 3.980 5.537 7,27 0,14 0
September 30 15,03 1.757 777 2.535 1.508 3.054 4,562 1,80 0,56 2
Oktober 31 9,64 3.785 1.694 5479 1.558 2.143 3.701 0,68 0,99 1.797
November 30 4,16 5.601 2477 8.078 1.508 1.112 2.620 0,32 1,00 5.458
Dezember 31 0,19 7.238 3.239 10477 1.558 833 2.391 0,23 1,00 8.086
Gesamt 365 45.740 20.298 66.038 18.343 33.075 51.418 34.561
nutzbare Gewinne: 12,904 18573  31.477

EKZ = 49,51 kWh/m?a
EKZ= 9,48 kWh/m?a
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Monatsbilanzverfahren KB

Landeskindergarten GroRmugl 3 - Mai 2009

Standort: GroBRmugl

BGF [m?] = 698,00 L T[WIK] = 491,11 Innentemp.[°C] = 26
BRI [m® = 3.646,00 gic [Wim?) = 7,50 fcorr = 1,00
Monate Tage Mittlere  Transmissions- Luftungs- W&rme- Innere  Solare Gesamt- Verhdltnis Ausnutz-  Kihl-
Aulen- wairme- warme- verluste Gewinne Gewinne Gewinne Gewinn/ ungsgrad bedarf
temperaturen  yerjuste verluste Verlust
[°C] [KWh/a] [kWh/a] [kWh/a] [kWh/a] [kWh/a] [kWh/a] [kWh/a]
Janner 31 -1,84 10.172 4551 14.723 3.116 912 4.028 0,27 1,00 0
Februar 28 0,12 8.541 3.679 12.220 2.814 1.556 4.370 0,36 1,00 0
Marz 31 4,06 8.017 3587 11.604 3.116 2.520 5.636 0,49 1,00 1
April 30 8,89 6.050 2,676 8.725 3.015 3.278 6.294 0,72 0,99 55
Mai 31 13,57 4.540 2.031 6.571 3.116 4.296 7.412 1,13 0,85 1.116
Juni 30 16,69 3.204 1.457 4.750 3.015 4.291 7.307 1,54 0,65 2573
Juli 31 18,38 2.786 1.247 4,032 3.116 4.360 7.476 1,85 0,54 3.446
August 31 17,91 2.954 1.322 4276 3.116 3.859 6.975 1,63 0,61 2.708
September 30 14,28 4.144 1.832 5.976 3.015 2.878 5.894 0,99 0,92 469
Oktober 31 8,99 6.216 2.781 8.997 3.116 2.022 5.137 0,57 1,00 6
November 30 3,73 7.876 3.483 11.359 3.015 978 3.994 0,35 1,00 0
Dezember 31 0,06 9.477 4240 13.717 3.116 692 3.807 0,28 1,00 0
Gesamt 365 74.066 32,887 106.953 36.687 31.643 68.330 10.375
KB = 14,86 kWh/m?a
KB = 14.865 Wh/m?a
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Monatsbilanzverfahren KB
Landeskindergarten GroRmugl 3 - Mai 2009

Standort: Referenzstandort (Referenzklima)

BGF [m? = 698,00 LT[W/IK]= 491,11 Innentemp.[°C]= 26
BRI[m®* = 3.646,00 gic [W/m?) = 7,50 fcorr = 1,00
Monate Tage Mittlere  Transmissions- Liiftungs- Wérme- Innere  Solare Gesamt- Verhéltnis Ausnutz-  Kihl-
AuBen- warme- warme- verluste Gewinne Gewinne Gewinne Gewinn/ ungsgrad bedarf
temperaturen  yerjuste verluste Verlust
[°C] [kWh/a] [kWh/a] [kWh/a] [kWh/a] [kWh/a] [kWh/a] [kWh/a]
Jénner 31 -1,53 10.059 1.517 11.576 0 1.035 1.035 0,09 1,00 0
Februar 28 0,73 8.340 1.257 9.597 0 1.678 1.678 0,17 1,00 0
Marz 3 4,81 7.743 1.167 8.910 0 2.587 2.587 0,29 1,00 0
April 30 9,62 5.792 873 6.665 0 3.207 3.207 0,48 1,00 0
Mai 31 14,20 4,312 650 4,962 0 4.158 4.158 0,84 0,98 73
Juni 30 17,33 3.066 462 3.528 0 4.174 4.174 1,18 0,83 713
Juli 31 19,12 2.514 379 2.893 0 4.367 4,367 1,51 0,66 1.479
August 31 18,56 2.718 410 3.128 0 3.807 3.807 1,22 0,81 724
September 30 15,03 3.879 585 4.464 0 2.903 2.903 0,65 1,00 4
Oktober 31 9,64 5978 901 6.879 0 2.073 2.073 0,30 1,00 0
November 30 4,16 7.723 1.164 8.887 0 1.067 1.067 0,12 1,00 0
Dezember 31 0,19 9.431 1.422 10.852 0 792 792 0,07 1,00 0
Gesamt 365 71.553 10.788  82.341 0 31.849 31.849 2.992
KB* = 0,82 kWh/m®a
KB* = 820,69 Wh/m3a
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RH-Eingabe
Landeskindergarten GroBRmugl 3 - Mai 2009

Raumheizung - Eingabedaten

Allgemeine Daten

Art der Raumheizung dezentral

Wirmeabgabe

Wirmeabgabetyp Flachenheizung
Systemtemperatur Heizung 35°/28° - Flachenheizung
Regelfidhigkeit Raumthermostat-Zonenregelung mit Zeitsteuerung
Heizkostenabrechnung Keine individuelle Warmeverbrauchsmessung
Wirmeverteilung
L Ramung . Lelungs&nge L angen it Defaul
Rohrdurchmesser
Verteilleitungen 0,00
Steigleitungen 0,00
Anbindeleitungen Ja 3/3 Ja 195,44

Warmespeicher kein Warmespeicher vorhanden

Wirmebereitstellung

Bereitstellungssystem Nah-/Fernwarme

Betriebsweise konstanter Betrieb
Nennwirmeleistung 24,23 kW

Hilfsenergie - elektrische Leistung

Umwilzpumpe

188,89 W Defaultwert
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WWB-Eingabe
Landeskindergarten GroBRmugl 3 - Mai 2009

Warmwasserbereitung - Eingabedaten

Allgemeine Daten

Art der Warmwasserb. gebaudezentral
Heizperiode getrennt von Warmebereitschaftssystem Raumheizung

Wiarmeabgabe

Heizkostenabrechnung Individuelle Warmeverbrauchsermittiung und Heizkostenabrechnung (Fixwert)

Wiérmeverteilung Detail Eingabe

Leitungsléange

(m]
Verteilleitungen 0,0
Steigleitungen 0,0
Stichleitungen 0,0
Warmespeicher
Art des Speichers direkt elektrisch beheizter Speicher mit Elektropatrone
Standort konditionierter Bereich
Baujahr Mehrere Kleinspeicher
Nennvolumen 51 freie Eingabe des Nennvolumens

Wirmebereitstellung

Bereitstellungssystem Nah-/Fernwarme

GEQ von Zehentmayer Software GmbH www.geq.at Bearbeiter K Sam
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Heizenergiebedarf
Landeskindergarten GroRmugl 3 - Mai 2009

Heizenergiebedarf - HEB - GESAMT

Heizenergiebedarf (HEB) 45.967 kWh/a
Heiztechnikenergiebedarf (HTEB) 2.555
Heizwarmebedarf - HWB

Transmissionswarmeverluste 48.253
Laftungswarmeverluste 21.414
Wirmeverluste 69.667 kKWhla
Solare Warmegewinne 19.429

Interne Warmegewinne 13.397
Wirmegewinne 32.826 kWh/a
Heizwarmebedarf 36.841 kWh/a

Warmwasserbereitung - WWB
Waérmeenergie

Warmwasserwarmebedarf (WWWB) 6.572
Verluste der Warmeabgabe 175
Verluste der Wérmeverteilung 0
Verluste des Warmespeichers 1.242
Verluste der Warmebereitstellung 160
Verluste Warmwasserbereitung 1.576 kWh/a
Hilfsenergie

Energiebedarf Warmeverteilung 0
Energiebedarf Warmespeicherung 0
Energiebedarf Warmebereitstellung 0
Summe Hilfsenergiebedarf 0 kWh/a
HEB - Warmwasser 8.148 kWh/a
HTEB - Warmwasser 1.576 kWh/a
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Heizenergiebedarf
Landeskindergarten GroRmugl 3 - Mai 2009

Raumheizung - RH
Wérmeenergie

Verluste der Warmeabgabe 5.898
Verluste der Warmeverteilung 3.008
Verluste des Warmespeichers 0
Verluste der Warmebereitstellung 736
Verluste Raumheizung 9.641 kWhla
Hilfsenergie

Energiebedarf Warmeabgabe 0
Energiebedarf Warmeverteilung 287
Energiebedarf Warmespeicherung 0
Energiebedarf Warmebereitstellung 0
Summe Hilfsenergiebedarf 287 kWh/a
HEB - Raumheizung 37.533 kWh/a
HTEB - Raumheizung 692 kWh/a

Zuriickgewinnbare Verluste

Raumheizung -8.711
Warmwasserbereitung -1.015
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