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n
o I B OSTERREICHISCHES

INSTITUT FUR BAUTECHNIK

BEZEICHNUNG Wohngebaude Gemeindeamt Gro3mug|

Gebaude(-teil) EG, 1.0G und DG

Nutzungsprofil Mehrfamilienhaus
Strale Marktplatz 26
PLZ/Ort 2002 GroBmugl
Grundstuicksnr. 48

Baujahr 1956

Letzte Veranderung Fassade Vollwarmeschutz
Katastralgemeinde Grof3mug!

KG-Nr. 11123

Seehdhe 217 m

SPEZIFISCHER STANDORT-REFERENZ-HEIZWARMEBEDARF, STANDORT-PRIMARENERGIEBEDARF,
STANDORT-KOHLENDIOXIDEMISSIONEN UND GESAMTENERGIEEFFIZIENZ-FAKTOR

A++

A+

HWB ger: Der Referenz-Heizwarmebedarf ist jene Warmemenge, die in den Raumen
bereitgestellt werden muss, um diese auf einer normativ geforderten Raumtemperatur,
ohne Beriicksichtigung allfélliger Ertrage aus Warmeriickgewinnung, zu halten.

WWWB: Der Warmwasserwarmebedarf ist in Abhangigkeit der Gebaudekategorie
als flachenbezogener Defaultwert festgelegt.

HEB: Beim Heizenergiebedarf werden zuséatzlich zum Heiz- und Warmwasser-
warmebedarf die Verluste des gebaudetechnischen Systems beriicksichtigt, dazu
zahlen insbesondere die Verluste der Warmebereitstellung, der Warmeverteitung,
der Warmespeicherung und der Warmeabgabe sowie allfélliger Hilfsenergie.

HHSB: Der Haushaltsstrombedarf ist als flachenbezogener Defaultwert festgelegt.
Er entspricht in etwa dem durchschnittlichen flachenbezogenen Stromverbrauch
eines Osterreichischen Haushalts.

HWB Ref sk PEB sk CO2 s¢ f cee

EEB: Der Endenergiebedarf umfasst zusétzlich zum Heizenergiebedarf den
Haushaltsstrombedarf, abzuglich allfalliger Endenergieertrage und zuzuglich eines
dafiir notwendigen Hilfsenergiebedarfs. Der Endenergiebedarf entspricht jener
Energiemenge, die eingekauft werden muss (Lieferenergiebedarf).

fcee: Der Gesamtenergieeffizienz-Faktor ist der Quotient aus dem
Endenergiebedarf und einem Referenz-Endenergiebedarf (Anforderung 2007).

PEB: Der Primérenergiebedarf ist der Endenergiebedarf einschlie3lich der Verluste
in allen Vorketten. Der Primarenergiebedarf weist einen erneuerbaren (PEB ern.) und
einen nicht erneuerbaren (PEB n.ern.) Anteil auf.

CO2: Gesamte dem Endenergiebedarf zuzurechnende Kohlendioxidemissionen,
einschlieBlich jener fiir Vorketten.

Alle Werte gelten unter der Annahme eines normierten BenutzerIinnenverhaltens. Sie geben den Jahresbedarf pro Quadratmeter beheizter Brutto-Grundflache an.

Dieser Energieausweis entspricht den Vorgaben der OIB-Richtlinie 6 "Energieeinsparung und Warmeschutz" des Osterreichischen Instituts fiir Bautechnik in Umsetzung der
Richtlinie 2010/31/EU uber die Gesamtenergieeffizienz von Geb&auden und des Energieausweis-Vorlage-Gesetzes (EAVG). Der Ermittlungszeitraum fiir die Konversionsfaktoren fiir
Primarenergie und Kohlendioxidemissionen ist 2004 - 2008 (Strom: 2009 - 2013), und es wurden Ubliche Allokationsregeln unterstellt.
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Energieausweis fur Wohngebaude

u . . .
o | B OSTERREICHISCHES OIB'R'Cht“n_'_e 6
INSTITUT FUR BAUTECHNIK  Ausgabe: Marz 2015

GEBAUDEKENNDATEN

Brutto-Grundflache 566 m2 charakteristische Lange 1,50 m mittlerer U-Wert 0,76 W/m2K
Bezugsflache 452 m2 Heiztage 289d LEK; -Wert 65,5
Brutto-Volumen 1.714 m3 Heizgradtage 3509 Kd Art der Liftung Fensterliftung
Gebaude-Hiillflache 1.144 m? Klimaregion N Bauweise schwer
Kompaktheit (A/V) 0,67 1/m Norm-Auf3entemperatur -14,3°C Soll-Innentemperatur 20 °C

ANFORDERUNGEN (Referenzklima)

Referenz-Heizwarmebedarf k.A. HWB getre 129,5 kWh/m2a
Heizwéarmebedarf HWB gg 129,5 kWh/m2a
End-/Lieferenergiebedarf k.A. E/LEB gk 228,1 kWh/m2a
Gesamtenergieeffizienz-Faktor k.A. feee 1,98
Erneuerbarer Anteil k.A.

WARME- UND ENERGIEBEDARF (Standortklima)

Referenz-Heizwarmebedarf 77.455 kWh/a HWB Rget sk 136,9 kWh/m2a
Heizwarmebedarf 77.455 kWhla HWB g¢ 136,9 kWh/m2a
Warmwasserwéarmebedarf 7.225 kWh/a WWWB 12,8 kWh/m?a
Heizenergiebedarf 129.595 kWh/a HEB gk 229,1 kWh/m2a
Energieaufwandszahl Heizen € AWZH 1,53
Haushaltsstrombedarf 9.290 kWh/a HHSB 16,4 kWh/m2a
Endenergiebedarf 134.975 kWh/a EEB g« 238,6 kWh/m?a
Primérenergiebedarf 169.936 kWh/a PEB g« 300,5 kWh/m?a
Primérenergiebedarf nicht erneuerbar 44.780 kWh/a PEB | em. sk 79,2 kWh/m2a
Primérenergiebedarf erneuerbar 125.156 kWh/a PEB ¢m. sk 221,3 kWh/m?a
Kohlendioxidemissionen 8.458 kg/a CO2 o« 15,0 kg/m?a
Gesamtenergieeffizienz-Faktor fcee 1,98
Photovoltaik-Export PV eyport sk

ERSTELLT

GWR-Zahl Erstellerin Dr. Ludwig Targyik-Kumer

Ausstellungsdatum 19.10.2025 Tgyg“\}\%ﬁse A

Glltigkeitsdatum 18.10.2035

Unterschrift

Ludwig Targyik-Kumer
| i nsulent

1071 n, Neusti 27 H

a: offi -at 1069919476420

Die Energiekennzahlen dieses Energieausweises dienen ausschlieBlich der Information. Aufgrund der idealisierten Eingangsparameter kénnen bei tatsachlicher Nutzung erhebliche
Abweichungen auftreten. Insbesondere Nutzungseinheiten unterschiedlicher Lage kénnen aus Griinden der Geometrie und der Lage hinsichtlich ihrer Energiekennzahlen von den
hier angegebenen abweichen.
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Datenblatt GEQ
Wohngebadude Gemeindeamt Gro3mugl

Anzeige in Druckwerken und elektronischen Medien

HWBsk 137 fgee 1,98

Gebaudedaten - Ist-Zustand

Brutto-Grundflache BGF 566 m?2
Konditioniertes Brutto-Volumen 1.714 m3
Gebaudehiliflache Ag 1.144 m2

Ermittlung der Eingabedaten
Geometrische Daten:
Bauphysikalische Daten:
Haustechnik Daten:

Ergebnisse Standortklima (GroRmugl)
Transmissionswarmeverluste Q 1
Liuftungswéarmeverluste Q
Solare Warmegewinne 1 x Q ¢
Innere Warmegewinne 1 x Q ;
Heizwarmebedarf Q4

Ergebnisse Referenzklima
Transmissionswarmeverluste Q 1
Liuftungswéarmeverluste Q v
Solare Warmegewinne 1 x Q ¢
Innere Warmegewinne m x Q;
Heizwarmebedarf Qy,

Haustechniksystem

Raumheizung: Fester Brennstoff automatisch (Pellets)

Warmwasser: Stromheizung (Strom)

Liftung: Fensterluftung, Nassraumlifter vorhanden
Photovoltaik - 5kWp; Multikristallines Silicium

System

Berechnungsgrundlagen

Ergebnisse bezogen auf Gro3mugl|

Wohnungsanzahl 8
charakteristische Lange Ic 1,50 m
Kompaktheit Ag / Vg 0,67 m

85.850 kWh/a

Luftwechselzahl: 0,4 15.720 kWh/a

10.893 kWh/a

schwere Bauweise 12.995 kWh/a

77.455 kWh/a

81.379 kWh/a
14.901 kwWh/a
10.189 kWh/a
12.411 kWh/a
73.259 kWh/a

Der Energieausweis wurde mit folgenden ONORMen und Hilfsmitteln erstellt: GEQ von Zehentmayer Software GmbH www.geq.at

Bauteile nach ON EN I1SO 6946 / Fenster nach ON EN I1SO 10077-1 / Erdberuhrte Bauteile vereinfacht nach ON B 8110-6 / Unkonditionierte
Gebéaudeteile vereinfacht nach ON B 8110-6 / Warmebriicken pauschal nach ON B 8110-6 / Verschattung vereinfacht nach ON B 8110-6

Verwendete Normen und Richtlinien:

ON B 8110-1 /ON B 8110-2 /ON B 8110-3 / ON B 8110-5 / ON B 8110-6 / ON H 5055 / ON H 5056 / ON EN ISO 13790 / ON EN ISO 13370 /
ON EN ISO 6946 / ON EN ISO 10077-1 / ON EN 12831 / OIB-Richtlinie 6 Ausgabe: Mérz 2015
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Projektanmerkungen
Wohngebaude Gemeindeamt Gro3mugl|

Bauteile

Die AuRenwand wurde in 2016 mit 12 cm Vollwarmeschutz isoliert.

Haustechnik
PV Kollektoren am Dach in Richtung West und Ost
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Heizlast Abschatzung
Wohngebaude Gemeindeamt Gro3mugl|

Abschatzung der Geb&ude-Heizlast auf Basis der
Energieausweis-Berechnung

Berechnungsblatt

Bauherr Planer / Baufirma / Hausverwaltung

Gemeinde Grof3ugl

Tel.: Tel.:
Norm-AulRentemperatur: -14,3 °C Standort: Gro3mugl|
Berechnungs-Raumtemperatur: 20 °C Brutto-Rauminhalt der
Temperatur-Differenz: 34,3 K beheizten Gebaudeteile: 1.713,55 m3
Gebaudehillflache: 1.144,00 m2
Bauteile Flich Warmed.- Korr.-  Korr.- Leitwert
ache  oeffizient faktor  faktor eltwer
A U f ffh
m?7  [W/m2K] [1] [1] [WIK]

ADO1 Decke zu unkonditioniertem geschloss. Dachraum 85,63 0,943 0,90 72,71

zu Giebel
AWO01 AuBRenwand - 38cm EG 133,97 0,256 1,00 34,30
AWO02 AuBenwand - 25cm OG u. DG 194,16 0,277 1,00 53,78
DS01 Dachschrége hinterliftet 54,50 0,585 1,00 31,86
FE/TU Fenster u. Tiren 63,43 1,232 78,13
EBO1 erdanliegender Ful3boden (<=1,5m unter Erdreich) 158,22 1,100 0,70 121,83
KD01 Decke zu unkonditioniertem ungedammten Keller 152,67 1,100 0,70 117,56
AGO01 Decke zu sonstigem Pufferraum nach oben 88,43 1,596 0,70 98,79
IW01 Wand zu unkonditioniertem aufenluftexp. 132,34 1,337 0,70 123,88

Stiegenhaus
IW02 Wand zu sonstigem Pufferraum - zu Spitzboden 80,66 1,089 0,70 61,51
ZW01 Wand gegen andere Bauwerke an Grundsticks 28,15 1,037

bzw. Bauplatzgrenzen

Summe OBEN-Bauteile 233,09

Summe UNTEN-Bauteile 310,89

Summe AulRenwandflachen 328,13

Summe Innenwandflachen 213,00

Summe Wandflachen zum Bestand 28,15

Fensteranteil in AuBenwanden 15,2 % 58,90

Fenster in Deckenflachen 4,53
Summe [WIK] 794
Warmebricken (vereinfacht) [W/K] 79
Transmissions - Leitwert L+ [W/K] 873,76
Laftungs - Leitwert Ly [WIK] 159,99
Gebéaude-Heizlast Abschétzung LIEerse = Ay i [kW] 355
Flachenbez. Heizlast Abschatzung (566 m?) [W/m2 BGF] 62,69

Die Gebaude-Heizlast Abschéatzung dient als Anhaltspunkt fir die Auslegung des Warmeerzeugers.
Fir die exakte Dimensionierung ist eine Heizlast-Berechnung nach ONORM H 7500 erforderlich.
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Bauteile
Wohngebaude Gemeindeamt Gro3mugl|

ADO1 Decke zu unkonditioniertem geschloss. Dachraum zu Giebel

bestehend von AuRen nach Innen Dicke A d/ A
3.302.02 Holzbalkendecke 26 cm B 0,3500 0,407 0,860
Rse+Rsi = 0,2 Dicke gesamt 0,3500 U-Wert 0,94
AGO01 Decke zu sonstigem Pufferraum nach oben
bestehend von Auf3en nach Innen Dicke A d/ A
Normalputzmdrtel GP Kalk (1300 kg/m3) B 0,0150 0,490 0,031
1.202.02 Stahlbeton B 0,2000 2,300 0,087
KI Heraklith-BM B 0,0250 0,090 0,278
ROFIX 970 Zementestrich B 0,0500 1,600 0,031
Rse+Rsi = 0,2 Dicke gesamt 0,2900 U-Wert 1,60
AWO01  AuBenwand - 38cm EG
bestehend von Innen nach AuRen Dicke A d/ A
Kalkzementputz, innen (1800) B 0,0150 0,800 0,019
1.102.04 Vollziegelmauerwerk B 0,4800 0,700 0,686
Kalkzementputz, au3en (1800) B 0,0250 0,800 0,031
AUSTROTHERM EPS F B 0,1200 0,040 3,000
Rse+Rsi = 0,17 Dicke gesamt 0,6400 U-Wert 0,26
AWO02  AuBenwand - 25cm OG u. DG
bestehend von Innen nach AuRen Dicke A d/ A
Kalkzementputz, innen (1800) B 0,0150 0,800 0,019
Vollziegelmauerwerk (1500) B 0,2500 0,640 0,391
Kalkzementputz, auRen (1800) B 0,0250 0,800 0,031
Baumit FassadenDammplatte EPS-F B 0,1200 0,040 3,000
Rse+Rsi = 0,17 Dicke gesamt 0,4100 U-Wert 0,28
DS01 Dachschréage hinterluftet
bestehend von AuRen nach Innen Dicke A d/ A
1.402.02 Holz - Verschalung B 0,0200 0,140 0,143
Sparren dazw. B 10,0 % 0,0600 0,120 0,050
Steinwolle MW(SW)-W (30 kg/m3) B 90,0 % 0,042 1,286
Lattung dazw. B 10,0 % 0,0400 0,120 0,033
Luft steh., W-Fluss horizontal 55 < d <= 60 mm B 90,0 % 0,333 0,108
RTo 1,7454 RTu 1,6760 RT 1,7107 Dicke gesamt 0,1200 U-Wert 0,58
Sparren: Achsabstand 0,800 Breite 0,080 Rse+Rsi 0,2
Lattung: Achsabstand 0,800 Breite 0,080
EBO1 erdanliegender FuBboden (<=1,5m unter Erdreich)
bestehend von Innen nach AuRen Dicke A d/ A
fiktiver Bestandsaufbau (U-Wert = 1,100) B 0,3500 0,474 0,739
Rse+Rsi = 0,17 Dicke gesamt 0,3500 U-Wert** 1,10
IWO01 Wand zu unkonditioniertem auRenluftexp. Stiegenhaus
bestehend von Innen nach Auf3en Dicke A d/ A
2.302.10 Hochlochziegelmauer 20 cm B 0,2000 0,410 0,488
Rse+Rsi = 0,26 Dicke gesamt 0,2000 U-Wert 1,34
IW02 Wand zu sonstigem Pufferraum - zu Spitzboden
bestehend von Innen nach AuRen Dicke A d/ A
Holz- Riegelwand 15 cm B 0,1500 0,228 0,658
Rse+Rsi = 0,26 Dicke gesamt 0,1500 U-Wert 1,09
KDO01 Decke zu unkonditioniertem ungedammten Keller
bestehend von Innen nach AuRen Dicke A d/ A
fiktiver Bestandsaufbau (U-Wert = 1,100) B 0,3000 0,527 0,569
Rse+Rsi = 0,34 Dicke gesamt 0,3000 U-Wert** 1,10
Dr. L. Targyik-Kumer, Ingenieuerkonsulent, 1070 Wien
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Bauteile
Wohngebaude Gemeindeamt Gro3mugl|

ZD01 warme Zwischendecke

bestehend

Polyolefin-Bodenbelag Basis von PE/PU 1300 kg/m3
1.202.10 Isolierestrich

FLAPOR Warmedammplatte EPS-W15

Stahlbeton (2300)

von Innen nach AufRen

B
B
B
B

Rse+Rsi = 0,26

Dicke gesamt

ZW01 Wand gegen andere Bauwerke an Grundstiicks bzw. Bauplatzgrenzen

bestehend

Kalkzementputz, innen (1800)
1.102.04 Vollziegelmauerwerk

von Innen nach AufRen

B
B

Rse+Rsi = 0,26

Einheiten: Dicke [m], Achsabstand [m], Breite [m], U-Wert [W/m2K], Dichte [kg/m3], A[W/mK]

*... Schicht zahlt nicht zum U-Wert  F... enthalt Flachenheizung B... Bestandsschicht

RTu ... unterer Grenzwert RTo ... oberer Grenzwert laut ONORM EN ISO 6946

**_.Defaultwert It. OIB

Dicke

0,0050
0,0300
0,0200
0,2000
0,2550

Dicke

0,0150
0,4800

Dicke gesamt 0,4950

A
0,190
0,420
0,032
2,300

U-Wert

0,800
0,700
U-Wert

d/ A
0,026
0,071
0,625
0,087

0,93

d/ A
0,019
0,686

1,04
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Geometrieausdruck

Wohngebaude Gemeindeamt Gro3mugl|

Brutto-Geschol¥flache 565,58m?
Lange [m] Breite [m] Faktor BGF [m?] Anmerkung
10,680 x 9,530 X 2,00 = 203,56 EG Teil Nord und Sud
3,340 x 1,660 X 2,00 = 11,09 Vorsprung EG u. OG
21,560 x 10,680 = 230,26 OG
5,340 x 2,500 x -1,00 = -13,35 abz. Stiege OG
19,410 x 7,380 = 143,25 DG
3,690 x 2,500 x -1,00 = -9,23 abz. Stiege DG
Brutto-Rauminhalt 1.713,55m3
Lange [m] Breite [m] Hohe [m] Faktor BRI [m?3] Anmerkung
431,560 x 1,000 x 3,100 = 1.337,84 BGF (EG u. OG)xH
9,530 x 5,340 x 0,860 = 43,77 Plushohe im EG (H=3,96)
19,410 x 7,380 x 2,480 = 355,25 DG gesamt
9,320 x 2,500 x 1,000 x -1,00 = -23,30 abz. Stiege DG
ADO1 - Decke zu unkonditioniertem geschloss. Dachraum zu Giebel 85,63m?2
Lénge [m] Breite[m] Flache [m?]  Anmerkung
19,410 x 2,190 = 42,51 Teil West
9,530 x 2,550 = 24,30 Teil 1 Ost
7,380 x 2,550 = 18,82 Teil 2 Ost
AGO1 - Decke zu sonstigem Pufferraum nach oben 88,43m?2
Lange [m] Breite[m] Flache [m?]  Anmerkung
19,410 x 1,650 = 32,03 Teil West
12,340 x 2,150 = 26,53 Teil Sud
9,530 x 1,650 = 15,72 Teill Ost
7,380 x 1,650 = 12,18 Teil2 Ost
1,660 x 1,190 = 1,98 Teil3 Ost
AWO1 - AuRenwand - 38cm EG 166,53m?
Lange [m] Hoéhe[m] Faktor Flache [m?]  Anmerkung
9,530 x 3,100 X 4,00 = 118,17 EG
12,340 x 3,100 X 2,00 = 76,51 EG
9,230 X 3,050 x -1,00 = -28,15 abz. Zubau Gemeindamt
abzuglich Fenster-/Turenflachen 32,560m?2
Bauteilflache ohne Fenster/Tiren  133,969m?2
AWO02 - AulRenwand - 25cm OG u. DG 220,50m?2
Lénge [m] Hohe[m] Faktor Flache [m?]  Anmerkung
21,560 x 3,100 X 2,00 = 133,67 OG
12,300 x 3,100 X 2,00 = 76,26 OG
2,500 x 3,100 x -1,00 = -7,75 abz. Stiege
18,320 x 1,000 = 18,32 DG Stirnwand Nord
abzlglich Fenster-/Turenflachen 26,340m?2
Bauteilflache ohne Fenster/Turen  194,162m?2
DSO01 - Dachschrage hinterliftet 59,03m?2
Lénge [m] Breite[m] Flache [m?]  Anmerkung
19,410 x 1,830 = 35,52 West
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Geometrieausdruck
Wohngebaude Gemeindeamt Gro3mugl|

9,530 x 1,390 = 13,25 Ost Teil 1
7,380 x 1,390 = 10,26 Ost Teil 2
abzilglich Fenster-/Turenflachen 4,530m?2
Bauteilflache ohne Fenster/Tiren 54,495m?2
EBOL1 - erdanliegender Fu3boden (<=1,5m unter Erdreich) 158,22m?
Lange [m] Breite[m] Flache [m?] Anmerkung
9,530 x 5,340 = 50,89 siehe Skizze
9,530 X 10,680 = 101,78 siehe Skizze
3,340 x 1,660 = 5,54 Vorsprung siehe Skizze

IW01 - Wand zu unkonditioniertem aul3enluftexp. Stiegenhaus 132,34m?
Lange [m] Hoéhe[m] Faktor Flache [m?] Anmerkung
10,680 x 3,100 X 2,00 = 66,22 EG
5,340 x 3,100 X 2,00 = 33,11 OG
2,500 x 3,100 = 7,75 OG
9,320 x 1,000 X 2,00 = 18,64 DG
2,500 x 2,650 = 6,63 DG
IWO02 - Wand zu sonstigem Pufferraum - zu Spitzboden 80,66m?
Lange [m] Hohe[m] Flache [m?]  Anmerkung
19,410 x 1,600 = 31,06 siehe Skizze
9,530 X 1,850 = 17,63 siehe Skizze
7,380 X 1,850 = 13,65 siehe Skizze
18,320 x 1,000 = 18,32 Stirnwand - siehe Skizze
KDO1 - Decke zu unkonditioniertem ungedammten Keller 152,67m?
Lange [m] Breite[m] Faktor Flache [m?]  Anmerkung
9,530 x 5,340 X 3,00 = 152,67 siehe Skizze
ZDO01 - warme Zwischendecke 155,35m?

Lange [m] Breite[m] Flache [m?]
21,350 x 1,000 = 21,35
134,000 x 1,000 = 134,00

Anmerkung

Decke Uber EG - siehe BGF
Decke tber OG - siehe BGF

ZWO01 - Wand gegen andere Bauwerke an Grundstiicks bzw. Bauplatzgrenzen

Lange [m]
9,230 x

Hoéhe[m]
3,050 =

Flache [m?]
28,15

28,15m?
Anmerkung

Wand zu Gemeindeamt
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Fenster und Tlren
Wohngebaude Gemeindeamt Gro3mugl|

Typ Bauteil Anz. Bezeichnung Breite Hohe Flache Ug Uf PSI Ag Uw AxUxf | g fs
m m m2  W/mK W/m2K  W/mK m2  WmK  W/K
B Prifnormmald Typ 1 (T1) 1,23 1,48 1,82 1,10 1,20 0,038 1,56 1,22 0,63
B Prifnormmal Typ 2 (T2) 1,23 1,48 1,82 1,10 1,20 0,038 141 1,22 0,63
B Prufnormmaf Typ 3 (T3) 123 148 1,82 1,10 1,20 0,038 1,37 1,22 0,63
4,34
N
B T2 DG AWO02 2 1,10x1,50 1,10 1,50 330 1,10 1,20 0,038 2,52 1,23 4,06 0,63 0,75
2 3,30 2,52 4,06
(0]
B T3 EG AWO01 4 1,20x1,60 1,20 1,60 7,68 1,10 1,20 0,038 5,79 1,22 9,38( 0,63 0,75
B T3 EG AWO01 1 1,76 x1,60 1,76 1,60 282 1,10 1,20 0,038 2,16 1,24 3,49| 0,63 0,75
B T3 OGl1 AwO01 1 1,76 x1,60 1,76 1,60 2,82 1,10 1,20 0,038 2,16 1,24 3,49| 0,63 0,75
B T3 | OG1 AW01 1 1,40x212 1,40 2,12 297 1,10 1,20 0,038 2,25 1,25 3,72 0,63 0,75
B T3 | OG1 AW02 5 1,20x1,60 1,20 1,60 9,60 1,10 1,20 0,038 7,24 1,22 11,72| 0,63 0,75
B T1 DG DSO01 4 0,80x0,60 0,80 0,60 1,92 1,10 1,20 0,038 1,40 1,32 2,53| 0,63 0,75
16 27,81 21,00 34,33
S
B T3 OG1 AWwWO02 3 1,20x1,60 1,20 1,60 576 1,10 1,20 0,038 4,35 1,22 7,03| 0,63 0,75
3 5,76 4,35 7,03
W
B T3 EG AWO01 4 1,20x 1,60 1,20 1,60 7,68 1,10 1,20 0,038 5,79 1,22 9,38| 0,63 0,75
B T3 EG AWO01 1 1,76x1,60 1,76 1,60 2,82 1,10 1,20 0,038 2,16 1,24 3,49( 0,63 0,75
B T3 | OG1 AW01 1 1,76x1,60 1,76 1,60 2,82 1,10 1,20 0,038 2,16 1,24 3,49( 0,63 0,75
B T3 OGl1 AwO01 1 1,40x2,12 1,40 2,12 297 1,10 1,20 0,038 2,25 1,25 3,72| 0,63 0,75
B T3 OG1 AWO02 4 1,20x 1,60 1,20 1,60 7,68 1,10 1,20 0,038 5,79 1,22 9,38| 0,63 0,75
B T1 DG DsS01 2 0,80x0,60 0,80 0,60 096 1,10 1,20 0,038 0,70 1,32 1,26/ 0,63 0,75
B T2 DG DS01 1 1,10x1,50 1,10 1,50 1,65 1,10 1,20 0,038 1,26 1,23 2,03 0,63 0,75
14 26,58 20,11 32,75
Summe 35 63,45 47,98 78,17

Ug... Uwert Glas  Uf... Uwert Rahmen PSI... Linearer Korrekturkoeffizient Ag... Glasflache
g... Energiedurchlassgrad Verglasung fs... Verschattungsfaktor
Typ... Prifnormmaftyp B... Fenster gehort zum Bestand des Gebaudes
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Rahmen
Wohngebaude Gemeindeamt Gro3mugl|

Bezeichnung Rb.re. Rb.i. Rb.o. Rb.u. Stulp Stb. Pfost Pfb. |H-Sp. V-Sp. Spb.
m m m m % |Anz. m Anz. m Anz. Anz. m

Typ 1 (T1) 0,050 0,050 0,050 0,050 14 Kunststoff-Fensterrahmen KF310
(2-fach)

Typ 2 (T2) 0,080 0,080 0,080 0,080 22 Kunststoff-Fensterrahmen KF310
(2-fach)

Typ 3 (T3) 0,090 0,090 0,090 0,090 25 Kunststoff-Fensterrahmen KF310
(2-fach)

1,10 x 1,50 0,080 0,080 0,080 0,080 24 Kunststoff-Fensterrahmen KF310
(2-fach)

0,80 x 0,60 0,050 0,050 0,050 0,050 27 Kunststoff-Fensterrahmen KF310
(2-fach)

1,20 x 1,60 0,090 0,090 0,090 0,090 25 Kunststoff-Fensterrahmen KF310
(2-fach)

1,76 x 1,60 0,090 0,090 0,090 0,000 23 1 0,060 Kunststoff-Fensterrahmen KF310
(2-fach)

1,40 x 2,12 0,090 0,090 0,090 0,090 24 1 0,060 Kunststoff-Fensterrahmen KF310
(2-fach)

Rb.li,re,o,u ...... Rahmenbreite links,rechts,oben, unten [m] % ........ Rahmenanteil des gesamten Fensters

Stb. ...... Stulpbreite [m] H-Sp. Anz ...... Anzahl der horizontalen Sprossen Spb. .... Sprossenbreite [m]

Pfb. ...... Pfostenbreite [m] V-Sp. Anz ...... Anzahl der vertikalen Sprossen

TYp ... Prifnormmaltyp
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Heizwarmebedarf Standortklima
Wohngebaude Gemeindeamt Gro3mugl|

Heizwarmebedarf Standortklima (GroBmugl)

BGF 565,58 m2 Lt 873,76 W/K Innentemperatur 20 °C tau 49,73 h
BRI 1.713,55 m3 Ly 159,99 W/K a 4,108
Monat Tage Heiz- Mittlere  Ausnut- Transmissions- Luftungs- nutzbare nutzbare Verhéltnis ~ Warme-
tage AuRen- zungsgrad warme- warme- Innere Solare Heiztage bedarf *)
tempertur verluste verluste ~ Gewinne Gewinne zu Tage

°C kwh kwh kwWh kwh kwh

Janner 31 31 -1,84 1,000 14.197 2.600 1.262 380 1,000 15.154
Februar 28 28 0,12 1,000 11.673 2.137 1.140 650 1,000 12.020
Mérz 31 31 4,06 0,999 10.363 1.898 1.261 1.067 1,000 9.933
April 30 30 8,89 0,994 6.989 1.280 1.214 1.410 1,000 5.645
Mai 31 31 13,57 0,939 4.177 765 1.185 1.735 1,000 2.022
Juni 30 15 16,69 0,711 2.085 382 869 1.301 0,505 151
Juli 31 0 18,38 0,394 1.056 193 497 735 0,000 0
August 31 1 17,91 0,523 1.356 248 661 880 0,028 2
September 30 30 14,28 0,952 3.597 659 1.163 1.187 1,000 1.906
Oktober 31 31 8,99 0,997 7.159 1311 1.259 851 1,000 6.359
November 30 30 3,73 1,000 10.237 1.875 1.221 409 1,000 10.481
Dezember 31 31 0,06 1,000 12.960 2.373 1.262 288 1,000 13.782
Gesamt 365 289 85.850 15.720 12.995 10.893 77.455
HWBsk =136,95 kWh/m2a

*) Warmebedarf = (Verluste - nutzbare Gewinne) x (Verhaltnis Heiztage zu Tage)
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Referenz-Heizwarmebedarf Standortklima
Wohngebaude Gemeindeamt Gro3mugl|

Referenz-Heizwarmebedarf Standortklima (GroBmugl)

BGF 565,58 m2 Lt 873,76 W/K Innentemperatur 20 °C tau 49,73 h
BRI 1.713,55 m3 Ly 159,99 W/K a 4,108
Monat Tage Heiz- Mittlere  Ausnut- Transmissions- Luftungs- nutzbare nutzbare Verhéltnis ~ Warme-
tage AuRen- zungsgrad warme- warme- Innere Solare Heiztage bedarf *)
tempertur verluste verluste ~ Gewinne Gewinne zu Tage
°C kwh kwh kwWh kwh kwh
Janner 31 31 -1,84 1,000 14.197 2.600 1.262 380 1,000 15.154
Februar 28 28 0,12 1,000 11.673 2.137 1.140 650 1,000 12.020
Mérz 31 31 4,06 0,999 10.363 1.898 1.261 1.067 1,000 9.933
April 30 30 8,89 0,994 6.989 1.280 1.214 1.410 1,000 5.645
Mai 31 31 13,57 0,939 4.177 765 1.185 1.735 1,000 2.022
Juni 30 15 16,69 0,711 2.085 382 869 1.301 0,505 151
Juli 31 0 18,38 0,394 1.056 193 497 735 0,000 0
August 31 1 17,91 0,523 1.356 248 661 880 0,028 2
September 30 30 14,28 0,952 3.597 659 1.163 1.187 1,000 1.906
Oktober 31 31 8,99 0,997 7.159 1311 1.259 851 1,000 6.359
November 30 30 3,73 1,000 10.237 1.875 1.221 409 1,000 10.481
Dezember 31 31 0,06 1,000 12.960 2.373 1.262 288 1,000 13.782
Gesamt 365 289 85.850 15.720 12.995 10.893 77.455

HWB Ref,SK = 136,95 kWh/m?2a

*) Warmebedarf = (Verluste - nutzbare Gewinne) x (Verhaltnis Heiztage zu Tage)
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Heizwarmebedarf Referenzklima
Wohngebaude Gemeindeamt Gro3mugl|

Heizwarmebedarf Referenzklima

BGF 565,58 m2 Lt 873,76 W/K Innentemperatur 20 °C tau 49,73 h
BRI 1.713,55 m3 Ly 159,99 W/K a 4,108
Monat Tage Heiz- Mittlere  Ausnut- Transmissions- Luftungs- nutzbare nutzbare Verhéltnis ~ Warme-
tage AuRen- zungsgrad warme- warme- Innere Solare Heiztage bedarf *)
tempertur verluste verluste ~ Gewinne Gewinne zu Tage
°C kwh kwh kwWh kwh kwh
Janner 31 31 -1,53 1,000 13.996 2.563 1.262 430 1,000 14.866
Februar 28 28 0,73 1,000 11.315 2.072 1.140 701 1,000 11.546
Mérz 31 31 4,81 0,999 9.875 1.808 1.261 1.095 1,000 9.327
April 30 30 9,62 0,992 6.530 1.196 1.212 1.378 1,000 5.136
Mai 31 31 14,20 0,922 3.770 690 1.165 1.650 1,000 1.646
Juni 30 5 17,33 0,615 1.680 308 751 1.096 0,176 25
Juli 31 0 19,12 0,216 572 105 272 403 0,000 0
August 31 0 18,56 0,375 936 171 473 622 0,000 0
September 30 24 15,03 0,927 3.127 573 1.132 1.166 0,791 1.109
Oktober 31 31 9,64 0,997 6.735 1.233 1.258 872 1,000 5.838
November 30 30 4,16 1,000 9.965 1.825 1.221 446 1,000 10.122
Dezember 31 31 0,19 1,000 12.878 2.358 1.262 331 1,000 13.643
Gesamt 365 272 81.379 14.901 12.411 10.189 73.259
HWBRrk =129,53 kWh/m2a

*) Warmebedarf = (Verluste - nutzbare Gewinne) x (Verhaltnis Heiztage zu Tage)
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Referenz-Heizwarmebedarf Referenzklima
Wohngebaude Gemeindeamt Gro3mugl|

Referenz-Heizwarmebedarf Referenzklima

BGF 565,58 m2 Lt 873,76 W/K Innentemperatur 20 °C tau 49,73 h
BRI 1.713,55 m3 Ly 159,99 W/K a 4,108
Monat Tage Heiz- Mittlere  Ausnut- Transmissions- Luftungs- nutzbare nutzbare Verhéltnis ~ Warme-
tage AuRen- zungsgrad warme- warme- Innere Solare Heiztage bedarf *)
tempertur verluste verluste ~ Gewinne Gewinne zu Tage
°C kwh kwh kwWh kwh kwh
Janner 31 31 -1,53 1,000 13.996 2.563 1.262 430 1,000 14.866
Februar 28 28 0,73 1,000 11.315 2.072 1.140 701 1,000 11.546
Mérz 31 31 4,81 0,999 9.875 1.808 1.261 1.095 1,000 9.327
April 30 30 9,62 0,992 6.530 1.196 1.212 1.378 1,000 5.136
Mai 31 31 14,20 0,922 3.770 690 1.165 1.650 1,000 1.646
Juni 30 5 17,33 0,615 1.680 308 751 1.096 0,176 25
Juli 31 0 19,12 0,216 572 105 272 403 0,000 0
August 31 0 18,56 0,375 936 171 473 622 0,000 0
September 30 24 15,03 0,927 3.127 573 1.132 1.166 0,791 1.109
Oktober 31 31 9,64 0,997 6.735 1.233 1.258 872 1,000 5.838
November 30 30 4,16 1,000 9.965 1.825 1.221 446 1,000 10.122
Dezember 31 31 0,19 1,000 12.878 2.358 1.262 331 1,000 13.643
Gesamt 365 272 81.379 14.901 12.411 10.189 73.259

HWB Ref,RK = 129,53 kWh/m?2a

*) Warmebedarf = (Verluste - nutzbare Gewinne) x (Verhaltnis Heiztage zu Tage)
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RH-Eingabe

Wohngebaude Gemeindeamt Gro3mugl|

Allgemeine Daten

Warmebereitstellung gebaudezentral

Abgabe

Haupt Warmeabgabe Radiatoren, Einzelraumheizer
Systemtemperatur 55°/35°

Regelfahigkeit

Raumheizung

Heizkorper-Regulierungsventile von Hand betatigt

Heizkostenabrechnung Individuelle Warmeverbrauchsermittiung und Heizkostenabrechnung (Fixwert)

Verteilung Leitungslangen It. Defaultwerten
gedammt Verhaltnis Dammung Leitungslange konditioniert

Dammstoffdicke zu Armaturen [m] [%0]
Rohrdurchmesser

Verteilleitungen  Ja 2/3 Ja 29,22 0

Steigleitungen Ja 2/3 Ja 45,25 100

Anbindeleitungen Ja 1/3 Ja 316,73

Speicher kein Warmespeicher vorhanden

Bereitstellung

Bereitstellungssystem Fester Brennstoff automatisch

Energietrager Pellets

Modulierung ohne Modulierungsféhigkeit
Baujahr Kessel ab 2005
Nennwéarmeleistung 35,00 kW

freie Eingabe

Standort konditionierter Bereich

Beschickung durch Foérderschnecke

Heizkreis

gleitender Betrieb

Heizkessel mit Gebléseunterstitzung

Korrekturwert des Warmebereitstellungssystems

Kessel bei Volllast 100%

Kesselwirkungsgrad entsprechend Prifbericht
Kesselwirkungsgrad bei Betriebsbedingungen

Betriebsbereitschaftsverlust bei Prifung

K, = 2,25%
M 100% 87,0%
Npe.100% = 84 7%
Qpppp = 20%

Fixwert

Defaultwert

Defaultwert

Hilfsenergie - elektrische Leistung

Forderschnecke

700,00 W Defaultwert

Umwaélzpumpe

Geblase fir Brenner

94,77 W Defaultwert

52,50 W Defaultwert
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WWB-Eingabe
Wohngebaude Gemeindeamt Gro3mugl|

Warmwasserbereitung

Allgemeine Daten

Warmebereitstellung gebaudezentral
getrennt von Raumheizung

Abgabe
Heizkostenabrechnung Individuelle Warmeverbrauchsermittiung und Heizkostenabrechnung (Fixwert)
Warmeverteilung mit Zirkulation Leitungslangen It. Defaultwerten
gedammt Verhaltnis Dammung Leitungsléange konditioniert
Dammstoffdicke zu Armaturen [m] [%]
Rohrdurchmesser

Verteilleitungen Ja 2/3 Ja 12,88 0
Steigleitungen Ja 2/3 Ja 22,62 0
Stichleitungen 90,49 Material Stahl 2,42 W/m
Zirkulationsleitung Ricklauflange konditioniert [%0]

Verteilleitung Ja 2/3 Ja 11,88 0

Steigleitung Ja 2/3 Ja 22,62 0
Speicher
Art des Speichers direkt elektrisch beheizter Speicher mit Elektropatrone
Standort nicht konditionierter Bereich
Baujahr Ab 1994 Anschlussteile gedammt
Nennvolumen 6791 Defaultwert

Taglicher Bereitschaftsverlust Warmespeicher Adpws = 3,79 kWh/d Defaultwert
Bereitstellung
Bereitstellungssystem Stromheizung
Hilfsenergie - elektrische Leistung
Zirkulationspumpe 31,98 W Defaultwert
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Photovoltaiksystem Eingabe
Wohngebaude Gemeindeamt Gro3mugl|

Photovoltaik

Kollektoreigenschaften
Art des PV-Moduls Multikristallines Silicium

Bezeichnung

Peakleistung 5,00 kWp freie Eingabe
Kollektorverdrehung 78 Grad
Neigungswinkel 35 Grad

Systemeigenschaften und Verschattung

Art der Gebaudeintegration Malig belliftete Module
Mittlerer Systemwirkungsgrad 0,75

Gelandewinkel 0 Grad

Erzeugter Strom 3.910 kWh/a

Peakleistung 5 kWp

Netto-Photovoltaikertrag Referenzklima: 3.937 kWh/a
Berechnet It. ONORM H 5056:2014
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Ausdruck Grafik
Wohngebaude Gemeindeamt Gro3mugl
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Gesamtenergieeffizienzfaktor

gemar” ONORM H 5050:2014

Wohngebaude Gemeindeamt GroBmugl

Brutto-Grundflache 566 m?2

Brutto-Volumen 1.714 m3

Gebaude-Huiillflache 1.144 m2

Kompaktheit 0,67 1/m

charakteristische Lange (Ic) 1,50 m

HEB Rk 218,6 kWh/m2a (auf Basis HWBRrk  129,5 kWh/m2a)
HEB RK,26 98,9 kWh/m2a (auf Basis HWBRk,26 60,7 kWh/m2a)
HHSB 16,4 kWh/m2a

HHSB 26 16,4 kWh/m?2a

PVE 7,0 kWh/m2a (Netto-Photovoltaikertrag = nutzbarer Ertrag aus PV)
EEB Rk 228,1 kWh/m2a EEB rg = HEB Rk + HHSB - PVE
EEB Rk,26 115,4 kwWh/m2a EEB Rrk,26 = HEBRK,26 + HHSB 26

f GEE 1,98 feee = EEBRk / EEB RK,26
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Bilderdruck

Wohngebaude Gemeindeamt Gro3mugl
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Bilderdruck
Wohngebaude Gemeindeamt Gro3mugl
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